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Critère basique d’installation

LA SÉLECTION ADÉQUATE
DIMENSIONS
La dimension nominale d’une grille (L x H) 
indique les cotes d’ouverture au mur  
ou plafond, pour leur installation. 
Si le montage se réalise avec cadre CM, l’ouverture doit être 
augmentée 8 mm (L +8 x H +8). Dimensions du catalogue en 
mm. Tolérances générales suivant la norme ISO 2768-1.

FINITIONS RAL
Sélectionner la couleur sur la carte RAL 
en considérant le % de brillance :
•  RAL… Couleur 85-95 % brillant (standard)
• RAL… S Couleur satiné 60-70 % de brillance.
•  RAL… M Couleur mat 20-30  % de brillance (fourniture standard 

pour RAL 9 006)

CONDITIONS DE CONFORT
Pour avoir la sensation de confort,  
on doit accomplir les conditions suivantes :
A.  Température de l’air plus élevée en été et inférieure en hiver, par 

rapport à la température radiante moyenne.
B.  0,15  m/s de vitesse moyenne de l’air au maximum dans une 

chambre climatisée. La vitesse pourra être augmentée si T > 26ºC.
C.  Humidité relative de l’air de 20 % à 60 %.
D.  3 ºC de différence maximum à la zone d’occupation, entre les 

pieds et la tête.
E.  Au sol T max. 26 °C et T min. 17 °C.
F.  5º C comme température radiante asymétrique maximum au plan 

vertical et 10 ºC au plan horizontal.
G.  0,1 % maximum de CO2 dans l’air.
H.  35  dB(A) et 80  dB(A) comme niveau de pression acoustique 

maximum, en fonction de l’activité du local.

NIVEAU DE PUISSANCE SONORE
Type de local Lw dB(A) NC
Bibliothèque 40 35
Vestibule 45 40
Laboratoire 45 40
Musée 40 35
Banques 45 40
Restaurant 45 40
Snack Bar 50 45
Supermarché 50 45
Gymnase 45 40
Piscine 50 45
Hôtel 40 35
Bureau 45 40
Chambre 35 30
Cinéma 40 35
Théatre 35 30

TABLEAU DE SÉLECTION RAPIDE SUIVANT LES COURBES NC ET LES DONNÉES LW



TCA CATALOGUE TARIF 2023TCA CATALOGUE TARIF 2023  3TCA CATALOGUE TARIF 2023

>SOMMAIRE

Nos conditions générales de vente en ligne : www.tca.fr/conditions-generales-de-vente/

Grilles de reprise & diffuseurs design 

Grilles murales & diffuseurs linéaires 

25

06

43

14 21

Grilles  
de reprise

Grilles  
murales

Diffuseurs  
design

Diffuseurs  
circulaires

Diffuseurs  
actifs

Diffuseurs  
en dalle

Diffuseurs 
Buses

Diffuseurs  
linéaires

Grilles & diffuseurs spéciaux

52 56 59
Diffuseurs  
grande hauteur

Grilles  
de sol

Grilles de gaine
et grilles extérieures

Gaines  
et lames filantes

54

34

12

47



 5TCA CATALOGUE TARIF 2023 4 TCA CATALOGUE TARIF 2023

AMT-AN 06
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

CMT-AN 07
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

LMT 08
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

LMT MISS 09
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

LMT MINI 10
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

LMT SW 10
Unidirectionnel

Hauteur Max : H < 4m Plénum TCA : BAB

AMT -AC 11
 Linéaire

Hauteur Max : 2,6m<H                  Plénum TCA : BAB

DCG-MOD 14
Variable

Plafond 2,6m < H Plénum TCA : PLNU

DCN-MOD 15
Radial

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DSO-MOD 16
Radial

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DBQ-MOD 17
4 directions

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DIMO 18
4 directions

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DFZ-S4 19
4 directions

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DRIM 20
4 directions

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DMT 25
Linéaire

Plafond - Mur Plénum : PLNUKL

DMT FY 26
Linéaire

Mur Plénum : PLNUKL

DMT MOD 27
Linéaire

Plafond Plénum : PLNUKL

DMT KLIN 28
Linéaire

Plafond Plénum : PLNUKL

RMT 29
Linéaire

Plafond - Mur Plénum : PLNUKL

RMT-MOD 30
Linéaire

Plafond Plénum : PLNUKL

RMT-KLIN 31
Linéaire

Plafond Plénum : PLNUKL

 DFZ-R 32
4 directions

Plafond - Mur  Plénum : PLNUKL

DFR 33
4 directions

Plafond - Mur H < 4m Plénum : PLNUKL

DCG 12
Variable

Plafond 2,6m < H 

DSO 13

Radial 

Plafond 2,6m < H < 4m  

LNG 21
 Linéaire

Plafond - Mur H < 4m Plénum : PLNU F

LNG-MOD 22
 Linéaire

Plafond - Mur H < 4m Plénum : PLNU F

LOOK 23
 Linéaire

Plafond - Mur H < 4m  Plénum : PLNU F

Grilles murales Diffuseurs en dalle Grilles de reprise

Diffuseurs circulaires 

Diffuseurs linéaires 
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OTO 34
Rotatif

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

NEX 35
Helicoïdal

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

PLAY-C 37
Rotatif multifonction

Plafond 2,6m < H< 4m 

PLAY-R 38
Rotatif multifonction

Plafond 2,6m < H< 4m 

PLAY- S 39
Rotatif multifonction

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

PLAY-S KLIN 40
Rotatif multifonction

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

AXO 41
Helicoïdal

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

RXO 42
Helicoïdal

Plafond 2,6m < H< 4m Plénum TCA : PLNU

DCG ACTIF 43
Variable

Plafond 4m < H

DCG-MOD ACTIF 44
Variable

Plafond 4m < H Plénum TCA : PLNU

AX6 ACTIF 45
Variable

Plafond 4m < H  

AX6-MOD ACTIF 46
Variable

Plafond 4m < H Plénum TCA : PLNU

AX6 52
Variable

Mur 2,6m < H

AX6-MOD 53
Variable

Mur 2,6m < H Plénum TCA : PLNU

EXT-A 57
Unidirectionnel

Façade

EXT-G 58
Unidirectionnel

Façade

LMT-S 54

Unidirectionnel

Sol

LMT-SH 55

Unidirectionnel

Sol

BMC-CMC 56

Unidirectionnel

Conduit

KIN 47

Unidirectionnel

Plafond - Mur

KAM 48

Unidirectionnel

Plafond - Mur

KOO 49
Multidirectionnel

Plafond - Mur H < 4m 

KAP 50

Unidirectionnel

Mur

KOBE 51

Unidirectionnel

Plafond - Mur

Diffuseurs Design Diffuseurs actifs Diffuseurs gd Hauteurs

Grilles extérieures

Grilles de sol

Grilles de gaine

Buses 
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GRILLES MURALES 
Modèle AMT-AN - Grille simple déflexion - Soufflage et reprise

>

DIFFUSION
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 MODÈLE AMT-AN

AMT-ANB :  
Grille simple déflexion aluminium laqué blanc à ailettes mobiles.
• Séparation des ailettes : 20 mm.
• Réglage individuel des ailettes.
•  Ailettes montées sur bague en nylon.

UTILISATION 
• Soufflage ou reprise.
• Montage mural.
• Montage plafond par vis cachées conseillé.
• Haut rendement avec un différentiel de température de -12 °C à 
+28 °C.

FINITION
•  Standard blanc M9016 (anodisation argent mat sans plus value) :
•  autres anodisations et autres couleurs : supplément de 232,68 € + 15%
• Étanche par joint caoutchouc

ACCESSOIRES ET FIXATION 
•  En standard par clip nécessitant un CM cadre de montage.
• Par vis cachée nous consulter.
• Cadre de montage CM.
•  Registre de réglage SP contre-rotatif, fixation par clip sur la grille.
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4

CARACTÉRISTIQUES

 SP

Dimensions 
LxH (mm)

Simple déflexion Registre Contre-cadre Puissance sonore Lw (A)  
débit m³/h

AMTANB SP CM
<= 35 db(A) = 50 db(A)

Code €/Pièce €/Pièce €/Pièce
200x100 AMTANB20X10 22,43 15,65 5,64 120-175 200
250x100 AMTANB25X10 24,78 17,82 6,09 155-215 275
250x150 AMTANB25X15 29,26 19,78 6,33 235-330 420
300x100 AMTANB30X10 27,34 21,03 6,44 180-250 325
300x150 AMTANB30X15 32,25 23,06 6,73 290-405 520
400x100 AMTANB40X10 33,18 26,43 7,11 245-340 435
400x150 AMTANB40X15 39,11 28,28 7,45 385-540 695
400x200 AMTANB40X20 48,39 30,11 7,72 515-720 925
500x100 AMTANB50X10 39,81 31,73 7,72 305-430 550
500x150 AMTANB50X15 46,56 34,01 8,09 485-680 875
500x200 AMTANB50X20 57,91 36,30 8,43 650-905 1165
600x150 AMTANB60X15 55,62 39,11 9,08 595-830 1070
600x200 AMTANB60X20 67,41 42,04 9,39 785-1095 1410
600x300 AMTANB60X30 93,70 48,28 10,26 1190-1665 2140
800x150 AMTANB80X15 74,39 55,64 11,44 790-1110 1425
800x200 AMTANB80X20 91,18 59,32 11,77 1045-1450 1880
800x300 AMTANB80X30 114,04 67,86 12,67 1600-2240 2880

1000x150 AMTANB100X15 89,00 66,65 13,69 990-1380 1780
1000x200 AMTANB100X20 110,90 71,32 14,00 1310-1830 2365
1000x300 AMTANB100X30 151,24 82,06 14,85 2000-2800 3610

TABLEAU DE PRIX
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Modèle CTM-AN - Grille double déflexion - Soufflage et reprise

CTM-ANB :  
Grille double déflexion aluminium laqué blanc à ailettes horizontales 
mobiles au premier rang 
et verticales au second rang. 
• Séparation des ailettes : 20 mm.
• Réglage individuel des ailettes.
•  Ailettes montées sur bague en nylon.

UTILISATION 
• Soufflage ou reprise.
• Montage mural.
• Montage plafond par vis cachées conseillé.
• Haut rendement avec un différentiel de température de -12 °C à 
+28 °C.

FINITION
•  Standard blanc M9016 (anodisation argent mat sans plus value) :
•  autres anodisations et autres couleurs : supplément de 232,68 € + 15%
• Étanche par joint caoutchouc

ACCESSOIRES ET FIXATION 
•  En standard par clip nécessitant un CM cadre de montage.
• Par vis cachée nous consulter.
• Cadre de montage CM.
•  Registre de réglage SP contre-rotatif, fixation par clip sur la grille.
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4

CARACTÉRISTIQUES

 SP

Dimensions 
LxH (mm)

Simple déflexion Registre Contre-cadre Puissance sonore Lw (A)  
débit m³/h

CTMANB SP CM
<= 35 db(A) = 50 db(A)

Code €/Pièce €/Pièce €/Pièce
200x100 CTMANB20X10 34,59 15,65 5,64 120-175 200
250x100 CTMANB25X10 38,98 17,82 6,09 155-215 275
250x150 CTMANB25X15 45,43 19,78 6,33 235-330 420
300x100 CTMANB30X10 44,13 21,03 6,44 180-250 325
300x150 CTMANB30X15 51,51 23,06 6,73 290-405 520
400x100 CTMANB40X10 53,65 26,43 7,11 245-340 435
400x150 CTMANB40X15 63,67 28,28 7,45 385-540 695
400x200 CTMANB40X20 76,29 30,11 7,72 515-720 925
500x100 CTMANB50X10 62,66 31,73 7,72 305-430 550
500x150 CTMANB50X15 75,22 34,01 8,09 485-680 875
500x200 CTMANB50X20 89,78 36,30 8,43 650-905 1165
600x150 CTMANB60X15 88,53 39,11 9,08 595-830 1070
600x200 CTMANB60X20 105,39 42,04 9,39 785-1095 1410
600x300 CTMANB60X30 144,15 48,28 10,26 1190-1665 2140
800x150 CTMANB80X15 126,17 55,64 11,44 790-1110 1425
800x200 CTMANB80X20 150,79 59,32 11,77 1045-1450 1880
800x300 CTMANB80X30 197,69 67,86 12,67 1600-2240 2880

1000x150 CTMANB100X15 148,76 66,65 13,69 990-1380 1780
1000x200 CTMANB100X20 179,36 71,32 14,00 1310-1830 2365
1000x300 CTMANB100X30 239,41 82,06 14,85 2000-2800 3610

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE CTM-AN
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Modèle LMT - Diffuseur linéaire à ailettes fixes 

LMTB : Grille aluminium laqué blanc à barres frontales fixes.
• Angle de déflexion : 0°.
• Cadre de 24 mm.

LMTB DD : Grille aluminium laqué blanc à barres frontales fixes au 
premier rang et à ailettes mobiles au deuxième rang.

UTILISATION
Les grilles linéaires présentent une équivalence entre la dis-
tance des ailettes et leur épaisseur. Elles produisent un effet très 
robuste, d’une belle apparence, idéal pour les pièces dont l’esthé-
tique est très importante.
• Utilisation en rideaux d’air en trames continues.
•  Montage mural, consoles, ventilo-convecteurs et plafonnier 

(pour grandes dimensions, vis cachées conseillées)

FINITION ET FIXATION 
•  M 9016 en standard (autres couleurs et autre anodisation  

supplément de 232,68 € + 15%).
•  Fixation standard par clips non apparents dans le cadre 
  de montage.
• Étanchéité par joint caoutchouc. 
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4

ACCESSOIRES 
• Registre contre-rotatif, fixation par clips à chicane sur grille.
• Cadre de montage acier (CM).

AUTRES PRODUITS 
• LMT 15 : Grille aluminium avec ailettes à 15° (sans plus value).
• LMT avec portillon.

H
 x

  L
 

 
LxH  

(mm)

Simple  
déflexion

Simple  
déflexion  

15°

Double  
déflexion

Double  
déflexion  

15°

Registre Contre-cadre

LMT LMT15B LMTDDB LMT15DDB SP CM

€/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce
250x100 38,13 38,13 52,09 52,09 17,82 6,09
300x100 41,03 41,03 58,07 58,07 21,03 6,44
300x150 50,87 50,87 71,18 71,18 23,06 6,73
400x100 46,23 46,23 67,26 67,26 26,43 7,11
400x150 57,91 57,91 83,38 83,38 28,28 7,45
500x100 51,47 51,47 76,58 76,58 31,73 7,72
500x150 65,16 65,16 95,80 95,80 34,01 8,09
600x100 63,53 63,53 93,99 93,99 36,55 8,79
600x150 81,68 81,68 118,93 118,93 39,11 9,08
800x150 98,90 98,90 149,01 149,01 55,64 11,44
800x200 121,25 121,25 180,36 180,36 59,32 11,77
1000x75 80,90 80,90 124,43 124,43 62,51 13,27

1000x100 95,13 95,13 144,46 144,46 62,51 13,47

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE PRIX

 DIFFUSEUR LINÉAIRE
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Modèle LMT MISS - Diffuseur linéaire à ailettes fixes  

LMTB-MISS : Grille aluminium laqué blanc à barres frontales fixes. 
• Angle de déflexion : 0°. 
• Cadre de 15mm.

LMTB-MISS DD : Grille aluminium laqué blanc à barres frontales 
fixes au premier rang et à ailettes mobiles au deuxième rang.

UTILISATION  
Les grilles linéaires présentent une équivalence entre la distance 
des ailettes et leur épaisseur. Elles produisent un effet très 
robuste, d’une belle apparence, idéal pour les pièces dont l’esthé-
tique est très importante. 
• Utilisation en rideaux d’air en trames continues. 
• Montage mural ou plafond.

FINITION ET FIXATION 
• M 9016 en standard (autres couleurs et autre anodisation 
supplément de 232,68 € + 15%). 
• Fixation standard par clips non apparents dans le cadre 
de montage.
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4

ACCESSOIRES 
• Registre contre-rotatif, fixation par clips à chicane sur grille. 
• Cadre de montage acier (CM).

AUTRES PRODUITS 
• LMT-MISS 15° : Grille aluminium avec ailettes à 15°  
(sans plus-value).

 
LxH  

(mm)

Simple  
déflexion

Simple  
déflexion  

15°

Double  
déflexion

Double  
déflexion  

15°

Registre Contre-cadre

LMTBMISS LMT15BMISS LMTDDB LMT15DDB SP CM

€/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce €/Pièce
250x100 40,30 40,30 55,24 55,24 17,82 6,09
300x100 42,93 42,93 60,88 60,88 21,03 6,44
300x150 51,51 51,51 73,19 73,19 23,06 6,73
400x100 48,55 48,55 70,53 70,53 26,43 7,11
400x150 58,92 58,92 85,77 85,77 28,28 7,45
500x100 53,10 53,10 79,08 79,08 31,73 7,72
500x150 65,27 65,27 97,38 97,38 34,01 8,09
600x100 64,18 64,18 95,89 95,89 36,55 8,79
600x150 80,35 80,35 119,64 119,64 39,11 9,08
800x150 96,05 96,05 148,47 148,47 55,64 11,44
800x200 116,12 116,12 178,47 178,47 59,32 11,77
1000x75 79,86 79,86 124,43 124,43 62,51 13,27

1000x100 92,90 92,90 143,88 143,88 62,51 13,47

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE PRIX

 DIFFUSEUR LINÉAIRE
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Modèle LMT MINI - Diffuseur linéaire à ailettes fixes cadre réduit 

Grilles linéaires en aluminium, pour soufflage ou reprise, à ailettes 
fixes parallèles à la dimension majeure (cote L). Grilles à cadre  
réduit à 12 mm pour favoriser la intégration architectonique du 
produit.
LMT-MINI Grille avec pièces d’extrémités et ailettes fixes à 0º, pour 
longueurs ≤ 2 m.
ACCESSOIRES
SP Registre de débit d’air à lames opposées en acier électro-zingé 
et peinture noire.
FIXATION
• (P) par clips 
• (O) Vis cachée (supplément 5,29 €)
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4
FINITION
• AA Anodisation couleur argent mat.
• M9016 Peinture blanche similaire RAL 9016 (supplément 12%)
• R9010 Peinture blanche RAL 9010 (supplément 12%)
•  RAL... Peinture autres couleurs RAL (+ 232,68 € + 20% unitaire).

LMT-MINI (P) LMT-MINI (0)

CARACTÉRISTIQUES

 DIFFUSEUR LINÉAIRE LMT MINI

Modèle LMT SW - Diffuseur linéaire ailettes fixes à encastrer

Grilles linéaires en aluminium, pour soufflage ou reprise, à ailettes 
fixes parallèles à la dimension majeure (cote L). 
LMT-SW Grille linéaire à ailettes fixes à 0º d’une longueur ≤ 2 m, 
pour montage nivelé au mur ou plafond. 
SP Registre de débit d’air à lames opposées en acier électro-zingé 
et peinture noire.
FIXATION 
La grille LMT-SW est livrée avec des vis pour fixation sur un cadre 
bois encatré (cadre bois non fourni).
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4
FINITION 
• AA Anodisation couleur argent mat. 
• M9016 Peinture blanche similaire RAL 9016 (supplément 10%) 
•  Autres couleurs RAL (supplément fixe de 232,68 € + 10% unitaire)

LxH (mm) Code €/Pièce Code €/Pièce Débit pour Lwa1 
<35 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1 
=45 dB(A) m3/h

200x75 LMTMINI20X07 40,94 LMTSW20X07 60,97 45-75 110
400x75 LMTMINI40X07 50,46 LMTSW40X07 79,86 85-150 215
600x75 LMTMINI60X07 66,25 LMTSW60X07 110,54 135-240 340
800x75 LMTMINI80X07 78,52 LMTSW80X07 132,19 180-315 450

1000x75 LMTMINI100X07 94,26 LMTSW100X07 158,93 230-405 575
200x100 LMTMINI20X10 45,25 LMTSW20X10 67,41 60-100 145
400x100 LMTMINI40X10 56,91 LMTSW40X10 89,80 120-215 305
600x100 LMTMINI60X10 75,60 LMTSW60X10 126,66 195-340 485
800x100 LMTMINI80X10 89,89 LMTSW80X10 151,89 260-455 650

1000x100 LMTMINI100X10 109,65 LMTSW100X10 183,86 325-565 810
200x150 LMTMINI20X15 53,68 LMTSW20X15 79,79 100-175 250
400x150 LMTMINI40X15 69,46 LMTSW40X15 109,40 215-380 540
600x150 LMTMINI60X15 95,09 LMTSW60X15 171,40 330-580 830
800x150 LMTMINI80X15 113,71 LMTSW80X15 191,45 445-780 1115

1000x150 LMTMINI100X15 140,76 LMTSW100X15 234,13 560-985 1405

TABLEAU DE PRIX

 DIFFUSEUR LINÉAIRE LMT SW

CARACTÉRISTIQUES
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DIFFUSION

Modèle AMT-AC - Grille simple déflexion - Soufflage et reprise 

Grille simple déflexion aluminium laqué blanc à ailettes courbes mobiles.
• Montage en faux plafond
• Réglage individuel des ailettes.
• Ailettes montées sur bague en nylon.

GAMME
• AMT-AC Grille à1 direction à ailettes parallèles 
à la dimension majeure (cote L) 
• AMT-ACO Grille à 2 directions à ailettes parallèles 
à la dimension majeure (cote L) sur demande

UTILISATION
• Soufflage ou reprise.
• Montage mural.
• Montage plafond par vis cachées conseillé.
• Haut rendement avec un différentiel de température de -12 °C à +28 °C.

FINITION
• Standard blanc M9016 (anodisation argent mat sans plus-value):
• autres anodisations et autres couleurs : supplément de 232,68 € + 15%
• Étanche par joint caoutchouc

ACCESSOIRES ET FIXATION
• En standard par clip nécessitant un CM cadre de montage.
• Par vis cachée nous consulter.
• Cadre de montage CM.
• Registre de réglage SP contre-rotatif, fixation par clip sur la grille.
• Plénum : BAB - voir chapitre «Fabrication à façon» page 4

LxH  
mm

Simple Déflection AMTACB Registre SP Contre-cadre CM
Débit pour 

Lw(A)  
< 35 dB(A) 

m3/h

Débit pour 
Lw(A) =  

45 dB(A) 
m3/hCode €/pièce Code €/pièce Code €/pièce

200x100 AMTACB20X10 27,70 - 15,65 - 5,64 54-80 100
250x100 AMTACB25X10 30,60 - 17,82 - 6,09 75-105 130
250x150 AMTACB25X15 36,55 - 19,78 - 6,33 120-165 210
300x100 AMTACB30X10 34,14 - 21,03 - 6,44 90-125 165
300x150 AMTACB30X15 40,85 - 23,06 - 6,73 145-205 260
400x100 AMTACB40X10 40,01 - 26,43 - 7,11 120-165 210
400x150 AMTACB40X15 48,17 - 28,28 - 7,45 190-270 340
400x200 AMTACB40X20 57,40 - 30,11 - 7,72 265-365 470
500x100 AMTACB50X10 48,07 - 31,73 - 7,72 155-215 275
500x150 AMTACB50X15 56,98 - 34,01 - 8,09 245-345 440
500x200 AMTACB50X20 67,99 - 36,30 - 8,43 335-470 600
600x150 AMTACB60X15 70,09 - 39,11 - 9,08 290-405 520
600x200 AMTACB60X20 83,54 - 42,04 - 9,39 395-555 715
600x300 AMTACB60X30 110,61 - 48,28 - 10,26 595-835 1070
800x150 AMTACB80X15 88,89 - 55,64 - 11,44 380-530 680
800x200 AMTACB80X20 106,19 - 59,32 - 11,77 525-735 940
800x300 AMTACB80X30 141,18 - 67,86 - 12,67 810-1135 1460

1000x150 AMTACB100X15 105,59 - 66,65 - 13,69 490-680 875
1000x200 AMTACB100X20 126,55 - 71,32 - 14,00 665-935 1200
1000x300 AMTACB100X30 168,88 - 82,06 - 14,85 1065-1490 1915

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

 MODÈLE AMT-AC 

TABLEAU DE PRIX
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DIFFUSEURS CIRCULAIRES >

DIFFUSION

Modèle DCG - Diffuseur circulaire aluminium cônes réglables 

Diffuseurs circulaires à cônes réglables appropriés pour être utilisés à  
partir de 2,6 ml de hauteur.

CLASSIFICATION 
DCG : Diffuseur circulaire à cônes réglables avec fixation directe sur 
gaine métallique. 
DCG(O) : Diffuseur circulaire à cônes réglables avec fixation par vis 
cachée pour faux plafond avec gaine flexible.

UTILISATION 
• Soufflage à cône réglable pour conditionnement d’air
• Montage en faux plafond ou sur plénum
• Différentiel de température de ± 12°C

FINITION
M9006 peinture grise, similaire RAL9006
M 9016 Standard / R9010 sans + value
Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 15% unitaire

FIXATION ET ACCESSOIRES
• Vis cachée type (O) de base pour installation en faux plafond
• Registre SPC à lames opposées

 Ø E A H K C M H
160 331 303 101 44 157 55 119
200 425 385 115 58 197 55 139
250 492 464 114 57 247 55 164
315 591 564 137 80 313 55 198
355 657 630 140 83 353 55 218
400 662 630 131 74 398 55 241
450 832 793 173 106 447 65 274
500 922 877 191 124 497 65 299

DIMENSIONS DCG 

 C 157 197 247 313 353 398 447 497
M 55 55 55 55 55 55 65 65
H 119 139 164 198 218 241 274 299

DIMENSIONS RG

Ø mm
DCG DCG-O Vis cachée Registre RG

Débit pour 
Lw(A)  

< 40 dB(A) 
m3/h

Débit pour 
Lw(A) =  

45 dB(A) 
m3/hCode €/pièce Code €/pièce Code €/pièce

160 DCG160 73,63 DCG160-O 92,88 R3G160 19,87 215 - 350 410
200 DCG200 96,00 DCG200-O 116,52 R3G200 21,21 340 - 560 660
250 DCG250 130,34 DCG250-O 153,02 R3G250 24,17 530 - 680 795
315 DCG315 167,65 DCG315-O 192,38 R3G315 29,59 835 - 1040 1295
355 DCG355 256,18 DCG355-O 283,99 R3G355 45,07 1035 - 1485 1795
400 DCG400 257,12 DCG400-O 284,86 R3G400 47,05 1350 - 1970 2320
450 DCG450 311,80 DCG450-O 342,39 R3G450 48,99 1560 - 1860 2220
500 DCG500 321,32 DCG500-O 352,72 R3G500 58,23 1890 2450

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

 MODÈLE DCG 

TABLEAU DE PRIX



 13TCA CATALOGUE TARIF 2023 12 TCA CATALOGUE TARIF 2023

Diffuseurs circulaires à cônes fixes en aluminium pour être utilisé
entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
DSO : Diffuseur a disque central fixe et démontable.

UTILISATION
• Soufflage ou reprise ventilation ou conditionnement d’air
• Montage en plafond, flux d’air radial
• Différentiel de température ± 10°C

FINITION
DSO M9016 standard / R9010 
Autre RAL supplément fixe de 232,68 € + 20% unitaire
Joint de mousse pour assurer l’étanchéité

FIXATION ET ACCESSOIRES
Vis cachée type (O) de base pour installation en faux plafond avec 
gaine flexible.
R3G Registre débit d’air à pelles

Ø mm E A G H K C C
160 325 300 206 101 44 157 154
200 425 398 325 115 58 197 194
250 510 487 380 128 72 248 244
315 575 550 435 137 80 313 309

Ø mm 160 200 250 315
H 165 199 237 280

Registre de réglage  R3E

Ø mm
DSO DSO-O Vis cachée Registre R3E Débit pour  

Lw(A)<30 dB(A) m3/h
Débit pour  

Lw(A)=35 dB(A) m3/hCode €/pièce Code €/pièce Code €/pièce
160 DSO160 101,35 DSO160-O 120,55 R3G160 19,87 180 - 240 290
200 DSO200 131,55 DSO200-O 152,11 R3G200 21,21 280 - 420 500
250 DSO250 177,98 DSO250-O 200,59 R3G250 24,17 440 - 670 790
315 DSO315 228,35 DSO315-O 253,13 R3G315 29,59 700 - 965 1150

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DSO

 MODÈLE DSO

TABLEAU DE PRIX

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Modèle DSO - Diffuseur circulaire aluminium disque fixe
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DIFFUSEURS EN DALLE >

DIFFUSION

Les diffuseurs de la série DCG ont été conçus pour être utilisés dans 
les installations d’air conditionné, ventilation et chauffage de locaux 
dans différentes hauteurs à partir de 2,6 m.
Son installation peut se faire en faux plafond, gaines ou suspendue 
au plafond.

CLASSIFICATION
DCG MOD – Diffuseur DCG spécial pour s’intégrer dans faux plafond 
modulaire de 600x600

UTILISATION
• Soufflage à cône réglable pour conditionnement d’air
• Montage en faux plafond ou sur plénum
• Différentiel de température de ± 12°C

FINITION
M9006 peinture grise, similaire RAL9006
M 9016 Standard / R9010 sans + value
Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 15% unitaire

FIXATION ET ACCESSOIRES
• Registre SPC à lames opposées
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

 MODÈLE DCG-MOD

CARACTÉRISTIQUES

Modèle DCG-MOD - Diffuseur circulaire aluminium 

TABLEAU DE PRIX

MOD Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=40 dB(A) m3/h

MOD/600

160 DCGM160 141,23 215 - 350 410
200 DCGM200 159,65 340 - 560 660
250 DCGM250 179,49 530 - 680 795
315 DCGM315 220,44 835 - 1040 1295

MOD/625

160 - nous consulter 215 - 350 410
200 - nous consulter 340 - 560 660
250 - nous consulter 530 - 680 795
315 - nous consulter 835 - 1040 1295

MOD/675

160 - nous consulter 215 - 350 410
200 - nous consulter 340 - 560 660
250 - nous consulter 530 - 680 795
315 - nous consulter 835 - 1040 1295

MOD/600 MOD/625 MOD/675
Ø (mm) H C B E B E B E

160 101 157 12 595 12 620 15 670
200 115 197 12 595 12 620 15 670
250 114 247 12 595 12 620 15 670
315 137 313 12 595 12 620 15 670

DIMENSIONS
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Diffuseurs circulaires à cônes fixes en aluminium pour être utilisé
entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
DCN-MOD : Diffuseur DCN spécial pour s’intégrer dans faux plafond 
modulaire de 600x600

UTILISATION
• Soufflage ou reprise ventilation ou conditionnement d’air
• Montage en plafond, flux d’air radial
• Différentiel de température ± 10°C

FINITION
DCN M9016 standard / R9010 / Aluminium anodisé sans plus-value.
Autre RAL supplément fixe de 232,68 € + 20% unitaire
Joint de mousse pour assurer l’étanchéité

FIXATION ET ACCESSOIRES
• R3E Registre débit d’air à pelles
• PFLEX Col de montage avec vis centrale pour faux plafond
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

MOD/600 MOD/625 MOD/675
Ø (mm) C B E B E B E

160 154 12 595 12 620 15 670
200 194 12 595 12 620 15 670
250 244 12 595 12 620 15 670
315 309 12 595 12 620 15 670
355 349 12 595 12 620 15 670
400 394 12 595 12 620 15 670

 MODÈLE DCN-MOD

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

Modèle DCN-MOD - Diffuseur circulaire aluminium 

MOD Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<30 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=35 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=40 dB(A) m3/h

MOD/600

160 DCNM160 108,27 144 - 205 250 300
200 DCNM200 112,55 180 - 270 340 425
250 DCNM250 120,91 295 - 385 475 595
315 DCNM315 131,35 415 - 520 655 835
355 DCNM355 141,40 490 - 555 735 970
400 DCNM400 153,56 625 810 1080

MOD/625

160 - nous consulter 144 - 205 250 300
200 - nous consulter 180 - 270 340 425
250 - nous consulter 295 - 385 475 595
315 - nous consulter 415 - 520 655 835
355 - nous consulter 490 - 555 735 970
400 - nous consulter 625 810 1080

MOD/675

160 - nous consulter 144 - 205 250 300
200 - nous consulter 180 - 270 340 425
250 - nous consulter 295 - 385 475 595
315 - nous consulter 415 - 520 655 835
355 - nous consulter 490 - 555 735 970
400 - nous consulter 625 810 1080
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Diffuseurs à disque central fixe, pour être utilises entre 2,6 et 4 m de
hauteur. Construits en aluminium.

CLASSIFICATION
DSO-MOD : Diffuseur DSO spécial pour s’intégrer dans faux plafond 
modulaire de 600x600

UTILISATION
• Soufflage ou reprise ventilation ou conditionnement d’air
• Montage en plafond, flux d’air radial
• Différentiel de température ± 10°C

FINITION
DSO M9016 standard / R9010 
Autre RAL supplément fixe de 232,68 € + 20% unitaire
Joint de mousse pour assurer l’étanchéité

FIXATION ET ACCESSOIRES
• R3G Registre débit d’air à pelles
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

MOD/600 MOD/625 MOD/675
Ø (mm) H C B E B E B E

160 101 157 12 595 12 620 15 670
200 115 197 12 595 12 620 15 670
250 114 247 12 595 12 620 15 670
315 137 313 12 595 12 620 15 670

 MODÈLE DSO-MOD

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

Modèle DSO-MOD - Diffuseur circulaire aluminium 

MOD Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=45 dB(A) m3/h

MOD/600

160 DSOM160 168,90 180 - 240 290
200 DSOM200 195,19 280 - 420 500
250 DSOM250 227,17 440 - 670 790
315 DSOM315 281,16 700 - 965 1150

MOD/625

160 - nous consulter 180 - 240 290
200 - nous consulter 280 - 420 500
250 - nous consulter 440 - 670 790
315 - nous consulter 700 - 965 1150

MOD/675

160 - nous consulter 180 - 240 290
200 - nous consulter 280 - 420 500
250 - nous consulter 440 - 670 790
315 - nous consulter 700 - 965 1150
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Diffuseurs carres en aluminium, pour être utilises entre 2,6 et 4 m de
hauteur, spécialement conçus pour installer en plafonds modulaires.

CLASSIFICATION
DBQ : diffuseur carré 4 directions avec section interne démontable
et cône central plat.
DBQ-MOD : Diffuseur a 4 directions et section intérieure démontable 
spécial pour s’intégrer dans un faux plafond modulaire de 600x600 
ou 625x625.

UTILISATION
• Soufflage ou reprise, ventilation ou conditionnement d’air.
• Montage en plafond avec plénum.
• Soufflage avec différentiel de température ± 10°C.

FINITION
DBQ MOD M9016 standard R9010 (sans plus-value).
Autre RAL supplément fixe 232,68 € + 15% unitaire.

FIXATION ET ACCESSOIRES
• SPQ registre à lames opposées, réglage par démontage
du cône central.
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

MOD/600 MOD/625 MOD/675
LxH (mm) C B D E E E
150x150 137 148 259 595 620 670
225x225 212 223 332 595 620 670
300x300 287 298 407 595 620 670
375x375 362 373 482 595 620 670
450x450 437 448 557 595 620 670

 MODÈLE DBQ - MOD

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

Modèle DBQ-MOD - Diffuseur carré Aluminium cônes 

MOD Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<35 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=40 dB(A) m3/h

MOD/600

150x150 DBQM15X15 120,09 125-175 225
225x225 DBQM22X22 139,75 250-350 450
300x300 DBQM30X30 161,39 435 - 610 785
375x375 DBQM37X37 184,38 625 - 875 1125
450x450 DBQM45X45 175,28 875 - 1225 1575

MOD/625

150x150 - nous consulter 125-175 225
225x225 - nous consulter 250-350 450
300x300 - nous consulter 435 - 610 785
375x375 - nous consulter 625 - 875 1125
450x450 - nous consulter 875 - 1225 1575

MOD/675

150x150 - nous consulter 125-175 225
225x225 - nous consulter 250-350 450
300x300 - nous consulter 435 - 610 785
375x375 - nous consulter 625 - 875 1125
450x450 - nous consulter 875 - 1225 1575
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Modèle DIMO - Diffuseur modulaire à noyau décoratif 

Diffuseur aluminium, à installer en plafond, modulaire 600x600 mm  
(en remplacement d’une dalle de faux plafond) pour des hauteurs  
de 2,6 à 4 m.

CLASSIFICATION
DIMO, diffuseur carré modulaire à 4 directions à noyau décoratif  
démontable.
Exécution, 1, 2, 3 ou 4 fentes

UTILISATION
• Soufflage 4 directions pour conditionnement d’air.
• Montage en plafond avec plenum.
• Soufflage avec différentiel de température ± 10°C.

FINITION
M9016 peinture blanche similaire RAL9016.
R9010 peinture blanche RAL9010.
Autres RAL supplément fixe de 232,68€ + 12%.

FIXATION
• Équerres de fixation.
• Plenum de raccordement à connexion supérieure ou latérale
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7 

Pour dalle 600x600 Pour dalle 625x625 Pour dalle 675x675
Dimensions E (mm) X (mm) Dimensions E (mm) X (mm) Dimensions E (mm) X (mm)

1 fente 595 438 1 fente 620 465 1 fente 670 513
2 fentes 595 374 2 fentes 620 399 2 fentes 670 449
3 fentes 595 310 3 fentes 620 335 3 fentes 670 385
4 fentes 595 247 4 fentes 620 272 4 fentes 670 322

 MODÈLE DIMO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

Code €/Pièce Débit pour Lwa1<35 dB(A) m3/h Débit pour Lwa1 =40 dB(A) m3/h

DIMO1F600 176,97 242-338 482
DIMO2F600 202,55 404-565 808
DIMO3F600 213,46 543-761 1087
DIMO4F600 237,32 660-922 1317
DIMO1F625 182,55 255-351 502
DIMO2F625 208,86 421-589 842
DIMO3F625 252,15 575-850 1150
DIMO4F625 276,72 685-960 1371
DIMO1F675 211,31 284-398 568
DIMO2F675 239,50 564-650 928
DIMO3F675 269,16 640-895 1280
DIMO4F675 295,34 770-1079 1542
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Modèle DFZ-S4 KLIN – Diffuseur perforé carré 

Diffuseurs carrés perforés pour être utilisés entre 2,6 et 4 m de hau-
teur. Construits en acier.

CLASSIFICATION
• DFZ S4 Diffuseur à 4 directions à plaque centrale système PUSH

UTILISATION
• Soufflage, ventilation ou conditionnement d’air.
• Montage en plafond avec plénum.
• Soufflage avec différentiel de température ± 12°C.
Effet Coanda accentué.

ACCESSOIRES
• Plénum PLF Z incorporé au diffuseur avec piquage supérieur
• Filtre PFT Filtre classe EN 779 / G3 incorporé au diffuseur

FIXATION
• Équerres percées pour suspension au plafond du plénum ou du dif-
fuseur
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

FINITION
• M9016 Standard / R 9010 sans plus-value
• Autre RAL supplément fixe de 232,68€ + 50% 

 MODÈLE DFZ-S4 KLIN

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

H x L Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<35 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1
=40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1 
=45 dB(A) m3/h

300x300 DFZ300S4 77,74 242-338 242-338 482
400x400 DFZ400S4 88,26 404-565 404-565 808
500x500 DFZ500S4 107,13 543-761 543-761 1087
600x600 DFZ600S4 121,65 660-922 660-922 1317
625x625 - - 255-351 255-351 502
675x675 - - 421-589 421-589 842

Modèle 300 400 500 600 625 675
E 295 395 495 595 620 670
A 269 369 469 569 594 644
F 265 365 465 565 590 640

HxL 300x300 400x400 500x500 600x600 625x625 675x675
E 295x295 395x395 495x495 595x595 620x620 670x670
F 265x265 365x365 465x465 565x565 590x590 640x640

D1 123 198 248 313 313 313
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Modèle DRIM - Diffuseur modulaire de soufflage/reprise 

Diffuseur aluminium modulaire peut être utilisé entre 2,6 et 4 m de 
hauteur. Soufflage périphérique en 4 directions grâce à 1 ou 2 fentes, 
avec reprise par le noyau central.

CLASSIFICATION
DRIM, diffuseur permettant le soufflage et la reprise simultanée grâce au 
plenum de connexion incorporé.

FIXATION
• Équerres de fixation, pour suspension au plafond.
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

FINITION
• M9016 peinture blanche similaire RAL9016.
• R9010 peinture blanche RAL9010.
• Autres RAL supplément fixe de 232,68 € + 4% unitaire.

ACCESSOIRES
•  Régulateurs de débit montés d’usine sur piquage à l’aspiration et au 

soufflage sur plenum.
•  Plus value pour plenum isolé thermo acoustiquement : + 35%.

Dimensions E (mm) F (mm) X (mm)

1 fente 600x600 595 473 438

2 fentes 600x600 595 473 374

1 fente 625x625 620 498 465

2 fentes 625x625 620 498 399

1 fente 675x675 670 548 513

Dimensions (mm) Code €/Pièce Soufflage pour  
Lwa1<35 dB(A) m3/h

Soufflage pour  
Lwa1 = 40 dB(A) m3/h

Reprise pour  
Lwa1<40 dB(A) m3/h

1 fente 600x600 DRIM1F600 532,26 242-338 482 580
2 fentes 600x600 DRIM2F600 549,52 404-565 808 800
1 fente 625x625 DRIM1F625 545,86 247-346 495 600
2 fentes 625x625 DRIM2F625 563,08 420-588 840 850
1 fente 675x675 DRIM1F675 565,15 284-398 568 650

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DRIM

TABLEAU DE PRIX

DIMENSIONS
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Modèle LNG - Diffuseur linéraire à ailettes déflectrices   

DESCRIPTION 
Diffuseurs linéaires en aluminium à 
ailettes déflectrices en PVC noir pour 
être utilisés entre  2,6 et 4 ml de hau-
teur. Il est possible de former plusieurs 
types de veines d’air s’adaptant à l’ar-
chitecture de l’espace à climatiser. 

CLASSIFICATION
• LNG-AR : diffuseur avec pièces d’ex-
trémité pour longueur 2ml.
•  LNG-ARI : diffuseur avec une pièce 

d’extrémité à gauche. Nécessaire pour 
ligne > 2 ml

•  LNG-ARD : diffuseur avec une pièce 
d’extrémité à droite. Nécessaire pour 
ligne > 2ml

• LNG-INT : diffuseur sans pièce d’ex-
trémité. Nécessaire pour ligne > 4 ml.

ACCESSOIRES
• plénum
• A90/LNG angle inactif à 90°
FIXATION : 
PML : ponte montage pour installa-
tion en faux plafond ou dans plénum 
démontable.
• Plénum : PLNUF - voir chapitre 
«Fabrication à façon» page 9
FINITION
• AA, Aluminium anodisé.
• M9016 standard  R9010 
sans plus value
• Ailettes couleur noire longueur 100 ml
• Autre RAL supplément fixe de 232,68 
€ + 12% unitaire

N° de voies E A
1 368 358
2 407 397
3 447 437
4 486 476

L M N G
500 536 507 516

1000 1036 1007 1016
1200 1236 1207 1216
1500 1536 1507 1516
2000 2036 2007 2016

N° de 
voies E A B C

1 68 55 47 40
2 107 95 86 80
3 147 134 125 119

Nombre 
de fentes

Longueur Diffuseur LNG+PML+AR Débit pour Lw(A)
< 35 dB(A) m3/h

Débit pour Lw(A)   
= 40 dB(A)m3/h

mm Code e/Pièce

1 558 LNGB1.50 77,74 45-70 80
1 1000 LNGB1.100 102,04 80-110 130
1 1500 LNGB1.150 129,70 120-160 190
1 2000 LNGB1.200 160,31 160-235 275
2 558 LNGB2.50 100,42 90-135 160
2 1000 LNGB2.100 139,71 160-240 280
2 1500 LNGB2.150 190,51 235-335 390
2 2000 LNGB2.200 241,44 315-470 575
3 558 LNGB3.50 129,56 130-200 235
3 1000 LNGB3.100 192,11 235-325 375
3 1500 LNGB3.150 255,71 350-500 625
3 2000 LNGB3.200 322,66 470-670 795
4 558 LNGB4.50 158,53 175-250 295
4 1000 LNGB4.100 238,21 315-445 520
4 1500 LNGB4.150 317,73 470-705 845
4 2000 LNGB4.200 403,47 625-935 1130

Secteur d’angle 90°
1 2x500 LNGA1 250,09 - -
2 2x500 LNGA2 317,64 - -
3 2x500 LNGA3 410,81 - -
4 2x500 LNGA4 500,72 - -

 MODÈLE LNG

DIMENSIONS (mm)

TABLEAU DE PRIX

CARACTÉRISTIQUES

DIFFUSEURS LINÉAIRES>

DIFFUSION
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Modèle LNG-MOD - Diffuseur linéaire modulaire 

Diffuseurs linéaires conçus pour remplacer une dalle de fond plafond 
modulaire
Utilisé de 2,6 à 4 mètres de haut.
Construits en aluminium et acier galvanisé

CLASSIFICATION
LNG-MOD Diffuseur linéaire LNG modulaire

UTILISATION
• Montage en plafond avec plénum.
• Soufflage avec différentiel de température ± 12°C.

FINITION
• M9016 Standard / R 9010 sans plus-value
• Autre RAL supplément fixe de 232,68€ + 50% unitaire

ACCESSOIRES
• Plénum : PLNUF - voir chapitre «Fabrication à façon» page 9

MOD FENTE F E L’ H D1 N

200x300 1 1195 295 1145 256 1/158 69

200x300 2 1195 295 1145 256 1/158 108

200x300 3 1195 295 1145 296 2/198 147

200x300 4 1195 295 1145 296 2/198 186

Dimensions (mm) Code €/Pièce Soufflage pour  
Lwa1<35 dB(A) m3/h

Soufflage pour  
Lwa1 = 40 dB(A) m3/h

Reprise pour  
Lwa1=45 dB(A) m3/h

1200x300  1 fente LNGMOD1F120X30 181,70 85-120 135 160
1200x300  2 fentes LNGMOD2F120X30 215,55 170-250 290 340
1200x300  3 fentes LNGMOD3F120X30 255,94 260-365 430 505
1200x300  4 fentes LNGMOD4F120X30 294,96 345-475 580 680

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE LNG-MOD 

TABLEAU DE PRIX

DIMENSIONS
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Modèle LOOK - Diffuseur linéaire caché   

Diffuseurs linéaires conçus pour montage au plafond cachant le cadre 
avec du mastic et laissant visible que la fente.
Utilisé de 2,6 à 4 mètres de haut.
Construits en aluminium et acier galvanisé

CLASSIFICATION
• LOOK-CM Diffuseur à cadre large
• LOOK-SM Diffuseur à cadre court

UTILISATION
• Soufflage, ventilation ou conditionnement d’air.
• Variation jusqu’à 60% du débit d’air.
• Soufflage avec différentiel de température ± 12°C.

ACCESSOIRES
• Angle de 90° inactif sans extrémité

FIXATION
• Équerres percées pour suspension au plafond 
• Ponts de montage pour installer LOOK-CM au faux plafond 
• Équerres pour suspension au plafond du diffuseur LOOK-SM 
• Plénum : PLNUF - voir chapitre «Fabrication à façon» page 9

FINITION
 M9016 Standard 

LOOK CM A B C G E

20 55 20 47 38,2 63,5

30 84 30 76 45,2 97,3

40 94 40 86 45,2 107,3

LOOK SM B C D G E

20 20 47 14 38,2 94,3

30 30 76 14 45,2 123,5

40 40 86 14 45,2 123,5

LOOK CM E A LOOK SM E A 

20 364 359 20 347 347

30 397 391 30 376 376

40 407 401 40 386 386

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE LOOK

DIMENSIONS LOOK CM

DIMENSIONS LOOK SM

DIMENSIONS LOOK EN ANGLE
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TABLEAU DE PRIX : NOUS CONSULTER

FIXATION LOOK CM (PM)                                                

FIXATION LOOK SM (L)

1/Enlever le déflecteur

1/Régler 

2/Régler le pont montage

2/Visser

3/Mettre le déflecteur 4/Protéger avec bande anti-
fissures et couvrir le 
cadre avec du mastic

3/Mettre le déflecteur
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GRILLES DE REPRISE>

DIFFUSION

Modèle DMT - Grille alu de reprise a ailettes fixes inclinées à 45°

DESCRIPTION
Grille aluminium à ailettes horizon-
tales fixes inclinées à 45°, espace-
ment entre ailettes 25 mm.
UTILISATION
Grille de reprise froid ou chaud
CLASSIFICATION 
• DMTAR : grille à ailettes parallèles 
à la grande dimension
• DMTAR MOD : grille modulaire 
faux plafond
ACCESSOIRES 
• SP : registre de réglage à lames 
opposées
• CM : cadre de montage en acier
• MLL : maille galva 13x13

•  PFT : châssis porte filtre en acier 
galvanisé avec filtre G3. La grille est 
fixée au châssis par 2 ergots filetés 
permettant le remplacement du 
filtre.

FINITION 
• Standard M 9016
• Anodisation argent mate 
sans plus value
• Autre RAL supplément fixe 232,68 € 
+ 25% unitaire
FIXATION
• Type (S) : disponible standard avec 
cadre CM
• Type (O) vis cachée supplément 5
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre 
«Fabrication à façon» page 8
 

LxH  
(mm)

DMTAR M9016 DMTAR M9016 + PFT Registre SP Contre-cadre CM Débit pour 
Lw(A) <35 
dB(A)m³/h

Débit pour 
Lw(A) =50 
dB(A)m³/h

Code e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce
200x100 DMTARB20x10 25,11 - - SP20x10 15,65 CM20x10 5,64 55-120 160
200x200 DMTARB20x20 36,44 - - SP20x20 18,89 CM20x20 6,27 115-240 320
250x150 DMTARB25x15 34,14 - - SP25x15 19,78 CM25x15 6,33 110-220 300
250x200 DMTARB25x20 40,61 - - SP25x20 21,52 CM25x20 6,69 145-300 405
300x150 DMTARB30x15 36,44 - - SP30x15 23,06 CM30x15 6,73 130-270 360
300x200 DMTARB30x20 43,42 - - SP30x20 24,66 CM30x20 7,09 175-365 490
300x300 DMTARB30x30 59,32 DMTARB30x30F 167,38 SP30x30 28,08 CM30x30 7,87 270-565 750
400x150 DMTARB40x15 42,73 DMTARB40x15F 127,13 SP40x15 28,28 CM40x15 7,45 170-360 475
400x200 DMTARB40x20 51,47 - - SP40x20 30,11 CM40x20 7,72 235-500 660
400x300 DMTARB40x30 70,42 DMTARB40x30F 194,86 SP40x30 34,54 CM40x30 8,61 360-760 1010
400x400 DMTARB40x40 88,91 DMTARB40x40F 240,10 SP40x40 39,38 CM40x40 9,28 495-1025 1370
500x100 DMTARB50x10 42,57 - - SP50x10 31,73 CM50x10 7,72 140-300 390
500x200 DMTARB50x20 60,25 - - SP50x20 36,30 CM50x20 8,43 300-620 830
500x300 DMTARB50x30 84,25 DMTARB50x30F 228,60 SP50x30 41,77 CM50x30 9,21 460-960 1275
500x400 DMTARB50x40 104,56 DMTARB50x40F 278,92 SP50x40 45,74 CM50x40 9,86 625-1290 1725
500x500 DMTARB50x50 127,15 DMTARB50x50F 334,22 SP50x50 54,01 CM50x50 10,53 785-1625 2170
600x100 DMTARB60x10 53,61 - - SP60x10 36,55 CM60x10 8,79 165-350 460
600x200 DMTARB60x20 77,43 - - SP60x20 42,04 CM60x20 9,39 360-750 1010
600x300 DMTARB60x30 103,87 DMTARB60x30F 275,21 SP60x30 48,28 CM60x30 10,26 560-1160 1540
600x400 DMTARB60x40 128,47 DMTARB60x40F 336,02 SP60x40 55,59 CM60x40 10,90 755-1560 2050
600x500 DMTARB60x50 159,40 DMTARB60x50F 409,65 SP60x50 62,66 CM60x50 11,51 982-1965 2620
600x600 DMTARB60x60 175,50 DMTARB60x60F 452,45 SP60x60 69,89 CM60x60 12,51 1145-2370 3160
800x150 DMTARB80x15 82,09 - - SP80x15 55,64 CM80x15 11,44 350-735 980
800x200 DMTARB80x20 98,08 - - SP80x20 59,32 CM80x20 11,80 485-1005 1340
800x300 DMTARB80x30 131,77 - - SP80x30 67,86 CM80x30 12,64 750-1550 2065

 MODÈLE DMT 

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

DMT-AR + FY

TABLEAU DE PRIX
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Modèle DMT-FY - Grille alu de reprise à ailettes fixes à 45°

LxH  
(mm)

DMTAR-FY M9016 Contre-cadre CM Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=50 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

200x100 DMTARBFY20x10 51,07 CM20x10 5,64 55-120 160
200x200 DMTARBFY20x20 64,42 CM20x20 6,27 115-240 320
250x150 DMTARBFY25x15 61,84 CM25x15 6,33 110-220 300
250x200 DMTARBFY25x20 69,58 CM25x20 6,69 145-300 405
300x150 DMTARBFY30x15 64,85 CM30x15 6,73 130-270 360
300x200 DMTARBFY30x20 73,32 CM30x20 7,09 175-365 490
300x300 DMTARBFY30x30 92,23 CM30x30 7,87 270-565 750
400x150 DMTARBFY40x15 72,63 CM40x15 7,45 170-360 475
400x200 DMTARBFY40x20 83,36 CM40x20 7,72 235-500 660
400x300 DMTARBFY40x30 105,86 CM40x30 8,61 360-760 1010
400x400 DMTARBFY40x40 128,20 CM40x40 9,28 495-1025 1370
500x100 DMTARBFY50x10 71,63 CM50x10 7,72 140-300 390
500x200 DMTARBFY50x20 93,73 CM50x20 8,43 300-620 830
500x300 DMTARBFY50x30 122,47 CM50x30 9,21 460-960 1275
500x400 DMTARBFY50x40 147,43 CM50x40 9,86 625-1290 1725
500x500 DMTARBFY50x50 174,63 CM50x50 10,53 785-1625 2170
600x100 DMTARBFY60x10 83,69 CM60x10 8,79 165-350 460
600x200 DMTARBFY60x20 112,99 CM60x20 9,39 360-750 1010
600x300 DMTARBFY60x30 144,70 CM60x30 10,26 560-1160 1540
600x400 DMTARBFY60x40 174,81 CM60x40 10,90 755-1560 2050
600x500 DMTARBFY60x50 210,22 CM60x50 11,51 982-1965 2620
600x600 DMTARBFY60x60 232,68 CM60x60 12,51 1145-2370 3160
800x150 DMTARBFY80x15 117,90 CM80x15 11,44 350-735 980
800x200 DMTARBFY80x20 137,23 CM80x20 11,80 485-1005 1340
800x300 DMTARBFY80x30 177,66 CM80x30 12,64 750-1550 2065

TABLEAU DE PRIX

Grille à ailettes fixes à 45° parallèles à la dimension majeure avec filtre 
incorporé (K/8 efficacité́ EN 779 G3) pour montage mural. 
La grille s’enlève du cadre montage simplement poussant sur deux 
languettes semi-cachées, pour faciliter la maintenance du filtre. 
Grille en aluminium.
Joint caoutchouc au derrière du cadre pour obtenir l’étanchéité́ 

CLASSIFICATION
DMT-FY Grille de reprise

UTILISATION
• Reprise d’air.
• Pose murale

ACCESSOIRES
CM cadre de montage construit en acier galvanisé.

FIXATION
• Fixation par clip (S)
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8 

FINITION
M9016 Standard 

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DMT - FY 

DIMENSIONS
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Modèle DMT MOD - Grille alu de reprise à ailettes fixes modulaire 

LxH  
(mm)

DMTMOD M9016 DMT-MOD-PFT M9016 Registre SP Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
<45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce

595x595 - 175,50 - 236,47 - 69,89 1180-1975 2760
1195x595 - 342,73 - 464,78 - 139,87 2310-3960 5540
620x620 - 190,40 - 256,67 - 87,24 1280-2140 2995
670x670 - 222,09 - 299,38 - 101,78 1495-2500 3500

TABLEAU DE PRIX

Grille à ailettes fixes à 45° parallèles à la dimension majeure 
Conçu pour remplacer les dalles de faux plafond
Grille en aluminium.

CLASSIFICATION
• DMT-MOD Grille de reprise faux plafond
• DMT-MOD-PFT Grille de reprise avec filtre type K/8 classe EN779G3

UTILISATION
Reprise d’air.

ACCESSOIRES
SP Registre de débit d’air à lame opposées. Réglage au moyen d’une vis.

FIXATION
• Suspendue au faux plafond.
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard 
• AA anodisation couleur argent mat.

DMT-MOD DMT-MOD-PFT DMT-MOD + SP

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DMT - FY 

DIMENSIONS
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Modèle DMT-KLIN - Grille alu de reprise à ailettes fixes accessible

LxH  
(mm)

DMT-KLIN FILTRE PFT Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
<45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

600 x 300 DMTKLIN60X30 148,54 - 43,57 2300 3145
625 x 313 DMTKLIN62X31 157,15 - 47,37 2500 3400
675 x 338 DMTKLIN67X33 176,17 - 55,24 2900 3900
600 x 600 DMTKLIN60X60 220,15 - 61,08 1150 1500
625 x 625 DMTKLIN62X62 234,69 - 66,21 1250 1700
675 x 675 DMTKLIN67X67 266,46 - 76,71 1450 1900

LxH  
(mm)

DMT-KLIN + PFT

Code e/Pièce

400 x 400 DMT-KLIN400X400PFT 191,13
500 x 500 DMT-KLIN500X400PFT 197,23
500 x 400 DMT-KLIN500X500PFT 202,12
600 x 600 DMT-KLIN600X600PFT 281,21

TABLEAU DE PRIX

Grille à ailettes fixes à 45° parallèles, accessible frontalement sans outils 
grâce au système KLIN
Grille en aluminium extrudé

CLASSIFICATION
• DMT-MOD Grille de reprise faux plafond
• DMT-MOD-PFT Grille de reprise avec filtre type K/8 classe EN779G3

UTILISATION
Reprise d’air

ACCESSOIRES
PFT Filtre incorporé à la grille (K/8 efficacité́ EN 779 G3)

FIXATION
• Suspendue au faux plafond. 
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard 
• AA anodisation couleur argent mat.

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DMT-KLIN 

DIMENSIONS

LxH 600 x 300 625 x 313 675 x 338 600 x 600 625 x 625 675 x 675 
E 595 x 295 620 x 308 670 x 330 595 x 595 620 x 620 670 x 670 
F 565 x 265 605 x 278 640 x 300 565 x 565 605 x 605 640 x 640 

Dimensions spécifiques possibles
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Modèle RMT - Grille à maille carré 

TABLEAU DE PRIX

Grille à quadrillage en aluminium pour reprise d’air

CLASSIFICATION
RMT-A Grille à quadrillage de 13x13 mm

UTILISATION
Reprise d’air au plafond, mur ou faux plafond

ACCESSOIRES
• PFT Filtre incorporé à la grille (K/8 efficacité́ EN 779 G3)
• SP Registre de débit d’air à lame opposées en acier
• CM Cadre de montage construit en acier

FIXATION
• Suspendue au faux plafond par clips (S)
• Par vis cachée (O)
• Par vis apparentes (T)
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard 
• AA anodisation couleur argent mat.

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE RMT

DIMENSIONS

LxH  
(mm)

RMTAB Registre SP Cadre de montage CM Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=50 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce

200x100 RMTAB20X10 29,46 - 15,65 - 5,64 70-140 185
200x150 RMTAB20X15 35,23 - 17,13 - 5,98 120-240 315
300x150 RMTAB30X15 46,05 - 23,06 - 6,73 185-365 490
300x300 RMTAB30X30 58,76 - 28,08 - 7,87 395-790 1050
400x200 RMTAB40X20 66,68 - 30,11 - 7,72 345-690 920
400x300 RMTAB40X30 86,52 - 34,54 - 8,61 535-1070 1425
500x300 RMTAB50X30 102,58 - 41,77 - 9,21 675-1350 1800
600x200 RMTAB60X20 91,88 - 42,04 - 9,39 525-1050 1395
600x300 RMTAB60X30 120,84 - 48,28 - 10,26 815-1630 2175
600x600 RMTAB60X60 208,30 - 69,89 - 12,51 1680-3370 4490
800x200 RMTAB80X20 116,83 - 59,32 - 11,80 690-1380 1840
800x300 RMTAB80X30 154,18 - 67,86 - 12,64 1080-2160 2880

RMT-A RMT-A + SP RMT-A + PFT
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Modèle RMT-MOD- Grille à maille carré modulaires

TABLEAU DE PRIX

Grille à quadrillage en aluminium pour reprise d’air pouvant remplacer 
une dalle de faux plafond

CLASSIFICATION
• RMT-MOD Grille à quadrillage de 13x13 mm
• RMT-45-MOD Grille à quadrillage de 13x13 mm inclinée à 45°
• RMT-MOD-PFT Grille de quadrillage de 13x13 mm avec un filtre 

UTILISATION
Reprise d’air au plafond ou faux plafond

ACCESSOIRES
• PFT Filtre incorporé à la grille (K/8 efficacité́ EN 779 G3)
• SP Registre de débit d’air à lame opposées en acier (non disponible pour 
RMT-45)

FIXATION
• Suspendue au faux plafond par clips (S)
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard 
• AA anodisation couleur argent mat.

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE RMT - MOD

DIMENSIONS

LxH  
(mm)

RMT-MOD RMT-45-MOD Registre SP Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
<45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce

600x600 RMTAB59X59 180,56 RMTAB-45-59X59 208,30 - 70,78 1950-3240 4540

LxH  
(mm)

RMT-MOD + PFT RMT-45-MOD + PFT

Code e/Pièce Code e/Pièce

600x600 RMTA59X59F 199,21 RMTA45059X59F 246,97

RMT-MOD RMT-MOD-PFT RMT-MOD+SP
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Modèle RMT KLIN - Grille à maille carré modulaires 

TABLEAU DE PRIX

Grille à quadrillage en aluminium pour reprise d’air accessible frontalement 
sans outils grâce au système KLIN. Facilite la maintenance de la grille.

CLASSIFICATION
• RMT-KLIN Grille à quadrillage de 13x13 mm
• RMT-45-KLIN Grille à quadrillage de 13x13 mm inclinée à 45°
• Reprise d’air au plafond ou faux plafond

ACCESSOIRES
• PFT Filtre incorporé à la grille (K/8 efficacité́ EN 779 G3)
• Plenum

FIXATION
• Équerres pour suspension au plafond
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard 
• AA anodisation couleur argent mat.

RMT-KLIN                         RMT-45-KLIN

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE RMT KLIN

DIMENSIONS

RMT-KLIN + PFT

LxH (mm) E A F 

600 595 569 545

625 620 594 570

675 670 644 620

LxH  
(mm)

RMT-KLIN RMT-KLIN + PFT Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
<45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

595x595 RMTAK600 222,98 RMTAK600PFT 284,06 1500-3300 4400
620x620 RMTAK625 274,74 RMTAK625PFT 340,94 1500-3370 4490
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Modèle DFZ-R KLIN – Diffuseur à tôle perforée pour reprise

TABLEAU DE PRIX

Diffuseurs de reprise carrés perforés pour être utilisés entre 2,6 et 4 m 
de hauteur.
Construits en acier galvanisé.

CLASSIFICATION
DFZ R Diffuseur de reprise

UTILISATION
• Reprise d’air.
• Montage en plafond avec plénum.

ACCESSOIRES
• Plénum PLF Z incorporé au diffuseur avec piquage supérieur
• Filtre PFT Filtre classe EN 779 / G3 incorporé au diffuseur

FIXATION
• Équerres percées pour suspension au plafond du plénum ou du 
diffuseur
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard / R 9010 sans plus-value
• Autre RAL supplément fixe de 232,68€ + 50% unitaire

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DFZ-R KLIN

DIMENSIONS

Modèle 300 400 500 600 625 675

E 295 395 495 595 620 670

A 269 369 469 569 594 644

F 265 365 465 565 590 640

LxH  
(mm)

DFZ-R DFZ-R-PFT DFZ-R-PL-PFT Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce

600x600 DFZR600 136,88 DFZR600PFT 193,70 DFZR600PLFZ-PFT 305,93 540-900 1080
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Modèle DFR – Diffuseur à tôle perforée pour reprise

TABLEAU DE PRIX

Diffuseurs de reprise carrés perforés pour être utilisés entre 2,6 et 4 m 
de hauteur.
Construits en acier galvanisé.

CLASSIFICATION
DFR Diffuseur de reprise remplacement de dalle de faux plafond

UTILISATION
Reprise d’air.

ACCESSOIRES
Filtre PFT Filtre classe EN 779 / G3 incorporé au diffuseur

FIXATION
• Suspension au faux plafond.
• Plénum : PLNUKL - voir chapitre «Fabrication à façon» page 8

FINITION
• M9016 Standard / R 9010 sans plus-value
• Autre RAL supplément fixe de 232,68€ + 50% unitaire

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE DFZ-R KLIN

DIMENSIONS

Modèle 300 400 500 600 625 675

E 295 395 495 595 620 670

LxH  
(mm)

DFR DFR-PFT Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

595x595 DFR595X595 79,50 DFR595X595F 151,60 600-950 1200
620x620 DFR620 116,00 DFR625F 190,20 630-1050 1260
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Modèle OTO - Diffuseur rotatif 

D’une esthétique nouvelle, ces diffuseurs construits en acier, génèrent 
un jet d’air rotatif grâce aux ouvertures courbes disposées en « étoile de 
mer ». Ils peuvent être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION 
• OTO-S : Diffuseur carré modulaire dalle de faux plafond.
• OTO-C : Diffuseur circulaire.
• OTO-  /T : Plaque pour faux plafond modulaire à dalle décrochée

UTILISATION 
Soufflage en conditionnement d’air avec différentiel de température de  
± 12°C

FINITION
• M 9016 Standard / R9010 sans + value
• Autres RAL supplément fixe de 232,68 € + 10% unitaire

FIXATION ET ACCESSOIRES
• PMXO : Pont de montage en faux plafond pour OTO-C uniquement
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7 

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Ø mm
OTO-S OTO-C Débit pour Lwa1 

<30 dB(A) m3/h
Débit pour Lwa1 
=40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1 
=45 dB(A) m3/hCode €/pièce Code €/pièce

600 OTOS 120,02 - - 325-390 470 570

610 - 138,57 - - 325-390 470 570

625 OTOS625 149,12 OTOC 158,06 325-390 470 570

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE OTO

OTO - S      

OTO - C      

DIFFUSEURS DESIGN >

DIFFUSION

(mm) 600 610 625

E 595 605 620

A 569 579 594

(mm) 625 

E 625

A 601
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Modèle NEX - Diffuseur à éléments concaves 

Diffuseurs à jet d’air hélicoïdal à éléments fixes concaves, utilisés pour 
des hauteurs de plafond de 2,6 à 4 m.
Construit en acier galvanisé et éléments de diffusion en plastique ABS.

CLASSIFICATION
•  NEX-S : diffuseur carré à éléments de diffusion ABS noir.
•  NEX-S/SR : diffuseur carré à section effective réduite.
•  NEX-S/T15/  : diffuseur carré pour faux plafond à profil de 15 mm et 

dalles décrochées.
•  NEX-S/T24/  : diffuseur carré pour faux plafond à profil de 24 mm et 

dalles décrochées.
•  NEX-S-KLIN : diffuseur à éléments de diffusion en ABS noir, accessibles 

frontalement sans outils au moyen de verrous invisible « PUSH ».
•  NEX-C : diffuseur circulaire à éléments de diffusion en ABS noir.

FIXATION
NEX-S et NEX-C : fixation au plenum ou au faux plafond par l’intermédiaire 
d’un pont de montage PMXO avec vis centrale.
NEX-S-KLIN : fixation par équerres au plenum suspendu au plafond.

FINITION
•  M9016 peinture blanche similaire RAL9016.
•  R9010 peinture blanche RAL9010.
•  Autres RAL supplément fixe de 232,68 € + 10% unitaire.
•  …/EB/ : éléments en plastique blanc.
•  …/EL/ : éléments en plastique bleu lavande.
•  …/EV/ : élément en plastique vert pistache.
•  …/ER/ : élément en plastique rouge

ACCESSOIRES
•  PMXO : pont de montage obligatoire.
•  Plénum de raccordement à connexion latérale ou supérieure 
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7 

CARACTÉRISTIQUES

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

 MODÈLE NEX

DIMENSIONS NEX-S

NEX-S NEX-S.../SR/ NEX-S.../T.../ NEX-S- KLIN NEX-C

Dimensions E (mm) A (mm)
400X400 395 376
500X500 495 476
600X600 595 576
625X625 620 601
675X675 670 651
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TABLEAU DE PRIX

Dim (mm)

NEX-S NEX-ST Pont de montage

Code €/pièce Code €/pièce Code €/pièce Débit Lwa1 
<30 dB(A) m3/h

Débit Lwa1 = 
40 dB(A) m3/h

Débit Lwa1 = 
45 dB(A) m3/h

400 NEXS400 105,06 NEXST400 120,24 PMXO400 8,85 175 - 230 290 360
500 NEXS500 129,43 NEXST500 150,24 PMXO500 10,03 290 - 375 470 595
600 NEXS600 134,18 NEXST600 155,14 PMXO600 11,04 430 - 560 700 880
625 NEXS625 142,83 NEXST625 164,95 PMXO625 11,73 430 - 560 700 880
675 NEXS675 149,63 NEXST675 174,81 PMXO675 37,87 430 - 560 700 880

Dim (mm)

NEX-KLIN NEX-C Pont de montage

Code €/pièce Code €/pièce Code €/pièce Débit Lwa1 
<30 dB(A) m3/h

Débit Lwa1 = 
40 dB(A) m3/h

Débit Lwa1 = 
45 dB(A) m3/h

400 NEXSKLIN400 141,96 NEXC400 122,29 PMXOC400 8,85 175-230 290 360
500 NEXSKLIN500 169,68 NEXC500 146,11 PMXOC500 10,03 290-375 470 595
600 NEXSKLIN600 178,69 - - - - 430-560 700 880
625 NEXSKLIN625 187,77 NEXC625 170,48 PMXOC625 11,73 430-560 700 880
675 NEXSKLIN675 195,50 - - - - 430-560 700 880

DIMENSIONS NEX-S-KLIN

DIMENSIONS NEX-C

Dimensions E (mm) A (mm)
400X400 395 365
500X500 495 465
600X600 595 565
625X625 620 590

Dimensions E (mm) A (mm)
400 400 376
500 500 476
625 625 601
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DESCRIPTION
D’une esthétique nouvelle, ces diffuseurs construits en acier galvanisé, 
disposent de modules orientables manuellement, permettant ainsi une 
diffusion d’air « à la carte ».
Ils peuvent être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
PLAY-C : Diffuseur circulaire configurable en 1, 2, 3 ou 4 directions.
PLAY-C QM : Diffuseur à section efficace moyenne. 82% de surface libre 
par rapport à PLAY standard.
PLAY-C QS : Diffuseur à section efficace petite. 55% de surface libre par 
rapport à PLAY standard.

UTILISATION
Soufflage en conditionnement d’air avec différentiel de température de  
± 12°C.

ACCESSOIRES
PMXO : Pont de montage pour installation en faux plafond avec gaine 
rectangulaire.

FIXATION
• Plénum
• Pont de montage

FINITION
• M 9016 Standard / R9010 sans + value.
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire.

Ø mm E’ A’
625 625 601
825 825 801

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE PLAY- C

Modèle PLAY-C - Diffuseur Circulaire à jet hélicoïdal  

STANDARD               QM                       QS
        

PLAY-C 825                     PLAY-C 625
 

Modèle Ø 
(mm)

 PMXO Débit pour Lw(A)  
<30 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

PLAY-C
625 - 235,06 - 11,73 270-375 445 530
825 - 303,48 - 43,28 360-470 565 680

PLAY-C QM
625 - 249,34 - 11,73 224-311 369 439
825 - 322,50 - 43,28 298-390 468 564

PLAY-C QS
625 - 278,26 - 11,73 148-205 244 291
825 - 361,10 - 43,28 198-258 310 374
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DESCRIPTION
D’une esthétique nouvelle, ces diffuseurs construits en acier galvanisé, 
disposent de modules orientables manuellement, permettant ainsi une 
diffusion d’air « à la carte ».
Ils peuvent être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
PLAY-R : Diffuseur circulaire configurable en 1 ou 2 directions.
PLAY-R QM : Diffuseur à section efficace moyenne. 82% de surface libre 
par rapport à PLAY standard.
PLAY-R QS : Diffuseur à section efficace petite. 55% de surface libre par 
rapport à PLAY standard.

UTILISATION
Soufflage en conditionnement d’air avec différentiel de température de  
± 12°C.

ACCESSOIRES
PMYR : Pont de montage pour installation en faux plafond avec gaine 
rectangulaire.

FIXATION
• Plénum
• Pont de montage

FINITION
• M 9016 Standard / R9010 sans + value.
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire.

DIMENSIONS EXTERNES DIMENSIONS INTERNES
LxH mm E E' A A'
1000x300 1000 295 981 276
1000x310 1000 308 981 289
1200x300 1195 295 1176 276
1250x310 1245 308 1226 289

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE PLAY - R

Modèle PLAY-R - Diffuseur rectangulaire à jet hélicoïdal 

STANDARD               QM                       QS
        

Modèle LxH 
(mm)

 PMYR Débit pour Lw(A)  
<30 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

PLAY-R

1000x300 - 97,89 - 15,70 270-375 445 530
1000x310 - 98,27 - 15,70 270-375 445 530
1200x300 - 111,89 - 15,70 360-470 565 680
1250x310 - 113,43 - 15,70 360-470 565 680

PLAY-R QM

1000x300 - 104,29 - 15,70 224-311 369 439
1000x310 - 104,67 - 15,70 224-311 369 439
1200x300 - 120,42 - 15,70 298-390 468 564
1250x310 - 121,96 - 15,70 298-390 468 564

PLAY-R QS

1000x300 - 123,66 - 15,70 148-206 244 291
1000x310 - 124,04 - 15,70 148-206 244 291
1200x300 - 146,25 - 15,70 198-258 310 374
1250x310 - 147,79 - 15,70 198-258 310 374
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DESCRIPTION
D’une esthétique nouvelle, ces diffuseurs construits en acier galvanisé, 
disposent de modules orientables manuellement, permettant ainsi une 
diffusion d’air « à la carte ».
Ils peuvent être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
PLAY-S : Diffuseur circulaire configurable en 1, 2, 3 ou 4 directions.
PLAY-S QM : Diffuseur à section efficace moyenne. 82% de surface libre 
par rapport à PLAY standard.
PLAY-S QS : Diffuseur à section efficace petite. 55% de surface libre par 
rapport à PLAY standard.

UTILISATION
Soufflage en conditionnement d’air avec différentiel de température de  
± 12°C.

ACCESSOIRES
PMXO : Pont de montage pour installation en faux plafond avec gaine 
rectangulaire.

FIXATION
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7 
• Pont de montage

FINITION
• M 9016 Standard / R9010 sans + value.
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE PLAY - S

Modèle PLAY-S - Diffuseur carré à jet hélicoïdal 

STANDARD               QM                       QS
        

Modèle LxH 
(mm)

 PMXO Débit pour Lw(A)  
<30 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce Code e/Pièce

PLAY-S

600 - 223,11 - nous consulter 360-470 565 680
610 - 223,29 - nous consulter 360-470 565 680
625 - 234,13 - nous consulter 360-470 565 680
675 - 238,59 - nous consulter 360-471 565 680

PLAY-S QM

600 - 242,24 - nous consulter 298-390 468 564
610 - 242,24 - nous consulter 298-390 468 564
625 - 253,11 - nous consulter 298-390 468 564
675 - 257,54 - nous consulter 298-390 468 564

PLAY-S QS

600 - 280,71 - nous consulter 198-258 310 374
610 - 280,87 - nous consulter 198-258 310 374
625 - 291,71 - nous consulter 198-258 310 374
675 - 296,17 - nous consulter 198-258 310 374

 Modèle E A
600 595 576
610 605 586
625 620 601
675 670 651
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Modèle PLAY-S KLIN - Diffuseur carré à jet hélicoïdal 
CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION
D’une esthétique nouvelle, ces diffuseurs construits en acier galvanisé, 
disposent de modules orientables manuellement, permettant ainsi une 
diffusion d’air « à la carte ».
Ils peuvent être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
PLAY-S : Diffuseur circulaire configurable en 1, 2, 3 ou 4 directions.
PLAY-S QM : Diffuseur à section efficace moyenne. 82% de surface libre 
par rapport à PLAY standard.
PLAY-S QS : Diffuseur à section efficace petite. 55% de surface libre par 
rapport à PLAY standard.

UTILISATION
Soufflage en conditionnement d’air avec différentiel de température de  
± 12°C.

ACCESSOIRES
Plénum 

FIXATION
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7 
• Équerre pour suspension au plafond

FINITION
• M 9016 Standard / R9010 sans + value.
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire.

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE PLAY - S KLIN

STANDARD               QM                       QS
        

Modèle LxH 
(mm)

 Débit pour Lw(A)  
<30 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce

PLAY-S  
KLIN

600 - 267,67 360-470 565 680
610 - 267,80 360-470 565 680
625 - 279,04 360-470 565 680
675 - 283,54 360-471 565 680

PLAY-S QM 
KLIN

600 - 286,62 298-390 468 564
610 - 286,78 298-390 468 564
625 - 298,02 298-390 468 564
675 - 302,52 298-390 468 564

PLAY-S QS 
KLIN

600 - 325,25 198-258 310 374
610 - 325,38 198-258 310 374
625 - 336,64 198-258 310 374
675 - 341,15 198-258 310 374

 Modèle E F A
600 595 565 569
610 605 575 579
625 620 590 594
675 670 640 544
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Modèle AXO - Diffuseur à jet d’air rotatif 

Modèle AXO PMXO Pont Montage Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/h

Code e/Pièce Code e/Pièce
AXOS600 nous consulter PMXO600 - 390-535 670 845
AXOS625 nous consulter PMXO625 - 390-535 670 845
AXOS600K nous consulter - - 390-535 670 845
AXOS625K nous consulter - - 390-535 670 845
AXOS600K-PL nous consulter - - 390-535 670 845
AXOS625K-PL nous consulter - - 390-535 670 845

DESCRIPTION
•  Diffuseurs rotatifs à ailettes pour être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
•  AXO.S Diffuseur acier avec ailettes orientables en plastique ABS noir
•  AXO.S4 ailettes radiales inclinées
•  AXO SX ailettes radiales «carrées»
•  AXO.KLIN Dans plaque accessible

UTILISATION
•  Soufflage air conditionné avec effet rotatif qui permet un taux d’induction 

élevé
•  Différentiel de température ± 12°C.

FIXATION
•  Dans plénum par pont ou col de montage
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7
•  Pour système KLIN dans plénum PLFZ

FINITION
•  M9016 standard / R9010 sans + value
•  Autre RAL supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

ACCESSOIRES
•  PMXO – pont de montage

Type E A B F
AXO600 595 576 - -
AXO625 620 601 - -
AXO600-KLIN 595 569 - 545
AXO625-KLIN 620 594 - 570

 MODÈLE AXO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS

TABLEAU DE PRIX

MODÈLE AXO

MODÈLE AXO  KLIN
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Modèle RXO - Diffuseur à jet d’air rotatif 

Modèle RXO PMXO Pont Montage Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=40 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/h

Code e/Pièce Code e/Pièce
RXOS600 nous consulter PMXO600 - 450-585 695 820
RXOS625 nous consulter PMXO625 - 450-585 695 820
RXOS600K nous consulter PMXO600 - 450-585 695 820
RXOS625K nous consulter PMXO625 - 450-585 695 820
RXOS600K-PL nous consulter PMXO600 - 450-585 695 820
RXOS625K-PL nous consulter PMXO625 - 450-585 695 820

Accessoires communs à tous les diffuseurs KLIN, le plenum de raccor-
dement cylindrique sur le dessus (cotes page DFZ).

DESCRIPTION
Diffuseurs rotatifs à ailettes pour être utilisés entre 2,6 et 4 ml de hauteur.

CLASSIFICATION
•  RXO.S Diffuseur acier ailettes fixes radiales
•  RXO.KLIN Dans plaque accessible

UTILISATION
•  Soufflage air conditionné avec effet rotatif qui permet un taux d’induction 

élevé
•  Différentiel de température ± 12°C.

FIXATION
•  Dans plénum par pont ou col de montage
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7
•  Pour système KLIN dans plénum PLFZ

FINITION
•  M9016 standard / R9010 sans + value
•  Autre RAL supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

ACCESSOIRES
•  PMXO – pont de montage
•  PLFZ Plénum système KLIN

Type E A B F
RXO600 595 568 538 -
RXO625 620 568 538 -
RXO600-KLIN 595 569 - 545
RXO625-KLIN 620 594 - 570

MODÈLE RXO

 MODÈLE RXO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS

TABLEAU DE PRIX
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DIFFUSEURS ACTIFS>

DIFFUSION

Modèle DCG-ACTIF – Diffuseur circulaire à cônes réglables    

DESCRIPTION
Les diffuseurs de la série DCG-ACTIF ont été conçus pour être utilisés dans 
les installations d’air conditionné, ventilation et chauffage de locaux dans 
différentes hauteurs à partir de 4 m.
Son installation peut se faire suspendue au plafond à une gaine métallique.
Le changement de projection verticale à horizontale se fait en fonction de 
la température de l’air de soufflage

CLASSIFICATION
DCG-ACTIF Diffuseur à réglage thermostatique automatique. Appropriés 
pour être utilisé à partir de 4m de hauteur.

UTILISATION
• Soufflage à cône réglable pour conditionnement d’air
• Montage au plafond sur gaine métallique.

FINITION
• M9006 peinture grise, similaire RAL9006
• M 9016 Standard / R9010 sans + value
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 15% unitaire

FIXATION 
Fixation directe à une gaine métallique.

Temps de d(h) à d(v) : 15 minutes

  C 157 197 247 313 353 398 447 497
M 55 55 55 55 55 55 65 65
H 119 139 164 198 218 241 274 299

 Ø E A H K C
160 331 303 101 44 157
200 425 385 115 58 197
250 492 464 114 57 247
315 591 564 137 80 313
355 657 630 140 83 353
400 662 630 131 74 398
450 832 793 173 106 447
500 922 877 191 124 497

 MODÈLE DCG ACTIF

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPE ACTIF

DIMENSIONS 

TABLEAU DE PRIX

Ø 
(mm)

DCG-ACTIF Débit pour Lw(A)  
<35 dB(A) m³/h

Débit pour Lw(A)  
=45 dB(A) m³/hCode e/Pièce

160 DCGACTIF160 235,73 215 - 350 410
200 DCGACTIF200 257,81 340 - 560 660
250 DCGACTIF250 294,54 530 - 680 795
315 DCGACTIF315 331,31 835 - 1040 1295

DIMENSIONS DCG 

DIMENSIONS RG
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Modèle DCG-MOD-ACTIF - Diffuseur modulaire aluminium 
cônes réglables 

DESCRIPTION
Les diffuseurs de la série DCG-MOD-ACTIF ont été conçus pour être utilisés 
dans les installations d’air conditionné, ventilation et chauffage de locaux 
dans différentes hauteurs à partir de 4 m.
Son installation peut se fait en faux plafond

CLASSIFICATION
DCG-MOD-ACTIF : Diffuseur spécial pour s’intégrer dans faux plafond 
modulaire de 600x600

UTILISATION
• Soufflage à cône réglable pour conditionnement d’air
• Montage en faux plafond.

FINITION
• M9006 peinture grise, similaire RAL9006
• M 9016 Standard / R9010 sans + value
• Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 15% unitaire

FIXATION 
• Gaine métallique
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

Temps de d(h) à d(v) : 15 minutes

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPE ACTIF

 MODÈLE DCG-MOD ACTIF

MOD/600 MOD/625 MOD/675
Ø mmm H C B E B E B E

160 101 157 12 595 12 620 15 670
200 115 197 12 595 12 620 15 670
250 114 247 12 595 12 620 15 670
315 137 313 12 595 12 620 15 670

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

MOD Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=45 dB(A) m3/h

MOD/600

160 DCGMACTIF160 285,75 215 - 350 410
200 DCGMACTIF200 303,82 340 - 560 660
250 DCGMACTIF250 326,09 530 - 680 795
315 DCGMACTIF315 366,52 835 - 1040 1295

MOD/625

160 - nous consulter 215 - 350 410
200 - nous consulter 340 - 560 660
250 - nous consulter 530 - 680 795
315 - nous consulter 835 - 1040 1295

MOD/675 160 - nous consulter 215 - 350 410
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Modèle AX6-ACTIF - Diffuseur circulaire à ailettes réglables  
synchroniquement actif

DESCRIPTION
Diffuseurs rotatifs circulaires à ailettes réglables, adaptés pour des hau-
teurs supérieures à 4 ml. Le corps du diffuseur est en aluminium, et les 
ailettes orientables en acier.

CLASSIFICATION
AX6-ACTIF : Diffuseur à réglage thermostatique automatique pour être utili-
sé à une hauteur à partir de 4m. 30 min pour passer de 30°C à 60°C.

UTILISATION
• Pour des locaux de grande hauteur (salles polyvalentes, gymnases).
• Soufflage air conditionné avec différentiel de température jusqu’à ± 15 °C

FINITION
• M9016 standard / R9010 sans + value
• Autre RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire

FIXATION 
Fixation directe sur la gaine, ou par le biais d’un plenum de raccordement.

Temps de d(h) à d(v) : 30 minutes

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPE ACTIF

 MODÈLE AX6 ACTIF

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

Modèle Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1
=45 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=50 dB(A) m3/h

250 AX6ACTIF250 617,31 529-690 820 985
315 AX6ACTIF315 670,16 855-970 1115 1265
400 AX6ACTIF400 828,51 1360-1600 1900 2200
500 AX6ACTIF500 953,04 2000 2500 3000

Type E A H C
250 360 300 202 248
315 464 400 225 313
400 560 500 250 401
500 690 620 306 497
630 870 780 350 627

Dimensions en mm
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Modèle AX6-MOD-ACTIF - Diffuseur circulaire  
à ailettes réglables synchroniquement actif

DESCRIPTION
Diffuseurs rotatifs circulaires à ailettes réglables, adaptés pour des hau-
teurs supérieures à 4 ml. Le corps du diffuseur est en aluminium, et les 
ailettes orientables en acier.

CLASSIFICATION
AX6-MOD-ACTIF : Diffuseur spécial pour s’intégrer dans faux plafond modu-
laire de 600x600

UTILISATION
• Pour des locaux de grande hauteur (salles polyvalentes, gymnases).
• Soufflage air conditionné avec différentiel de température jusqu’à ± 15 °C
• Montage en faux plafond

FINITION
• M9016 standard / R9010 sans + value
• Autre RAL supplément fixe 232,68 € + 10% unitaire

FIXATION 
• Fixation directe sur la gaine, ou par le biais d’un plenum de raccordement.
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7

Temps de d(h) à d(v) : 30 minutes

CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPE ACTIF

 MODÈLE AX6 MOD ACTIF

TABLEAU DE PRIX

Modèle Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1
=45 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=50 dB(A) m3/h

MOD/600
250 AX6MACTIF250 678,52 529-690 820 985
315 AX6MACTIF315 725,69 855-970 1115 1265
400 AX6MACTIF400 875,25 1360-1600 1900 2200

MOD/625
250 - nous consulter 529-690 820 985
315 - nous consulter 855-970 1115 1265
400 - nous consulter 1360-1600 1900 2200

MOD/675
250 - nous consulter 529-690 820 985
315 - nous consulter 855-970 1115 1265
400 - nous consulter 1360-1600 1900 2200

AX6 MOD/600 AX6 MOD/625 AX6 MOD/675
Ø mm 250 315 400 250 315 400 250 315 400

E 595 595 595 620 620 620 670 670 670
H 202 225 250 202 225 250 202 225 250
C 248 313 401 248 313 401 248 313 401

DIMENSIONS



 47TCA CATALOGUE TARIF 2023 46 TCA CATALOGUE TARIF 2023

DIFFUSEURS BUSES
Modèle KIN – Buse de soufflage 

>

DIFFUSION

DESCRIPTION
• Mini buses à longue portée pour la diffusion d’air.
• Construites en aluminium.
• Non orientables.
• Utilisées dans les systèmes de ventilation et climatisation avec un diffé-
rentiel de température jusqu’à 12°C.

CLASSIFICATION
KIN : Mini buse fixe pour montage murale ou plafonnier.

FIXATION
Installation du col de montage avec vis et buse mise à pression.

FINITION
• Peinture blanche M 9016 en standard 
• R9010 Peinture blanche RAL 9010
• RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

CARACTÉRISTIQUES

 MODÈLE KIN

TABLEAU DE PRIX

Modèle Code €/Pièce Débit pour Lwa1
<35 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1
=40 dB(A) m3/h

Débit pour Lwa1  
=45 dB(A) m3/h

KIN 63 KIN63 57,27 20-80 95 125
KIN 80 KIN80 64,05 35-135 165 215

DIMENSIONS

 Ø   A   B   C   D   E   F   G  
63 73 53 61 60 91  14,5   74,5  
80 90 70 78  60,5   115,5  18  78,5  
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Modèle KAM - Buse de soufflage 

DESCRIPTION 
•  Buses de soufflage orientables pour la diffusion d’air dans de grands 

espaces.
•  Buse construite en aluminium. Joint de rotation en matériau inaltérable.

CLASSIFICATION
•  KAM-W : Buse réglable manuellement pour montage mural ou 

plafonnier.
•  KAM-D : Buse réglable manuellement pour installations apparentes en 

conduit circulaire.
• KAM-T : Buse de soufflage réglable manuellement pour installation 
murale.

FIXATION
•  KAM-W : Fixation avec vis cachées sur l’anneau périphérique.
•  KAM-D : Fixation directe sur conduit circulaire
• KAM-T : Fixation par vis apparente.

FINITION
•  Peinture blanche M 9016 en standard / R9006 sans plus value.
•  RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

CONTRÔLE DE L’ANGLE DE SOUFFLAGE
•  Voir système DIFTRONIC : nous consulter.

Ø mm
KAM-W KAM-D KAM-T Débit pour Lw(A) 

<35 dB(A) m3/h
Débit pour Lw(A) 
=40 dB(A) m3/h

Débit pour Lw(A) 
=45 dB(A) m3/hCode e/Pièce Code e/Pièce Code e/Pièce

125 KAMW125 171,35 KAMD125 144,04 - 143,97 28-150 180 220
160 KAMW160 201,01 KAMD160 168,72 - 167,76 45-195 245 305
200 KAMW200 261,80 KAMD200 211,81 - 213,46 97-310 400 515
250 KAMW250 414,89 KAMD250 338,89 - 338,20 176-450 595 790
315 KAMW315 569,34 KAMD315 483,51 - 491,72 330-640 850 1130

Dimensions en mm

 KAM 

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

CONNEXION

TABLEAU DE PRIX

KAM-D
Montage sur gaine

KAM-W

KAM-D KAM-T

KAM-W
Montage mural

Ø A B C D E(…-W) E(...-D) E(...-T) F G
125 135 61 123 55 180 126 165 27 83
160 175 80 158 55 230 161 205 34 106
200 215 102 198 77 288 201 252 40 135
250 275 130 248 99 359 251 304 48 171
315 335 166 313 126 453 316 390 57 185
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Modèle KOO - Multi-buses de soufflage

DESCRIPTION 
•  Les multi buses KOO répondent à différentes demandes fonction-

nelles et architecturales grâce à leurs buses de diffusion orientables 
manuellement dans toutes les directions. En fonction de la dimension 
de la plaque, les buses qu’elles intègrent sont de 80 ou 125 mm. Elles 
peuvent être montées tant au mur qu’au plafond. Les multi buses KOO 
apportent une nouvelle esthétique d’avant-garde. Intégrant les buses 
de diffusion dans la plaque rectangulaire, le résultat est une surface 
ondulée et homogène d’une haute capacité d’intégration grâce à un 
design très harmonieux. Les buses sont en aluminium et sont mainte-
nues sur une plaque en acier galvanisé laqué peinture epoxy. Les joints 
de rotation sont en matériau classé M1 et F2.

CLASSIFICATION
•  KOO : Multi buses orientables manuellement.
UTILISATION
•  Grâce à sa longue portée et au contrôle directionnel de la veine d’air, les 

multi buses KOO peuvent être conseillées pour la diffusion d’air dans 
plusieurs types de bâtiments. En plus, son taux d’induction élevé mini-
malise la stratification de l’air. Les multi buses KOO ont été conçues 
pour être utilisées dans les systèmes de ventilation et climatisation 
avec un différentiel de température jusqu’à 12°C.

Ø LxH B A H1 H2 UN.

80
Lx100 44 46 133 - L/H
Lx200 44 46 - 233 4x(L/H)

125 Lx150 61 63 183 - L/H
Lx300 61 63 - 333 4x(L/H)

LxH mm
KOO Cadre de montage Débit pour Lw(A) 

<35 dB(A) m3/h
Débit pour Lw(A) 
=40 dB(A) m3/h

Débit pour Lw(A) 
=45 dB(A) m3/hCode e/Pièce Code e/Pièce

200x100 KOO20X10 142,92 CM20X10 5,64 95 115 140
300x150 KOO30X15 186,29 CM30X15 6,73 160 200 230
200x200 KOO20X20 202,71 CM20X20 6,27 160 210 265
300x200 KOO30X20 269,47 CM30X20 7,05 300 360 435

Longueur (mm)
Hauteur 100 mm (Lx100) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Hauteur 150 mm (Lx150) 300 450 600 750 900 1050 1200   
Hauteur 200 mm (Lx200) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Hauteur 300 mm (Lx300) 300 450 600 750 900 1050 1200   

Dimensions en mm

 MODÈLE KOO

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

FINITION
•  M 9016 Standard / R9010 sans + value
•  Autres RAL supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire
FIXATION
•  (S) : Fixation invisible par clips à pression, nécessite un 

contre cadre CM
•  (T) : Fixation par vis apparentes.
ACCESSOIRES
•  CM : Cadre de montage construit en acier galvanisé.



 51TCA CATALOGUE TARIF 2023 50 TCA CATALOGUE TARIF 2023

Modèle KAP - Multi-buses à longue portée 

DESCRIPTION
• Multi-buse orientable manuellement dans toutes les directions. Convient 
à tout type de locaux avec un différentiel de température jusqu’à 12°C.
• Montage au mur
• Buse construite en aluminium et plaque en acier galvanisé.
• Joint de rotation en matériau inaltérable.

CLASSIFICATION
KAP : Rampe de buses réglables individuellement et manuellement.

FIXATION
Fixation par vis apparente.

FINITION
• Peinture blanche M 9016 en standard / R9006 sans plus-value.
• RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

L x H n Ø A B C Ø
500 x 200 2 160 90 80 10 158
800 x 200 3 160 90 80 10 158

1000 x 200 5 160 90 80 10 158
1500 x 200 7 160 90 80 10 158
2000 x 200 9 160 90 80 10 158
500 x 250 2 200 115 102 10 198
800 x 250 3 200 115 102 10 198

1000 x 250 4 200 115 102 10 198
1500 x 250 6 200 115 102 10 198
2000 x 250 7 200 115 102 10 198
800 x 300 2 250 125 130 15 248

1000 x 300 3 250 125 130 15 248
1500 x 300 4 250 125 130 15 248
2000 x 300 6 250 125 130 15 248
800 x 400 2 315 180 166 15 313

1000 x 400 2 315 180 166 15 313
1500 x 400 3 315 180 166 15 313
2000 x 400 4 315 180 166 15 313

 KAP

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE PRIX   : NOUS CONSULTER
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DESCRIPTION
• Buses à jet linéaire alliant esthétique et performance. Montage au mur 
ou au plafond. Différentiel de température jusqu’à 12°C.
• Différentes tailles de fentes disponibles 
et un angle de soufflage de ± 30°.
• Buse construite en aluminium et système de fixation en acier.
• Contrôle direct du flux.

CLASSIFICATION
OBE : Buse à jet linéaire à moyenne-longue portée.

ACCESSOIRES
Plénums

FIXATION
• (D) Buses avec équerres percées pour montage au plafond ou au mur
• (PM) Pont de montage pour installation au plafond ou au mur, la buse 
est vissée sur les ponts de montage.
• (PL) Plénums

FINITION
• Peinture blanche M 9016 en standard.
• RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

 A B C E
15 93,5 84,5 78,5 106
20 93,5 84,5 78,5 106
25 93,5 84,5 78,5 106
30 93,5 84,5 78,5 106
40 107,5 84,5 92,5 120
50 118,5 109,2 103,5 131

L M N G
500 536 509 517

1000 1036 1009 1017
1500 1536 1509 1517
2000 2036 2009 2017

 KOBE

DIMENSIONS

FIXATIONS

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE PRIX   : NOUS CONSULTER

Modèle KOBE – Buses à jet linéaire de moyenne-longue portée 

MODÈLE KOBE - D MODÈLE KOBE - PM MODÈLE KOBE - PL
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DIFFUSION

DIFFUSEURS GRANDE HAUTEUR
Modèle AX6 - Diffuseur rotatif ailettes mobiles

>

DIFFUSION

DESCRIPTION
• Diffuseurs à jet hélicoïdal circulaires réglables synchroniquement pour 
être utilisés dans différentes hauteurs à partir de 2,6 m.
• Construits en aluminium et acier galvanise.

CLASSIFICATION
• AX6-MA Diffuseur réglable manuellement.
• AX6-MO Diffuseur prépare pour réglage par servomoteur.

FIXATION
• Fixation directe a une gaine metallique.
• Fixation au plenum au moyen de rivets et suspension de l’ensemble au 
plafond.

FINITION
• Peinture blanche M 9016 en standard.
• RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

ACCESSOIRES
• Plénums
• GLB141.1E -24v Servomoteur Siemens On/Off
• GLB341.1E -230v Servomoteur Siemens On/Off
• GLB161.1E -24v Servomoteur Siemens 0-10V
• GLB111.1E/MO -24v Servomoteur Siemens AC Communication ModBus
• NM24A Servomoteur Belimo On/Off
• NM230A Servomoteur Belimo On/Off 
• NM24A-SR Belimo 24 Vac Servomoteur Belimo  0-10V
• NM230A-SR Belimo 230 Vac Servomoteur Belimo 0-10V
• NM24A-MOD Servomoteur Belimo AC Communication ModBus

Type E A H C
250 360 300 202 248
315 464 400 225 313
400 560 500 250 401
500 690 620 306 497
630 870 780 350 627

Dimensions en mm

AX6M10-230V

 MODÈLE AX6

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

MODÈLE AX6-MOMODÈLE AX6-MA

Ø mm
AX6-MA AX6-MO Débit pour Lw(A) 

<40 dB(A) m3/h
Débit pour Lw(A) 
=45 dB(A) m3/h

Débit pour Lw(A) 
=50 dB(A) m3/hCode e/Pièce Code e/Pièce

250 AX6MA250 404,81 AX6MO250 428,67 529-690 820 985
315 AX6MA315 457,69 AX6MO315 481,55 853-970 1115 1285
400 AX6MA400 616,06 AX6MO400 639,90 1360-1600 1900 2200
500 AX6MA500 740,54 AX6MO500 764,35 2000 2500 3000
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TABLEAU DE PRIX

Modèle AX6-MOD – Diffuseur en dalle 
à ailettes réglables synchroniquement

DESCRIPTION
• Diffuseurs à jet hélicoïdal circulaires réglables synchroniquement pour 
être utilisés dans différentes hauteurs à partir de 2,6 m.
• Construits en aluminium et acier galvanise.

CLASSIFICATION
• AX6-MA / MOD Diffuseur conçu pour faux plafond réglable manuellement.
• AX6-MO / MOD Diffuseur conçu pour faux plafond prépare pour réglage 
par servomoteur.

FIXATION
• Fixation au plenum au moyen de rivets et suspension de l’ensemble au 
plafond.
• Plénum : PLNU - voir chapitre «Fabrication à façon» page 7
FINITION
• Peinture blanche M 9016 en standard.
• RAL… : Autres couleurs RAL, supplément fixe 232,68 € + 8% unitaire

ACCESSOIRES
• Plénums
• GLB141.1E -24v Servomoteur Siemens On/Off
• GLB341.1E -230v Servomoteur Siemens On/Off
• GLB161.1E -24v Servomoteur Siemens 0-10V
• GLB111.1E/MO -24v Servomoteur Siemens AC Communication ModBus
• NM24A Servomoteur Belimo On/Off
• NM230A Servomoteur Belimo On/Off 
• NM24A-SR Belimo 24 Vac Servomoteur Belimo  0-10V
• NM230A-SR Belimo 230 Vac Servomoteur Belimo 0-10V
• NM24A-MOD Servomoteur Belimo AC Communication ModBus

Ø E H C
250 595 202 248
315 595 225 313
595 595 250 401

Dimensions en mm

 MODÈLE AX6-MOD

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS 

Modèle Ø mm
AX6-MA AX6-MO Débit pour Lw(A) 

<40 dB(A) m3/h
Débit pour Lw(A) 
=45 dB(A) m3/h

Débit pour Lw(A) 
=50 dB(A) m3/hCode e/Pièce Code e/Pièce

600 - 250 AX6MOD- 466,03 AX6MOD- 489,89 529-690 820 985
600 - 315 AX6MOD- 513,17 AX6MOD- 537,12 853-970 1115 1285
600 - 400 AX6MOD- 662,82 AX6MOD- 686,64 1360-1600 1900 2200
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DIFFUSION

GRILLES DE SOL >

DIFFUSION

Modèle LMT S - Diffuseur linéaire de sol

• Grilles linéaires de sol, pour soufflage ou reprise, à ailettes fixes 
parallèles à la dimension majeure (cote L). 
• Construction en aluminium.
• Classification H1.5 (installation dans les zones de périmètre 
seulement passable par des personnes) selon essai réalisé par un 
laboratoire indépendant crédité, conforme à la norme EN 1253-2.

CLASSIFICATION 
• LMT-S Grille linéaire de sol à ailettes fixes à 0º 
d’une longueur ≤ 2 m.
• LMT-S-15 Grille à ailettes fixes à 15º.

ACCESSOIRES
• SP Registre de débit d’air à lames opposées en acier électrozin-
gué et peinture noire.
• A90/LMT-S : Grille inactive sans pièce d’extrémités, composant un 
angle à 90°C

FIXATION
Encastré au sol.

FINITION
AA Anodisation couleur argent mat.

 DIFFUSEUR LINÉAIRE LMT-S

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

TABLEAU DE PRIX

L x H mm
LMT-S Débit pour Lw(A) <35 dB(A) 

m3/h
Débit pour Lw(A) =45 dB(A) 

m3/hCode e/Pièce

200x100 LMTS20X10 48,48 60-100 145
400x100 LMTS40X10 64,58 120-215 305
600x100 LMTS60X10 91,16 195-340 485
800x100 LMTS80X10 109,23 260-455 650

1000x100 LMTS100X10 132,22 325-565 810
300x150 LMTS20X15 57,38 165-290 415
500x150 LMTS40X15 78,70 275-480 685
600x150 LMTS60X15 123,27 330-580 830
800x150 LMTS80X15 137,77 445-780 1115

1000x150 LMTS100X15 168,39 560-985 1405
500x200 LMTS50X20 106,66 375-655 935
800x200 LMTS80X20 166,63 605-1060 1510

1000x200 LMTS100X20 204,96 765-1335 1910
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Modèle LMT SHD - Diffuseur linéaire ailettes fixes à encastrer

• Grilles linéaires de sol à ailettes fixes pour soufflage ou reprises, 
construites en aluminium.
• Conçues pour montage sur sol technique et applications avec 
passage de personnes et marchandises.
• Classification L15 (installation en zones avec trafic des véhicules 
légers, exclu les chariots élévateurs) selon essai réalisé par un 
laboratoire indépendant crédité, conforme à la norme EN 1253-2

CLASSIFICATION 
LMT-SHD Grille linéaire de sol à ailettes parallèles à la dimension 
majeure (cote L).

ACCESSOIRES
SP-HD Registre de débit d’air à lames opposées, en acier électro-
zingué noir.

FIXATION
• Appuyée au sol. 
• (A) Vis pour adaptation de La hauteur en installations au plancher 
technique.

FINITION
Aluminium poli.

  DIFFUSEUR LINÉAIRE LMT-SHD

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS & FIXATIONS

TABLEAU DE PRIX

L x H mm
LMT-SHD "Débit pour Vf 

= 1,5 m/s m3/h"
"Débit pour Vf 
= 3 m/s m3/h"Code e/Pièce

600 X 145 LMTSHD600X145A 238,77 108 216
600 X 210 LMTSHD600X210A 286,13 200 400
600 X 275 LMTSHD600X275A 333,34 297 594
600 X 340 LMTSHD600X340A 382,71 389 777
600 X 405 LMTSHD600X405A 429,14 481 961
600 X 470 LMTSHD600X470A 477,31 572 1144
600 X 535 LMTSHD600X535A 523,72 669 1339
600 X 600 LMTSHD600X600A 610,51 761 1522

FIXATION
Appuyée au sol

FIXATION
Vis adaptée
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GRILLES DE GAINES >

DIFFUSION

Modèle BMC-CMC - Grille acier pour conduit cylindrique 

BMC
Grille en acier galvanisé simple déflexion à ailettes verticales mobiles.

CMC
Grille en acier galvanisé double déflexion à ailettes verticales mobiles 
au premier rang et horizontales au second rang.
• Séparation des ailettes : 20 mm.
• Réglage individuel des ailettes.

UTILISATION
• Soufflage ou reprise.
• Ventilation et conditionnement de l’air.
• Montage sur gaine cylindrique uniquement.
•  Haut rendement avec un différentiel de température de ±10 °C.

FINITION ET FIXATION
•  Peinture grise M 9006 standard / blanche M 9016 : sans supplément 

(autres couleurs : supplément fixe 232,68 € +10% unitaire)
• Système de fixation par vis apparentes directement sur la gaine.
• Étanchéité par joint caoutchouc.

COMPATIBILITÉ GRILLES / CONDUITS

 Hauteur 75 125 225
 Conduit Ø 20-400 300-900 600-1600

• Registre contre rotatif
• Fixation par clips à chicane sur grille.

CARACTÉRISTIQUES

TABLEAU DE PRIX

 MODÈLE BMC

 REGISTRE SD

Ø mm
BMC CMC BMC + SD CMC + SD Débit pour  

Lw(A) <35 dB(A) 
m3/h

Débit pour  
Lw(A) =45 dB(A) 

m3/hCode e/Pièce Code e/Pièce e/Pièce e/Pièce

400x75 BMC400X075 42,84 CMC400X075 63,02 83,11 103,25 145-205 260
400x125 BMC400X125 49,06 CMC400X125 71,32 95,42 117,74 280-390 500
400x225 BMC400X225 58,58 CMC400X225 89,47 123,94 154,87 545-760 975
500x75 BMC500X075 51,76 CMC500X075 72,01 99,66 119,88 180-250 325
500x125 BMC500X125 57,62 CMC500X125 82,26 110,34 134,87 350-490 630
500x225 BMC500X225 69,51 CMC500X225 103,78 155,34 189,55 685-960 1230
600x75 BMC600X075 60,57 CMC600X075 83,45 111,66 134,58 225-315 405
600x125 BMC600X125 67,48 CMC600X125 95,44 130,52 158,55 425-590 760
600x225 BMC600X225 82,11 CMC600X225 119,66 178,20 215,82 785-1094 1410

DIMENSIONS  

BMC CMC
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GRILLES EXTÉRIEURES>

DIFFUSION

Modèle EXT-A - Aluminium - Pas de 75 mm 

Modèle EXT-A - Aluminium - Pas de 50 mm 

DESCRIPTION
EXT - A : Grille aluminium anodisé de prise d’air ou de rejet d’air vicié
• Ailettes fixes pare-pluie inclinées à 45°.
• Ailettes pare-gouttes incorporées.
• Grillage antivolatiles.
• Pas entre chaque ailette 50 mm

UTILISATION 
• Disposition particulière des ailettes 
   permettant une installation à l’extérieur sur façade.
FINITION 
• Anodisation teinte naturelle satinée.
FIXATION 
•   Cadre à percer par vis apparentes ou par contre-cadre à sceller
ACCESSOIRES 
•  Contre-cadre à sceller.

NOUS CONSULTER

Prix des dimensions intermédiaires = prix de la dimension supérieure (sur la longueur et la hauteur) + 12%   
Pour des hauteurs supérieures à 1000 mm nous consulter.

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce

200 84,48 105,09 108,14 138,29 153,34 166,68 172,08 191,98 200,77 217,22 228,59 238,53 248,46 261,24 273,74 296,47 318,88 341,62 364,05 
300 113,01 114,89 131,79 161,01 177,42 200,77 214,38 228,59 242,77 257,00 279,14 292,20 304,70 322,04 338,76 352,96 366,88 379,65 392,45 
400 129,79 143,69 152,06 186,29 193,12 203,31 228,59 259,54 265,24 296,47 313,21 333,09 352,96 364,05 375,41 400,96 426,52 439,03 451,80 
500 149,36 172,08 188,86 185,87 251,32 262,68 296,47 310,38 338,76 364,05 369,74 396,70 423,67 441,85 460,04 482,73 505,19 533,56 561,99 
600 172,08 200,77 228,04 251,32 245,00 310,38 331,11 338,76 355,51 395,00 420,55 436,45 451,80 486,99 522,50 542,09 561,99 584,41 607,13 
700 214,95 233,99 254,14 279,14 310,38 338,76 361,50 381,38 409,20 437,59 465,71 492,66 519,70 530,75 1 171,63 571,91 601,46 633,82 666,21 
800 222,92 251,32 276,59 310,38 338,76 366,88 394,15 423,67 451,80 494,10 516,81 554,57 592,90 618,20 643,75 674,71 705,66 734,05 762,16 
900 251,01 276,59 310,38 338,76 366,88 395,00 426,52 412,28 502,34 536,12 592,90 607,13 621,05 656,23 691,73 719,87 748,25 790,56 833,17 

1000 254,14 291,08 318,88 337,93 395,00 423,67 451,80 488,40 506,90 592,90 601,46 632,71 663,63 698,86 734,05 765,03 795,93 835,74 875,18 

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS  

TABLEAU DE PRIX EXT-A 50

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21
300 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38
400 0,05 0,08 0,11 0,14 0,16 0,19 0,22 0,25 0,27 0,3 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55
500 0,07 0,1 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 0,57 0,61 0,64 0,68 0,72
600 0,08 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,35 0,4 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,75 0,8 0,84 0,88
700 0,1 0,15 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,47 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73 0,79 0,84 0,89 0,95 1 1,05
800 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,04 1,1 1,16 1,22
900 0,13 0,2 0,27 0,34 0,41 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76 0,83 0,9 0,97 1,04 1,11 1,18 1,25 1,32 1,39

1000 0,15 0,23 0,3 0,38 0,46 0,54 0,62 0,7 0,77 0,85 0,93 1,01 1,09 1,17 1,24 1,32 1,4 1,48 1,56

TABLEAU DE SUPERFICIE LIBRE EN M2   

 MODÈLE EXT - A  
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Modèle EXT-G - Acier - Pas de 75 mm 
NOUS CONSULTER

TABLEAU DE SUPERFICIE LIBRE EN M2   

Modèle EXT-G - Acier - Pas de 50 mm 

DESCRIPTION
EXT - G : Grille en tôle d’acier galvanisé Z 275 
• Ailettes fixes pare-pluie inclinées à 45°.
• Ailettes pare-gouttes incorporées.
• Grillage anti-volatile.
• Pas entre chaque ailette 55 mm
UTILISATION  
•  Disposition particulière des ailettes permettant  

une installation à l’extérieur sur façade.
FINITION 
• Galvanisée.
FIXATION 
• Cadre à percer par vis apparentes. 

Prix des dimensions intermédiaires = prix de la dimension supérieure (sur la longueur et la hauteur) + 12% 
Pour des hauteurs supérieures à 1000 mm nous consulter. 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce e/Pièce

200 67,58 73,84 76,03 88,90 100,53 117,27 130,92 137,15 154,20 167,54 184,56 191,10 197,63 206,17 214,67 219,78 224,61 241,37 258,14 
300 87,18 77,73 87,87 114,44 118,27 130,92 151,06 157,60 187,72 194,53 214,38 219,48 224,34 237,96 251,59 258,43 264,94 281,69 298,44 
400 97,13 100,53 101,39 130,92 142,29 151,06 157,60 191,10 201,33 228,04 251,59 256,70 261,54 273,18 284,82 291,65 298,44 325,14 352,40 
500 110,45 120,97 127,22 126,73 157,60 164,14 191,10 211,27 244,77 258,14 278,28 283,68 289,36 306,67 323,69 336,78 349,27 375,69 402,39 
600 117,27 134,05 145,94 164,14 160,52 184,29 209,27 234,56 258,14 291,93 314,91 325,14 335,09 349,27 363,77 381,38 398,99 428,79 458,61 
700 140,83 147,66 161,01 180,88 194,53 209,86 240,80 261,54 298,44 326,85 352,40 365,18 377,97 390,16 402,39 418,84 435,32 461,17 487,26 
800 157,60 174,34 187,72 207,84 228,04 231,43 255,01 281,98 314,91 358,10 382,49 398,99 415,44 434,16 452,93 469,95 487,26 511,98 536,42 
900 174,34 184,29 197,63 224,34 244,94 260,40 288,25 294,01 362,34 398,43 424,24 445,88 467,41 485,59 504,31 524,19 544,36 573,05 602,02 

1000 221,51 238,25 254,73 270,35 304,99 323,69 358,10 385,32 371,72 452,93 503,20 519,65 536,42 553,43 570,20 603,70 637,52 670,72 704,23 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2
300 0,03 0,05 0,07 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36
400 0,05 0,08 0,1 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52
500 0,06 0,1 0,13 0,17 0,2 0,24 0,27 0,31 0,34 0,37 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,58 0,61 0,65 0,68
600 0,08 0,13 0,17 0,22 0,25 0,29 0,34 0,38 0,42 0,46 0,51 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,76 0,8 0,85
700 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
800 0,11 0,17 0,23 0,29 0,34 0,4 0,46 0,52 0,58 0,64 0,7 0,75 0,81 0,87 0,93 0,99 1,05 1,1 1,16
900 0,13 0,19 0,26 0,33 0,39 0,46 0,53 0,59 0,66 0,73 0,79 0,86 0,93 0,99 1,06 1,12 1,19 1,26 1,32

1000 0,14 0,22 0,29 0,37 0,44 0,52 0,59 0,66 0,74 0,81 0,89 0,96 1,04 1,11 1,19 1,26 1,34 1,41 1,49

 MODÈLE EXT -  G 

TABLEAU DE PRIX

DIMENSIONS  

CARACTÉRISTIQUES
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Modèle DHI Textile 

Gaine en tissu micro-perforée : légèreté et praticité.

La ligne DHI TEXTILE représente la réponse aux besoins d’application 
qui exigent des matériaux légers mais résistants en raison de la pos-
sibilité d’entretien et de lavage fréquents. En fait, ces gaines textiles 
micro-perforées peuvent être installés en toute sécurité dans des 
environnements où une désinfection fréquente est nécessaire, comme 
les laboratoires alimentaires, car ils sont facilement lavables. La possi-
bilité de choisir parmi une grande variété de matériaux et de couleurs 
permet toutefois leur adaptabilité à tout type d’installation. Il est égale-
ment possible de personnaliser le tissu.

MATERIAUX DISPONIBLES
• Standard : 
Tissu imperméable en 100% polyester avec enduction acrylique
• Classe M1/B s1 d0 : 
Tissu imperméable 100% polyester avec revêtement polyuréthane igni-
fuge
• Classe M0/A1 : 
Tissu imperméable en fibre de verre avec revêtement ignifuge en 
polyuréthane/silicone
Le tissu approuvé de classe 1 est certifié OEKO TEX 100 Standard, ce 
qui confirme que tous les tissus utilisés n’ont pas reçu de traitements 
nocifs pour la santé des personnes et que les teintures utilisées pour la 
teinture sont non toxiques.
Un traitement antibactérien supplémentaire peut être appliqué au tissu 
de la classe M1 pour les installations dans les salles blanches ou les 
établissements de l’industrie agroalimentaire.
Les trous découpés au laser empêchent la libération de particules vola-
tiles du tissu pendant le fonctionnement du diffuseur, ce qui rend le 
produit totalement sûr pour cette utilisation.

CARACTERISTIQUES
• LEGERETE : 
Le poids des tissus varie de 100 à 480 g/m2, en fonction du type et de 
classement au feu.
• INSTALLATION FACILE : 
les systèmes d’installation exclusifs et simple des diffuseurs ainsi que 
l’extrême légèreté du tissu, permettent de réduire le temps d’installa-
tion et donc le coût de la main-d’œuvre.
• ENTRETIENT SIMPLIFIE : 
Les diffuseurs textiles sont faciles à laver, à nettoyer et à assainir si 
nécessaire, avec la possibilité d’entretien planifié.

DIMENSIONS :
Nous consulter

 MODÈLE DHI TEXTILE

TABLEAU DE PRIX : NOUS CONSULTER

COULEURS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

FORMES DISPONIBLES

GAINES PERFORÉES>

DIFFUSION

RAL 9010 RAL 7040 RAL 5010 RAL 3000 RAL 1018 RAL 9005 RAL 6005

FORME CIRCULAIRE

FORME DEMI CIRCULAIRE

FORME QUART DE CERCLE
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Modèle DHI Métal 

La gaine micro-perforée DHI Métal est conçue en modules de lon-
gueur standard et peut avoir différents diamètres, sections trans-
versales et méthodes de suspension.

La ligne de produits DHI métal représente la réponse aux exigences 
esthétiques de finitions et d’installations spécifiques où un matériau 
capable de garantir des performances efficaces et une durabilité est 
requis. Gaines micro-perforées en acier : une grande variété de fini-
tions.

MATERIAUX DISPONIBLES
• Galvanisé
• Aluminium
• Inox AISI 430/304/316
• Acier peint dans toutes les couleurs RAL

CARACTERISTIQUES

• ESTHETIQUE : Les nombreuses finitions disponibles et la possibilité 
de peindre les gaines de diffusion dans n’importe quelle couleur de 
l’échelle RAL rendent ces produits esthétiques mais surtout les trans-
forment en éléments d’ameublement totalement intégrés dans les envi-
ronnements où ils sont installés.
• DIFFUSION SILENCIEUSE : Même en cas de fonctionnement intensif, 
les diffuseurs métalliques génèrent un niveau sonore très faible, de 
l’ordre de 20dB, ce qui fait de ce produit le premier choix des concep-
teurs et des prescripteurs.
• ABSENCE DE CONDENSATION : Le contrôle micrométrique de la 
vitesse du flux d’air sortant des trous selon le principe de la haute 
induction, sur toute la surface du conduit, évite la stagnation de l’humi-
dité et la formation conséquente de condensation.

DIMENSIONS :
Nous consulter

TABLEAU DE PRIX : NOUS CONSULTER

COULEURS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

FORMES DISPONIBLES

RAL 9010 RAL 9006 RAL 5010 RAL 9002 RAL 7016/7024 RAL 9005

FORME CIRCULAIRE FORME DEMI CIRCULAIRE FORME QUART DE CERCLE FORME OBLONG

 MODÈLE DHI METAL
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Modèle DHI Plastic  

Gaine en plastique micro-perforée : un design moderne et raffiné

La gaine DHI Plastic est conçue en modules de longueur standard et 
peut avoir différents diamètres, sections transversales et méthodes de 
suspension, le produit est fabriqué en matériau transparent ou opa-
que.
La ligne de gaines micro-perforées en polycarbonate représente la 
réponse à une exigence d’application qui demande une rigidité de sup-
port avec sa légèreté et sa versatilité. La facilité d’entretien et la possi-
bilité d’intégrer le système de diffusion d’air avec éclairage intégré aug-
mentent les possibilités d’application de ce produit exclusif et innovant.

DHI PLASTIC LIGHT :
Cet accessoire complémentaire breveté offre aux concepteurs et aux 
architectes plusieurs possibilités d’étudier et d’optimiser des solutions 
de systèmes innovants en disposant d’une large gamme de couleurs 
LED. Le matériel « ignifuge » permet une application dans les envi-
ronnements commerciaux et tertiaires en général où l’esthétique est 
importante.

CARACTERISTIQUES

• LEGERETE : les diffuseurs DHI plastic sont faciles à transporter et à 
installer grâce à la légèreté du matériel et au système d’assemblage 
ONE CONNECTED.
• ESTHETIQUE : La transparence du matériau polycarbonate permet 
d’intégrer des systèmes de diffusion de l’air et des systèmes d’éclairage 
LED afin de proposer des solutions esthétiques agréables et efficaces.
• NOUVEAUTE : les gaines en polycarbonate offrent une grande durabi-
lité, un nettoyage facile et des économies d’énergie en accord avec les 
systèmes ONEAIR DHI.

DIMENSIONS :
Nous consulter

TABLEAU DE PRIX : NOUS CONSULTER

COULEURS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES

FORMES DISPONIBLES

LED jaune LED bleu clair LED fushia LED blanc LED rouge LED bleu LED vert

FORME CIRCULAIRE

 MODÈLE DHI PLASTIC
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Système de variation de la diffusion d’air VARI-D

VARI-D est un système breveté qui a pour objectif de garantir l’uni-
formité de la température de l’air dans les environnements cli-
matisés (chauffage, de conditionnement ou de ventilation) le tout 
dans le respect total de la norme UNI 10339 (système aéraulique 
pour le bien-être).

UTILISATION :
Ce système consiste en un diffuseur micro-perforé (métal, tissu ou 
plastique) dont la perforation est associée à une série de réglages 
électroniques et mécaniques et permet d’assurer un niveau de confort 
optimal avec des vitesses d’air résiduelles identiques en été et en hiver. 
Le système VARI-D peut être géré aussi bien par l’installateur que par 
l’utilisateur final grâce à l’unité de contrôle électronique dédiée ONE-
CONTROL qui peut également être contrôlée à distance.

CARACTERISTIQUES :
• Innovation : Grâce au panneau ONE-CONTROL, il est possible 
de gérer la fonction de la gaine de manière autonome, permettant 
son utilisation directement à l’installateur ou au client final, 
même à distance.
• Des économies d’argent et d’énergie plus importantes : 
La possibilité de contrôler le débit et la pression de l’unité de ventila-
tion de 30% à 100% du débit nominal permet de réaliser des écono-
mies d’énergie allant jusqu’à 80% sur l’absorption électrique des venti-
lateurs, réduisant ainsi considérablement les coûts de fonctionnement.
• Optimisation de l’installation : Le système VARI-D permet de couvrir 
une large zone de compétence en étant capable de gérer des débits 
élevés avec une seule gaine, de cette façon il réduit le nombre de gaine 
de diffusion à installer dans la même pièce et donc le coût de la main 
d’œuvre et des matériaux.

STANDARD
Avec ce réglage, il est 
possible d’équilibrer la 
vitesse résiduelle de l’air 
dans la zone occupée 
pendant les différentes 
saisons. De cette façon, 
le niveau de confort sou-
haité peut être atteint 
grâce à deux flux appe-
lés diffusion primaire et 
diffusion équilibrante, 
qui peuvent être activés 
individuellement ou 
ensemble. La section 
dédiée à la diffusion pri-
maire dirige le flux d’air 
vers la zone à traiter, 
tandis que la section 
dédiée à la diffusion 
équilibrée compense la 
pression à l’intérieur du 
diffuseur pour réguler 
la vitesse résiduelle sur 
le sol.

PRÉSENTATION

PROGRAMMATION ET FONCTIONS DE VARI-D

 SYSTÈME VARI-D

INCREMENTAL
Cette programmation pré-
voit une première fonction, 
appelée Powerfull, qui 
permet de diriger, pendant 
la phase de démarrage, la 
totalité du débit de l’unité 
de ventilation vers la zone 
d’occupation, en atteignant 
des vitesses résiduelles 
élevées. Cela permet d’op-
timiser la durée de fonc-
tionnement du système de 
climatisation en réduisant 
le temps nécessaire pour 
atteindre le niveau de per-
formance souhaité. Par la 
suite, il sera possible de 
passer en mode Standard 
avec lequel le débit sera 
modulé, entrant ainsi 
dans la phase de mainte-
nance avec des vitesses 
résiduelles correspondant 
aux valeurs optimales de 
confort.
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LAMES FILANTES>

DIFFUSION

PRIX SUR CONSULTATION UNIQUEMENT 

CARACTÉRISTIQUES ET POSE
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