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PROTECTION INCENDIE

CLAPETS BOUCHES >

PROTECTION INCENDIE

Modèle SC-SCV - A insérer dans un conduit métallique 

Les clapets coupe-feu terminaux SC(V) sont installés dans des conduits de ventilation 
circulaires aux passages de parois, pour arrêter la propagation du feu. Le SC(V) a une 
résistance au feu jusqu’à 120’et est disponible en 2 modèles: SC est utilisé pour garan-
tir la résistance au feu des parois au passage des conduits d’air ; SCV est muni d’une 
bouche de ventilation et est utilisé pour montage à la fin des conduits d’air. Les clapets 
terminaux sont équipés d’un fusible thermique.

• Le montage est possible avec l’axe en position horizontale ou verticale
• L’installation doit être conforme au rapport d’essai
• Le sens de circulation de l’air est indifférent
• SC(V) doit être accessible pour inspection et entretien

Position de la lame

Le clapet SC(V) est toujours testé dans des châssis de supports standardisés (aussi 
bien dans une paroi massive, dalle massive que dans une paroi flexible) conformé-
ment à NBN EN 1366-2: 1999 tableau 3/4/5 ‘des châssis de supports standardisés’. Les 
résultats obtenus sont valables pour tous les châssis de supports similaires qui ont 
une résistance au feu et/ou une épaisseur et/ou une densité similaire ou plus grande 
que celle du test.

Le clapet coupe-feu terminal circulaire est maintenu en position ouverte par le fusible. 
Dès que la température dans la gaine dépasse 72°C, le fusible thermique se déclenche 
et les deux lames se ferment . Le clapet se trouve alors en position fermée. Deux 
pattes d’arrêts verrouillent les lames dans cette position en assurant une parfaite 
étanchéité aux flammes et à la fumée.

  BOUCHE                                                  
CLAPET SC                                          

DESCRIPTION - APPLICATIONS

  CLAPET SC

MONTAGE

FONCTIONNEMENT

ENCOMBREMENTS

 Ø Ø D Ø d L Ø d1 X
 pour SC(V) 60

X
 pour SC(V) 120

mm mm mm mm mm mm mm
100 150 90 43 96,6 18 20
125 165 110 40 122,3 31 33
160 220 138 65 156 49 51
200 245 128 60 197 69 71

  CLAPET BOUCHE  SCV

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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  CLAPET SC                                   CLAPET BOUCHE SCV              CLAPET SC60 + BRF   

APPLICATION EN PAROI MASSIVE

PRESCRIPTION PRODUIT SUIVANT INSTALLATION

POSE ENCASTRÉE EN CONDUIT TRAVERSANT

GAMME TYPE DE PAROI PAROI SCELLEMENT CLASSEMENT

SC(V) 60
Ø100 - 200 mm

Paroi massive Béton armé ≥ 110 mm Mortier EI 60 (ve i <-> o)    
S - (300 Pa)

Dalle massive Béton armé ≥ 110 mm Mortier EI 60 (ho i <-> o)    
S - (300 Pa)

Paroi flexible
Ossature métallique  
et plaques de plâtre  

GKF ≥ 100 mm
Laine minérale ≥ 40 kg/m³  

+ talons
EI 60 (ve i <-> o)  

S - (300 Pa)

SC(V) 120
Ø100 - 200 mm

Paroi massive Béton armé ≥ 110 mm Mortier EI 120 (ve i <-> o)    
S - (300 Pa)

Dalle massive Béton armé ≥ 150 mm Mortier EI 120 (ho i <-> o)    
S - (300 Pa)

Paroi flexible
Ossature métallique  
et plaques de plâtre  

GKF ≥ 100 mm
Laine minérale ≥ 40 kg/m³  

+ talons
EI 120 (ve i <-> o)  

S - (300 Pa)

TABLEAU DE PRIX DES CLAPETS  

CLAPET SC CLAPET BOUCHE SCV

60 minutes apet 120 minutes 120 minutes

Code E/Pièce Code E/Pièce Code E/Pièce
SC60100 71,07 SC120100 108,03 - -
SC60125 82,03 SC120125 125,09 SCV120125 191,50
SC60160 96,25 SC120160 148,62 SCV120160 219,62
SC60200 111,15 SC120200 173,79 SCV120200 289,05

0 - 360°
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   Code Platine
Type de 
mécanisme fusible 70°

contact  
unipolaire 
début et/ou fin 
de course
FDCU

contact bipo-
laire début 
et/ou fin de 
course
FDCB

bobine de 
commande 
24 ou 48 volts 
émission ou  
rupture
VD/VM

Moteur de 
réarmement 
24/48 volts
ME

MODÈLE MFUS  >  

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé
✔ ✔

MODÈLE MFUSP  >  

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé
✔ ✔

MODÈLE UNIQ  >  

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MODÈLE MMAG - Prix sur demande uniquement  >  

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

MODÈLE CFTH  > 

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé
✔ ✔ ✔   

MODÈLE MANO EVO - Prix sur demande uniquement  >  

mécanisme de 
déclenchement 

auto-commandé 
évolutif

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sélection mécanisme 
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CLAPETS COUPE-FEU CYLINDRIQUES
Modèle CR 120 - 120 minutes - Faibles pertes de charge 

>

PROTECTION INCENDIE

APPLICATION / UTILISATION
Clapet coupe-feu circulaire optimisé avec une résistance au feu jusqu’à 120 
minutes, disponible en petits diamètres (.à partir de100 mm). Une perte 
de charge minimale est garantie notamment par sa lame fine, son fusible 
aligné avec la lame et la transmission hors du tunnel.

DESCRIPTION
Il est constitué de :
• un tunnel en acier galvanisé
• une lame mobile
• un mécanisme de commande
• un joint étanchéité en caoutchouc sur la virole
• un joint intumescent
• une plaque de montage pour fusible thermo électrique
• une plaque de positionnement pour le scellement
• un joint d’étanchéité de la lame mobile
• un fusible thermique

Version 60 minutes sur demande

• simple à installer
• superficie libre optimale et perte de charge minimale
• performances acoustiques optimales
• volume habitable net supérieur
• classe d’étanchéité à l’air C selon EN1751

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  

  MODÈLE CR 120

  AVEC BOITIER UNIQ

  AVEC BOITIER MFUS

 BOITIER DE COMMANDE 
MFUS BOITIER DE COMMANDE UNIQ

 mm mm
P 72 90
Q 123 136
Z 70 75

 
NB : dépassement de la lame pour le diamètre 315 mm de 20 mm.

Q
Z

PØn/2+13.5

174
345

17
,5

Ø
n-

1

Y

20

TABLEAU DE PRIX DES CLAPETS & DES OPTIONS

MFUS
Clapet Clapet + FDCU
Code E/Pièce Code E/Pièce
CR120MF100 231,50 CR120MF100FDCU 289,67
CR120MF125 236,98 CR120MF125FDCU 295,15
CR120MF160 247,76 CR120MF160FDCU 305,93
CR120MF200 258,63 CR120MF200FDCU 316,80
CR120MF250 280,32 CR120MF250FDCU 338,49
CR120MF315 301,97 CR120MF315FDCU 360,13

UNIQ
Clapet + VD/VM + FDCB Clapet + VD/VM + FDCB + ME
Code E/Pièce Code E/Pièce
CR120UN100FDCB 527,54 CR120UN100FDCBM 782,78
CR120UNIQ125VDVMFDCB 532,17 CR120UN125FDCBM 787,41
CR120UNIQ160VDVMFDCB 541,37 CR120UN160FDCBM 796,61
CR120UNIQ200VDVMFDCB 550,63 CR120UN200FDCBM 805,87
CR120UNIQ250VDVMFDCB 569,09 CR120UN250FDCBM 824,33
CR120UNIQ315VDVMFDCB 587,52 CR120UN315FDCBM 842,76

FDCU : 
contact fin et début de course unipolaire
FDCB : 
contact fin et début de course bipolaire
VD/VM : 
bobine émission ou rupture
ME : 
motorisation

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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Modèle CR 2 - 120 minutes  

APPLICATION / UTILISATION
Clapet coupe-feu circulaire disponible dans les diamètres du 200 mm au 
630 mm, avec une résistance au feu jusqu’à 120 minutes.

DESCRIPTION
Il est constitué de :
• un tunnel en acier galvanisé
• une lame mobile
• un mécanisme de commande
• une étanchéité à froid
• une butée d’arrêt de la lame mobile
• un joint intumescent
• un fusible thermique
• une étanchéité en caoutchouc

Version 60 minutes sur demande

DESCRIPTION - APPLICATIONS

ENCOMBREMENTS  

  MODÈLE CR2

Ø Dn 315 355 400 450 500 560 630

 mm mm mm mm mm mm mm
X - - - - - 15 50
Y 24 44 66 91 116 146 181

Øn < 315 mm       CFTH UNIQ

mm mm
P 81 115
Q 182 298
Z 58 60

Øn < 315 
mm        CFTH UNIQ

mm mm
P 85 115
Q 182 298
Z 156 157

Dépassement lame :
X = du côté du mécanisme (X = Øn/2 - 265 mm)
Y = du côté du mur (Y = Øn/2 - 134 mm)

X 375 Y

230

50

Ø
n-

2

145

TABLEAU DE PRIX DES CLAPETS & DES OPTIONS

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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CFTH
Clapet Clapet + FDCU
Code E/Pièce Code E/Pièce
CR2CF355 440,79 CR2CF355FDCU 505,94
CR2CF400 473,59 CR2CF400FDCU 538,74
CR2CF450 511,93 CR2CF450FDCU 577,08
CR2CF500 577,00 CR2CF500FDCU 642,16
CR2CF560 628,09 CR2CF560FDCU 693,24
CR2CF630 691,12 CR2CF630FDCU 756,27

UNIQ
Clapet + VD/VM + FDCB Clapet + VD/VM + FDCB + ME
Code E/Pièce Code E/Pièce
CR2UN355FDCB 712,63 CR2UN355FDCBM 1012,42
CR2UN400FDCB 745,42 CR2UN400FDCBM 1045,22
CR2UN450FDCB 783,77 CR2UN450FDCBM 1083,56
CR2UN500FDCB 848,84 CR2UN500FDCBM 1148,64
CR2UN560FDCB 899,92 CR2UN560FDCBM 1199,72
CR2UN630FDCB 962,95 CR2UN630FDCBM 1262,75

FDCU : 
contact fin et début de course unipolaire
FDCB : 
contact fin et début de course bipolaire
VD/VM : 
bobine émission ou rupture
ME : 
motorisation
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CLAPETS COUPE-FEU RECTANGULAIRES
Modèle CU-LT - 120 minutes - Faibles pertes de charge 

>

PROTECTION INCENDIE

DESCRIPTION - APPLICATIONS

  MODÈLE CU-LT

APPLICATION / UTILISATION
Clapet coupe-feu rectangulaire optimisé avec une résistance au feu jusqu’à 
120 minutes, disponible en petites dimensions (hauteur à partir de 100 
mm). Une perte de charge minimale est garantie notamment par sa lame 
fine, son fusible aligné avec la lame et la transmission hors du tunnel.

DESCRIPTION
Il est constitué de :
• un tunnel en acier galvanisé
• une lame mobile
• un mécanisme de commande
• une étanchéité à froid
• une butée d’arrêt de la lame mobile
• un joint intumescent
• un fusible thermique
• une bride de raccordement PG20

• simple à installer
• superficie libre optimale et perte de charge minimale
• performances acoustiques optimales
• volume habitable net supérieur
• classe d’étanchéité à l’air C selon EN1751

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  

Hn 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
X - - - - - - - 17 42 67
Y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227

H < 400 mm 
(Date de fabrication ≥ 01-12-2016 | Date  
de fabrication < 01-12-2016: Hn < 200 
mm)

MFUSP UNIQ

mm mm
P 101 107
Q 122 136
Z 28 27

H ≥ 400 mm  
(Date de fabrication ≥ 01-12-2016 | Date  
de fabrication < 01-12-2016: Hn ≥ 200 mm)

MFUSP UNIQ

mm mm
P 101 107
Q 123 290
Z 28 27

Dépassement lame :
X = du côté du mécanisme (X = (Hn-6)/2 – 230 mm)
Y = du côté du mur (Y = (HN-6)/2 – 70 mm)

25

17
2

23
23

x

180

300

120

Y

(B
n+

40
)x

(H
n+

40
)

Bn
 x

 H
n

(B
n-

6)
x(

H
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6)
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x(

H
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CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS
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SUPERFICIE LIBRE CLAPET RECTANGULAIRE CU-LT EN m2

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 0,01 0,013 0,015 0,018 0,021 0,024 0,026 0,029 0,032 0,035 0,037 0,04 0,043

150 0,019 0,024 0,029 0,035 0,04 0,045 0,05 0,056 0,061 0,066 0,071 0,077 0,082

200 0,028 0,036 0,043 0,051 0,059 0,067 0,074 0,082 0,09 0,098 0,105 0,113 0,121

250 0,037 0,047 0,057 0,068 0,078 0,088 0,098 0,109 0,119 0,129 0,139 0,15 0,16

300 0,046 0,059 0,071 0,084 0,097 0,11 0,122 0,135 0,148 0,161 0,173 0,186 0,199

350 0,055 0,07 0,085 0,101 0,116 0,131 0,146 0,162 0,177 0,192 0,207 0,223 0,238

400 0,064 0,082 0,099 0,117 0,135 0,153 0,17 0,188 0,206 0,224 0,241 0,259 0,277

450 0,073 0,093 0,113 0,134 0,154 0,174 0,194 0,215 0,235 0,255 0,275 0,296 0,316

500 0,082 0,105 0,127 0,15 0,173 0,196 0,218 0,241 0,264 0,287 0,309 0,332 0,355

550 0,091 0,116 0,141 0,167 0,192 0,217 0,242 0,268 0,293 0,318 0,343 0,369 0,394

600 0,1 0,128 0,155 0,183 0,211 0,239 0,266 0,294 0,322 0,35 0,377 0,405 0,433

TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU-LT BOITIER MFUSP

TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU-LT BOITIER UNIQ - BOBINE VD/VM

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

100 323,87 332,13 340,42 348,73 357,09 365,31 373,59 381,98 390,17 398,51 406,77 415,11 423,40
150 325,78 334,10 342,31 350,75 358,91 367,22 375,54 383,80 392,11 400,48 408,66 417,05 425,37
200 327,70 335,97 344,23 352,62 360,85 369,17 377,40 385,77 394,11 402,32 410,63 419,00 427,23
250 336,63 345,51 354,38 363,31 372,14 380,99 389,84 398,76 407,74 416,59 425,52 434,37 465,43
300 345,51 355,02 364,46 373,90 383,39 392,83 402,32 411,81 421,25 430,69 462,41 471,87 481,28
350 354,46 364,54 374,59 384,62 394,65 404,72 414,78 424,88 457,09 467,14 477,06 487,22 497,35
400 363,39 374,00 384,70 395,36 405,93 416,59 449,34 460,05 470,59 481,28 491,95 502,52 513,21
450 372,37 383,54 394,72 406,00 417,13 450,67 461,87 473,07 484,28 495,43 506,76 517,97 529,12
500 381,32 392,98 404,90 416,67 450,72 462,48 474,30 486,07 497,83 509,70 521,50 533,31 567,28
550 390,07 402,58 414,93 427,31 461,92 474,30 486,71 499,14 511,52 523,85 536,31 570,89 583,22
600 399,10 412,01 425,01 460,26 473,20 486,14 499,14 512,08 525,15 538,12 573,24 586,19 599,18

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

100 619,49 627,75 636,04 644,36 652,72 660,93 669,22 677,61 685,80 694,13 702,40 710,74 719,02
150 621,41 629,72 637,94 646,38 654,54 662,85 671,16 679,43 687,74 696,10 704,29 712,68 720,99
200 623,33 631,59 639,85 648,24 656,48 664,79 673,03 681,40 689,73 697,95 706,26 714,62 722,86
250 632,26 641,13 650,01 658,94 667,76 676,61 685,46 694,39 703,37 712,22 721,15 730,00 761,05
300 641,13 650,65 660,09 669,53 679,02 688,46 697,95 707,44 716,88 726,31 758,03 767,50 776,91
350 650,09 660,16 670,22 680,24 690,27 700,35 710,40 720,51 752,71 762,77 772,69 782,85 792,98
400 659,01 669,63 680,32 690,99 701,55 712,22 744,96 755,68 766,22 776,91 787,58 798,14 808,83
450 667,99 679,17 690,35 701,63 712,76 746,29 757,50 768,70 779,90 791,06 802,39 813,59 824,75
500 676,94 688,61 700,53 712,30 746,34 758,11 769,93 781,69 793,46 805,33 817,12 828,94 862,91
550 685,69 698,20 710,56 722,94 757,55 769,93 782,33 794,77 807,15 819,48 831,93 866,52 878,85
600 694,72 707,64 720,64 755,88 768,83 781,77 794,77 807,71 820,78 833,75 868,87 881,81 894,81

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus
•  Contact de position unipolaire fin et début de course, code FDCU : 58.17 €.

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus.
• Contact de position unipolaire fin et début de course, inclus.
•  Contact de position bipolaire fin et début de course, code FDCB - 95,80 €/pièce. 
• Moteur de réarmement, code ME - 299,80 €/pièce.
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CLAPETS COUPE-FEU RECTANGULAIRES
Modèle CU-LT-1S - 120 minutes - Faibles pertes de charge Applique

>

PROTECTION INCENDIE

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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DESCRIPTION - APPLICATIONS

  MODÈLE CU-LT-1S

APPLICATION / UTILISATION
Clapet coupe-feu rectangulaire optimisé pour montage en applique assu-
rant une résistance au feu jusqu’à 120 minutes. Le CU-LT-1s combine l’effi-
cacité énergétique de la gamme de clapets optimisés (perte de charge mini-
male, petites dimensions) avec l’aisance et la rapidité d’un montage à sec.

DESCRIPTION
Il est constitué de :
• un tunnel en acier galvanisé
• une lame mobile
• un mécanisme de commande
• une étanchéité à froid
• un joint intumescent
• une bride de raccordement PG20
• un cadre de montage en applique

• simple à installer
• superficie libre optimale et perte de charge minimale
• performances acoustiques optimales
• volume habitable net supérieur
• classe d’étanchéité à l’air C selon EN1751

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  

Hn 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
X - - - - - - - 17 42 67
Y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227

Dépassement lame :
X = du côté du  

mécanisme  
(X = (Hn-6)/2 – 230 mm

Y = du côté du mur  
(Y = (HN-6)/2 – 70 mm

P

Z

Q

SUPERFICIE LIBRE CLAPET RECTANGULAIRE CU-LT EN m2

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

100 0,01 0,013 0,015 0,018 0,021 0,024 0,026 0,029 0,032 0,035 0,037 0,04 0,043
150 0,019 0,024 0,029 0,035 0,04 0,045 0,05 0,056 0,061 0,066 0,071 0,077 0,082
200 0,028 0,036 0,043 0,051 0,059 0,067 0,074 0,082 0,09 0,098 0,105 0,113 0,121
250 0,037 0,047 0,057 0,068 0,078 0,088 0,098 0,109 0,119 0,129 0,139 0,15 0,16
300 0,046 0,059 0,071 0,084 0,097 0,11 0,122 0,135 0,148 0,161 0,173 0,186 0,199
350 0,055 0,07 0,085 0,101 0,116 0,131 0,146 0,162 0,177 0,192 0,207 0,223 0,238
400 0,064 0,082 0,099 0,117 0,135 0,153 0,17 0,188 0,206 0,224 0,241 0,259 0,277
450 0,073 0,093 0,113 0,134 0,154 0,174 0,194 0,215 0,235 0,255 0,275 0,296 0,316
500 0,082 0,105 0,127 0,15 0,173 0,196 0,218 0,241 0,264 0,287 0,309 0,332 0,355
550 0,091 0,116 0,141 0,167 0,192 0,217 0,242 0,268 0,293 0,318 0,343 0,369 0,394
600 0,1 0,128 0,155 0,183 0,211 0,239 0,266 0,294 0,322 0,35 0,377 0,405 0,433

H < 400 mm 
(Date de fabrication ≥ 01-12-2016 | Date  
de fabrication < 01-12-2016: Hn < 200 mm)

MFUSP UNIQ

mm mm
P 101 107
Q 122 136
Z 61 75

H ≥ 400 mm  
(Date de fabrication ≥ 01-12-2016 | Date  
de fabrication < 01-12-2016: Hn ≥ 200 mm)

MFUSP UNIQ

mm mm
P 101 107
Q 123 290
Z 28 27
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TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU-LT-1S BOITIER MFUSP

TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU-LT-1S BOITIER UNIQ - BOBINE VD/VM

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

100 379,43 389,81 400,27 410,76 421,12 431,63 441,99 452,53 462,92 473,33 483,74 494,25 504,66
150 381,86 392,29 402,63 413,24 423,55 433,99 444,40 454,89 465,35 475,71 486,12 496,68 507,02
200 384,23 394,67 405,06 415,62 426,01 436,39 446,88 457,29 467,68 478,19 488,52 499,09 509,50
250 395,52 406,67 417,82 429,05 440,08 451,28 462,46 473,64 484,92 496,07 507,20 518,38 557,46
300 406,67 418,61 430,46 442,40 454,27 466,27 478,19 490,06 502,00 513,85 553,62 565,54 577,46
350 417,92 430,59 443,27 455,81 468,47 481,16 493,82 506,51 546,97 559,64 572,25 584,88 597,57
400 429,13 442,51 455,86 469,31 482,61 496,07 537,36 550,79 564,09 577,46 590,89 604,25 617,57
450 440,38 454,55 468,60 482,74 496,79 538,89 553,04 567,11 581,28 595,29 609,47 623,61 637,71
500 451,66 466,42 481,34 496,15 538,99 553,78 568,69 583,48 598,31 613,25 628,01 642,92 685,64
550 462,82 478,47 494,02 509,60 553,11 568,69 584,27 599,95 615,45 631,03 646,66 690,17 705,72
600 474,02 490,37 506,74 551,02 567,28 583,58 599,95 616,22 632,67 648,93 693,21 709,46 725,78

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

100 675,05 685,44 695,90 706,39 716,75 727,26 737,62 748,16 758,54 768,96 779,37 789,88 800,29
150 677,48 687,92 698,25 708,87 719,18 729,61 740,02 750,51 760,97 771,33 781,75 792,31 802,64
200 679,86 690,30 700,68 711,25 721,63 732,02 742,51 752,92 763,30 773,82 784,15 794,71 805,13
250 691,14 702,29 713,45 724,68 735,70 746,91 758,08 769,26 780,54 791,70 802,82 814,00 853,09
300 702,29 714,24 726,08 738,03 749,90 761,90 773,82 785,68 797,63 809,47 849,25 861,17 873,09
350 713,55 726,21 738,90 751,43 764,10 776,78 789,45 802,13 842,60 855,26 867,87 880,51 893,20
400 724,75 738,13 751,48 764,94 778,24 791,70 832,98 846,41 859,71 873,09 886,52 899,87 913,20
450 736,01 750,18 764,22 778,37 792,41 834,52 848,66 862,73 876,90 890,92 905,09 919,24 933,33
500 747,29 762,05 776,96 791,77 834,62 849,40 864,32 879,10 893,94 908,88 923,64 938,55 981,27
550 758,44 774,10 789,65 805,23 848,74 864,32 879,90 895,58 911,08 926,66 942,28 985,80 1001,35
600 769,65 785,99 802,36 846,64 862,91 879,20 895,58 911,84 928,29 944,56 988,84 1005,08 1021,40

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus.
•  Contact de position unipolaire fin et début de course, code FDCU - 58,17 €.

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus.
•  Contact de position unipolaire fin et début de course, inclus.
•  Contact de position bipolaire fin et début de course, code FDCB - 95,80 €/pièce. 
• Moteur de réarmement, code ME - 299,80 €/pièce.
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CLAPETS COUPE-FEU RECTANGULAIRES
Modèle CU2 - 120 minutes 

>

PROTECTION INCENDIE

DESCRIPTION - APPLICATIONS

  MODÈLE CU2

APPLICATION / UTILISATION
Clapet rectangulaire avec résistance au feu jusqu’à 120 minutes, disponible 
dans les dimensions les plus larges (y compris montage en batterie jusqu’à 
2450x1650 mm).

DESCRIPTION
Il est constitué de :
• bride de raccordement PG30
• un tunnel en panneaux réfractaires
• une lame mobile
• un mécanisme de commande
• une étanchéité à froid
• une butée d’arrêt de la lame mobile
• un joint intumescent
• une transmission à blocage ouvert/ fermé
• un fusible thermique

• grandes dimensions
• nombreuses options et variantes
• montage en batterie testé en paroi massive
• variante disponible pour utilisation en atmosphère explosive

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  

Hn 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
X - - - - - 1 26 51 76 101 126 151 176 201 226
Y 2 27 52 77 102 127 152 177 202 227 252 277 302 327 352

   H < 300 mm                                                                            CFTH UNIQ

mm mm
P 78 114
Q 180 290
Z 62 47

  H ≥ 300 mm   CFTH UNIQ

mm mm
P 78 114
Q 180 290
Z 157 147

Dépassement lame :
X = du côté du mécanisme (X = Hn/2 – 274 mm)
Y = du côté du mur (Y = HN/2 – 148 mm)
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SUPERFICIE LIBRE CLAPET RECTANGULAIRE CU2 EN m2

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

200 0,020 0,025 0,031 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,067 0,073 0,079 0,085 0,091 0,097

250 0,028 0,036 0,045 0,053 0,062 0,070 0,078 0,087 0,095 0,104 0,112 0,121 0,129 0,138

300 0,036 0,047 0,058 0,069 0,080 0,091 0,102 0,113 0,124 0,134 0,145 0,156 0,167 0,178

350 0,044 0,058 0,071 0,084 0,098 0,111 0,125 0,138 0,152 0,165 0,179 0,192 0,206 0,219

400 0,052 0,068 0,084 0,100 0,116 0,132 0,148 0,164 0,180 0,196 0,212 0,228 0,244 0,260

450 0,061 0,079 0,097 0,116 0,134 0,153 0,171 0,190 0,208 0,227 0,245 0,263 0,282 0,300

500 0,069 0,090 0,111 0,132 0,153 0,173 0,194 0,215 0,236 0,257 0,278 0,299 0,320 0,341

550 0,077 0,100 0,124 0,147 0,171 0,194 0,218 0,241 0,265 0,288 0,311 0,335 0,358 0,382

600 0,085 0,111 0,137 0,163 0,189 0,215 0,241 0,267 0,293 0,319 0,345 0,371 0,397 0,422

650 0,093 0,122 0,150 0,179 0,207 0,236 0,264 0,292 0,321 0,349 0,378 0,406 0,435 0,463

700 0,102 0,132 0,163 0,194 0,225 0,256 0,287 0,318 0,349 0,380 0,411 0,442 0,473 0,504

750 0,110 0,143 0,177 0,210 0,244 0,277 0,310 0,344 0,377 0,411 0,444 0,478 0,511 0,545

800 0,118 0,154 0,190 0,226 0,262 0,298 0,334 0,370 0,406 0,441 0,477 0,513 0,549 0,585

850 0,126 0,165 0,203 0,241 0,280 0,318 0,357 0,395 0,434 0,472 0,511 0,549 0,588 0,626

900 0,134 0,175 0,216 0,257 0,298 0,339 0,380 0,421 0,462 0,503 0,544 0,585 0,626 0,667

950 0,143 0,186 0,229 0,273 0,316 0,360 0,403 0,447 0,490 0,534 0,577 0,620 0,664 0,707

1000 0,151 0,197 0,243 0,289 0,335 0,380 0,426 0,472 0,518 0,564 0,610 0,656 0,702 0,748

Hn\Bn 
mm

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 0,103 0,109 0,115 0,121 0,127 0,133 0,139 0,144 0,150 0,156 0,162 0,168 0,174

250 0,146 0,154 0,163 0,171 0,180 0,188 0,197 0,205 0,214 0,222 0,231 0,239 0,247

300 0,189 0,200 0,211 0,222 0,233 0,244 0,255 0,266 0,277 0,288 0,299 0,310 0,321

350 0,232 0,246 0,259 0,273 0,286 0,300 0,313 0,327 0,340 0,353 0,367 0,380 0,394

400 0,276 0,292 0,308 0,323 0,339 0,355 0,371 0,387 0,403 0,419 0,435 0,451 0,467

450 0,319 0,337 0,356 0,374 0,393 0,411 0,430 0,448 0,466 0,485 0,503 0,522 0,540

500 0,362 0,383 0,404 0,425 0,446 0,467 0,488 0,509 0,530 0,551 0,572 0,592 0,613

550 0,405 0,429 0,452 0,476 0,499 0,522 0,546 0,569 0,593 0,616 0,640 0,663 0,687

600 0,448 0,474 0,500 0,526 0,552 0,578 0,604 0,630 0,656 0,682 0,708 0,734 0,760

650 0,492 0,520 0,549 0,577 0,605 0,634 0,662 0,691 0,719 0,748 0,776 0,805 0,833

700 0,535 0,566 0,597 0,628 0,659 0,690 0,721 0,751 0,782 0,813 0,844 0,875 0,906

750 0,578 0,611 0,645 0,678 0,712 0,745 0,779 0,812 0,846 0,879 0,913 0,946 0,979

800 0,621 0,657 0,693 0,729 0,765 0,801 0,837 0,873 0,909 0,945 0,981 1,017 1,053

850 0,664 0,703 0,741 0,780 0,818 0,857 0,895 0,934 0,972 1,010 1,049 1,087 1,126

900 0,708 0,749 0,790 0,830 0,871 0,912 0,953 0,994 1,035 1,076 1,117 1,158 1,199

950 0,751 0,794 0,838 0,881 0,925 0,968 1,012 1,055 1,098 1,142 1,185 1,229 1,272

1000 0,794 0,840 0,886 0,932 0,978 1,024 1,070 1,116 1,162 1,208 1,254 1,299 1,345
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TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU2 : BOITIER CFTH

H\L 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 372,65 381,73 390,81 399,92 409,02 418,13 427,18 436,37 445,45 454,45 463,56 472,74 481,77
250 382,52 392,27 401,88 411,66 421,38 431,10 440,82 450,54 460,36 470,08 479,80 489,55 523,57
300 392,27 402,60 412,94 423,37 433,68 444,09 454,45 464,89 475,25 485,61 520,35 530,70 541,14
350 401,99 413,06 424,09 435,01 446,06 457,11 468,16 479,19 514,49 525,61 536,49 547,54 558,64
400 411,76 423,50 435,06 446,80 458,44 470,08 506,12 517,76 529,40 541,14 552,75 564,42 576,06
450 421,58 433,91 446,19 458,52 470,80 507,45 519,83 532,04 544,34 556,67 568,92 581,28 593,53
500 431,40 444,25 457,32 470,18 507,53 520,42 533,44 546,31 559,23 572,25 585,19 598,13 635,35
550 441,07 454,71 468,32 481,90 519,88 533,44 546,97 560,61 574,17 587,75 601,36 639,34 652,87
600 450,97 465,12 479,37 517,99 532,21 546,41 560,61 574,83 589,15 603,38 641,90 656,10 670,32
650 460,72 475,63 490,54 529,66 544,49 559,35 574,29 589,15 604,02 643,21 658,07 672,93 687,84
700 470,44 485,97 525,87 541,35 556,90 572,45 587,90 603,48 643,26 658,86 674,39 689,79 705,31
750 480,29 496,45 536,97 553,06 569,25 585,45 601,64 642,08 658,19 674,39 690,58 706,75 747,14
800 490,16 531,19 548,02 564,88 581,53 598,41 639,57 656,33 673,16 690,02 706,75 747,85 764,61
850 499,93 541,63 559,00 576,54 593,89 611,41 653,13 670,63 688,00 705,49 722,91 764,71 782,10
900 509,68 552,01 570,17 588,31 606,34 648,76 666,82 684,95 702,99 720,99 763,51 781,52 799,68
950 519,50 562,50 581,20 599,90 618,75 661,78 680,45 699,17 718,00 761,00 779,70 798,40 817,20

1000 553,52 572,94 592,35 611,72 655,41 674,69 694,11 713,47 757,14 776,45 795,87 815,31 859,00

H\L 
mm

850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 490,83 500,03 509,09 542,52 551,55 560,76 569,79 578,85
250 533,34 543,09 552,75 562,58 572,37 582,07 591,82 601,46
300 551,50 561,86 572,25 582,61 593,04 603,38 613,79 624,15
350 569,61 580,66 591,71 602,74 613,71 624,69 660,06 671,14
400 587,75 599,46 611,08 647,04 658,76 670,32 682,04 693,75
450 605,88 642,51 654,82 667,17 679,37 691,76 703,98 716,36
500 648,35 661,24 674,31 687,18 700,15 713,11 726,01 763,38
550 666,51 680,09 693,67 707,26 720,79 758,67 772,23 785,97
600 684,59 698,84 713,11 751,66 765,76 780,06 794,36 808,58
650 702,75 717,54 756,81 771,69 786,61 801,47 816,30 831,24
700 720,79 760,72 776,25 791,82 807,27 822,75 862,65 878,10
750 763,38 779,47 795,66 811,85 827,94 868,44 884,63 900,74
800 781,44 798,30 815,02 856,18 873,04 889,72 906,60 923,43
850 799,63 816,92 858,79 876,24 893,73 911,18 928,57 -
900 817,79 860,10 878,21 896,29 914,38 932,46 - -
950 860,20 878,90 897,60 916,45 935,12 - - -

1000 878,33 897,72 917,06 936,45 - - - -

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus
•  Contact de position unipolaire fin et début de course, code FDCU - 58,17 €.
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TABLEAU DE PRIX DES COUPES FEU CU2 : BOITIER UNIQ - BOBINE VD/VM

H\L 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 644,48 653,56 662,65 671,75 680,86 689,97 699,02 708,20 717,28 726,29 735,39 744,58 753,61
250 654,36 664,10 673,72 683,49 693,21 702,93 712,65 722,37 732,20 741,92 751,64 761,38 795,41
300 664,10 674,44 684,77 695,21 705,52 715,93 726,29 736,72 747,08 757,44 792,18 802,54 812,98
350 673,82 684,90 695,93 706,85 717,90 728,95 740,00 751,02 786,32 797,45 808,32 819,37 830,48
400 683,60 695,34 706,90 718,64 730,28 741,92 777,96 789,60 801,24 812,98 824,59 836,26 847,89
450 693,42 705,75 718,03 730,36 742,63 779,29 791,67 803,87 816,18 828,51 840,76 853,11 865,37
500 703,24 716,08 729,15 742,02 779,37 792,26 805,28 818,15 831,06 844,08 857,03 869,97 907,19
550 712,91 726,54 740,15 753,74 791,72 805,28 818,81 832,44 846,00 859,58 873,19 911,18 924,71
600 722,81 736,96 751,20 789,83 804,05 818,25 832,44 846,67 860,99 875,21 913,74 927,93 942,16
650 732,56 747,47 762,38 801,49 816,33 831,19 846,13 860,99 875,85 915,04 929,90 944,77 959,68
700 742,28 757,80 797,71 813,18 828,74 844,29 859,74 875,32 915,09 930,70 946,22 961,62 977,15
750 752,12 768,29 808,81 824,90 841,09 857,28 873,47 913,92 930,03 946,22 962,42 978,58 1018,97
800 762,00 803,03 819,86 836,72 853,37 870,25 911,41 928,16 945,00 961,85 978,58 1019,69 1036,44
850 771,77 813,46 830,83 848,38 865,72 883,25 924,97 942,46 959,83 977,33 994,75 1036,55 1053,94
900 781,52 823,85 842,01 860,15 878,18 920,59 938,65 956,79 974,82 992,83 1035,34 1053,35 1071,51
950 791,34 834,34 853,04 871,74 890,59 933,61 952,29 971,01 989,84 1032,84 1051,54 1070,23 1089,04

1000 825,36 844,77 864,19 883,55 927,24 946,53 965,95 985,31 1028,97 1048,29 1067,70 1087,14 1130,83

H\L 
mm

850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 762,66 771,87 780,93 814,36 823,39 832,60 841,63 850,68
250 805,18 814,92 824,59 834,41 844,21 853,91 863,65 873,30
300 823,34 833,70 844,08 854,44 864,88 875,21 885,63 895,99
350 841,45 852,50 863,55 874,57 885,55 896,52 931,90 942,98
400 859,58 871,30 882,91 918,88 930,59 942,16 953,87 965,59
450 877,72 914,35 926,66 939,01 951,21 963,59 975,82 988,20
500 920,18 933,08 946,15 959,01 971,98 984,95 997,84 1035,22
550 938,35 951,93 965,51 979,09 992,63 1030,51 1044,07 1057,80
600 956,43 970,68 984,95 1023,50 1037,60 1051,89 1066,19 1080,42
650 974,59 989,38 1028,64 1043,53 1058,44 1073,30 1088,14 1103,08
700 992,63 1032,56 1048,08 1063,66 1079,11 1094,59 1134,49 1149,94
750 1035,22 1051,31 1067,50 1083,69 1099,78 1140,27 1156,46 1172,58
800 1053,28 1070,13 1086,86 1128,02 1144,88 1161,55 1178,44 1195,27
850 1071,46 1088,75 1130,63 1148,07 1165,57 1183,02 1200,41 1232,23
900 1089,62 1131,93 1150,04 1168,13 1186,21 1204,30 1236,35 1269,58
950 1132,04 1150,73 1169,43 1188,29 1206,96 1239,06 1272,49 1307,16

1000 1150,17 1169,56 1188,90 1208,29 1240,47 1273,90 1308,66 1344,78

Prix des accessoires à la commande, monté d’usine :
• Fusible thermique 72°, inclus
•  Contact de position unipolaire fin et début de course, inclus. 
•  Contact de position bipolaire fin et début de course, code FDCB - 95,80 €/pièce.  
• Moteur de réarmement, code ME - 299,80 €/pièce. 



 17TCA CATALOGUE TARIF 2023 16 TCA CATALOGUE TARIF 2023

CLAPETS COUPE-FEU RECTANGULAIRES
Modèle CU2-ATEX - 120 minutes 

Modèle CU2L - 120 minutes  Tunnel rallongé

Modèle CU2B - Montage en batterie

Modèle CU2-15 - 1500 Pa

>

PROTECTION INCENDIE

DESCRIPTION - AVANTAGES

  MODÈLE CU2-L

Clapet coupe feu rectangulaire anti-déflagrant pour usage en zone 1, 2 (gaz) 
et 21, 22 (poussières combustibles)

• Certificat ATEX TÜV 14 ATEX 7540 X
• Montage batterie testé en paroi massive

Clapet coupe feu rectangulaire dont le tunnel est rallongé d’un ou des deux 
côtés afin que la lame ne dépasse pas du tunnel. Cette variante permet de 
connecter par exemple une grille ou un coude directement sur la bride du 
clapet.

• Prolongation : a = Hn/2 – 230 mm (du coté du mécanisme),
• Prolongation : b = Hn/2 – 100 mm (du côté paroi)

Clapet coupe-feu rectangulaire assurant une résistance au feu de 120 
minutes en paroi béton sous une pression d’air jusqu’. 1500 Pascal.

• Résistance au feu testée sous une dépression de 1500 Pa.

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

TABLEAU DE PRIX

TABLEAU DE PRIX

TABLEAU DE PRIX

  MODÈLE CU2-ATEX

  MODÈLE CU2B

  MODÈLE CU2-15

DESCRIPTION - AVANTAGES

DESCRIPTION - AVANTAGES

DESCRIPTION - AVANTAGES

Le clapet en batterie CU2/B est un assemblage de plusieurs clapets CU2 
avec au maximum 4 clapets partiels (B12, B21 ou B22), assurant une résis-
tance au feu jusqu’à 120 minutes.
Le montage en batterie CU2/B est idéal pour des installations de grandes 
dimensions.
• Grandes dimensions
• Montage en batterie testé en paroi massive
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PROTECTION INCENDIE

RÈGLEMENTATION 
Objectif : assurer la sécurité des personnes et des biens 

>

PROTECTION INCENDIE

• Faciliter l'intervention des pompiers
• Limiter la propagation du feu
• Faciliter l'évacuation des personnes

1962 : Règles provisoires R7
1985 : NF S 61-950
1993 :  Nouvelles normes 

* Arrêté du 2 février 1993 
* Parution Journal Officiel du 18 mars 1993 
* Application obligatoire du 18 juin 1993

1999 :  Admission à la marque NF des exutoires, ouvrants de façade, volets, dispos. de commande, coffrets de relayage avec période transi-
toire. 
* Arrêté du 3 mai 1999 
* Parution Journal Officiel du 3 juin 1999

2000 :  Désenfumage des ERP : Certification et marquage NF obligatoires au 1er janvier 2000.
2003 :  Certification et marquage NF obligatoires des clapets pour délivrance des permis de construire au 1er janvier 2004. 

Pour les bâtiments neufs : date de départ du permis de construire. 
Pour la rénovation sans permis de construire : date d'autorisation du marché.

2004 : Modification de l’IT246 pour les permis de construire délivrés à compter du 1er juillet 2004.

• Compartimentage 
• Désenfumage15

LOCAUX D’HABITATION
-  Classement par famille - Arrêté du 31/01/86
Voir pages 238 à 241

E.R.P. : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
-  Protection des personnes > Ministère de l'Intérieur  

> règles de sécurité > normes AFNOR = Certification AFNOR.
-  Classement par catégories et type d'établissements.
Voir pages 241 à 244

I.G.H. : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Voir page 245

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Voir pages 245

Certification et marquage NF obligatoires au 1er janvier 2000 pour les équipements suivants :
•  Les volets de désenfumage de type à lamelles, portillons, tunnels
• Les dispositifs de commande,
• Les coffrets de relayage,
• Les exutoires de désenfumage.

Une estampille de couleur rouge est apposée de manière visible  
(ex ci-contre avec les volets de désenfumage) sur les produits.

La présentation de la licence NF du produit concerné dispense de diffuser les procès-verbaux d'essais  
en laboratoire.
Autres caractéristiques :
• Notice de montage certifiée,
• Essais d'endurance sur 300 cycles,
•  Le marquage NF garantit que les produits sont conformes à la norme NF S 61-937.
• Il garantit également la conformité du degré coupe-feu

Le droit au marquage est reconduit uniquement par l’organisme certificateur et dispense  
de toute autre reconduction sur ces produits.

MESURES MOYENS

RAPPELS

CERTIFICATION ET MARQUAGE NF
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Bâtiments d’habitation : arrêté du 31.01.86

Le raccordement du ventilateur doit se faire via un coffret de relayage.
Les grilles devront être actionnées via le coffret de relayage avec adjonction d’un relais temporisateur.

1RE FAMILLE SANS OBLIGATION DE DÉSENFUMAGE

2E FAMILLE DÉSENFUMAGE ESCALIER UNIQUEMENT

3E FAMILLE A

DÉSENFUMAGE ESCALIER UNIQUEMENT
Habitations collectives dont le plancher 
bas du logement le plus haut est situé à 
moins de 28 mètres au-dessus du sol - R + 7 
maximum."
4 conditions doivent être remplies :
•  H < 28 m
•  R + 7 maxi
•  D < 7 m
•  accès escalier atteint par voie échelles (A 

= 1 m et 1 < B < 8 m)
8e étage admis en duplex si une pièce princi-
pale a accès au 7e étage.
Désenfumage de l'escalier par ouverture 
de 1 m2 par un DENFC (dispositif d'éva-
cuation naturel de fumées et de cha-
leur) : fermé en temps normal.
Commande située au rez-de-chaussée 
de l'immeuble, à proximité de l'escalier. 
Commande mécanique ou par système 

électrique, pneumatique, hydraulique, 
électromagnétique ou électro-pneumatique 
(voir IT 247).
Si le dispositif est facilement accessible, la 
mise en position d'attente peut être  
manuelle.
L'ouverture du dispositif doit être asservie 
à un D.A.D. (Dispositif Autonome Déclen-
cheur).

Habitations collectives dont le plancher 
bas du logement le plus haut est situé à 
moins de 8 mètres au-dessus du sol - R + 3 
maximum.
Désenfumage de l'escalier par ouverture de 
1 m2 par DENFC façade ou toiture  
(EN NF12101-2) : fermé en temps normal.
Commande située au rez-de-chaussée de 
l'immeuble, à proximité de l'escalier. Com-
mande par système électrique, pneuma-
tique, hydraulique, électromagnétique ou 
électro-pneumatique (IT 247).
Si le dispositif est facilement accessible, la 

EXUPAN
PANOL

EXIGENCES DU DÉSENFUMAGE PAR FAMILLE

PRINCIPE DU DÉSENFUMAGE PAR FAMILLE
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3E FAMILLE B

4E FAMILLE B

DÉTAILS DÉSENFUMAGE ESCALIER
2E FAMILLE - 3E FAMILLE A & B

DÉSENFUMAGE ESCALIER ET CIRCULATIONS
Art. 39 de l'arrêté du 31.01.86
Habitations collectives ne satisfaisant pas à 
l'une des conditions précédentes.
Ces habitations doivent être implantées de 
telle sorte que les accès aux escaliers soient 
situés à moins de 50 mètres d'une voie ou-
verte à la circulation répondant aux caracté-
ristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 
31.01.86.
H < 28 m avec l'une des conditions suivantes 
non satisfaites :

• R + 7
• OU D > 7 m
•  OU accès escalier non atteint par voie 

échelles
•  ET L < 50 m

Désenfumage des escaliers :
• soit "protégés"
• soit "à l'air libre"
• soit "à l'abri des fumées"

Désenfumage des circulations horizon-
tales : 34 à 36 de l'arrêté du 31.01.86
Désenfumage naturel ou extraction  
mécanique pouvant fonctionner en tirage  
naturel en cas d'arrêt de la ventilation  
(400 °C - 1 heure)*.

DÉSENFUMAGE ESCALIER ET CIRCULATIONS
Dégagements protégés "à l'air libre" ou "à l'abri des fumées", de 3e 

famille B. Dans ce dernier cas :
• escalier : 3e famille B
• circulations horizontales :
•  balayage par extraction mécanique obligatoire

Débit : 1 m3/s par bouche d'extraction
Conduits de 20 dm2 de section avec volets CF 1 h asservis à une dé-
tection de fumées.
Ventilateur résistant à des fumées à 400 °C pendant 1 heure.

3 SOLUTIONS AU CHOIX DES CONSTRUCTEURS
SOLUTION 1 :
2 escaliers "protégés" distants de 10 m au moins desservis par cir-
culation horizontale "protégée" d° 3e famille B, mais avec obligation 
d'extraction mécanique.

SOLUTION 2 :
1 escalier "protégé" + 1 sas "à l'air libre" d'au moins 2 m2 avec 
volet de transfert + 1 circulation horizontale sans amenée d'air avec 
obligation d’extraction mécanique.

EXUPAN PANOL

*Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extré-
mité supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale 
à celle du conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du 

EXUPAN-F
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LA PLUS COURAMMENT EMPLOYÉE
SOLUTION 3 :
1 escalier en surpression (soufflage) + 1 
sas de 3 m2 environ en surpression rela-
tive par rapport à la circulation
(solution "B" circulaire du 7 juin 1974 : désen-
fumage des IGH - cf. chapitre des IGH).

 1 h

Si les dispositions des circulations conduisent à réaliser plusieurs 
bouches d'évacuation et d'amenées d'air :
•  soit la surface totale des bouches d'évacuation =  la surface totale 

des bouches d'amenée d'air
•  soit la surface totale des bouches d'évacuation comprise entre 0,5 et 

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986

Art. 34 : Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée d'air et du 
réseau d'évacuation des fumées sont :

•  soit des conduits collectifs ayant éventuellement des raccordements 
horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces 
conduits doivent être fermées en temps normal sauf à mettre en 
œuvre les dispositions prévues en cas de ventilation permanente, 
par des volets réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de 
degré une heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de 
degré une heure pour l'amenée d'air ;

•  soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur 
d'étage dits "shunts". Les bouches placées sur ces conduits peuvent 
être en temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets 
incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un même 
conduit collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. 
Chaque bouche d'évacuation doit disposer d'une hauteur minimale 
de tirage de 4,25 mètres ; dans le cas contraire, elle doit être desser-
vie par un conduit "individuel" jusqu'à son orifice extérieur.

•  être inférieurs à la demi-somme des débits exigés aux bouches d'ex-
traction les plus défavorisées.

La distance du débouché à l'air libre des conduits de désenfumage 
par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale 
à la hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder 8 mètres.
Les conduits et les raccordements d'étage doivent avoir une section 
libre minimale de 20 décimètres carrés tant pour l'amenée d'air que 
pour l'évacuation ; le rapport de la plus grande dimension de la sec-
tion à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccorde-
ments horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent être 
réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une de-
mi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de 
degré une heure dans les habitations de quatrième famille.
Leur construction doit satisfaire aux conditions d'étanchéité re-
quises pour l'usage auquel ils sont destinés. En particulier, les 
débits de fuite des conduits d'extraction des fumées doivent être 
inférieurs à la 1/2 somme des débits exigés aux bouches d'extrac-
tion les plus défavorisées.

PRINCIPE D’INSTALLATION, SUIVANT ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986

NORMALISATIONS D’INSTALLATIONS
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* Extraction mécanique non obligatoire (Ventilateur > 1 h 400 °C avec dispositif d'ouverture sur l'extérieur)
** Extraction mécanique obligatoire (Ventilateur > 1 h 400 °C avec dispositif d'ouverture sur l'extérieur)
*** Soufflage mécanique pour mise en pression du SAS (Aucune exigence n'est demandée pour le ventilateur de soufflage)

CARACTÉRISTIQUES DES CONDUITS ET BOUCHES DE DÉSENFUMAGE DANS LES LOCAUX D’HABITATION

DÉSENFUMAGE NATUREL PAR BALAYAGE NATUREL

POSITIONNEMENT VALABLE  
EN DÉSENFUMAGE NATUREL  

ET MÉCANIQUE

3e FAMILLE B 4e FAMILLE

CONDUITS
SHUNT

CONDUITS
COLLECTIFS

CONDUITS
SHUNT

CONDUITS COLLECTIFS

Solution 1 Solution 2 Solution 3
avec sas de 3 m²

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

D
ES

 C
O

N
D

U
IT

S

Conduits d'amenée d'air  
Minimum 20 dm² C.F. 1/2 h C.F. 1/2 h C.F. 1 h C.F. 1 h

C.F. 1 h ou  

directe sur l'ext.
C.F. 1 h ***

Conduits d'extraction  
Minimum 20 dm² C.F. 1/2 h

C.F. 1/2 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

C.F. 1 h * C.F. 1 h **

D
ES

 B
O

U
CH

ES

Amenée d'air  
Minimum 20 dm² AUTODEF LGT

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V / 
PF1H2V

AUTODEF LGT
VOLET G.O.R

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V / 
PF1H2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H1V / 
PF1H2V

Dans le sas
VOLET P.F. 1 h

PF1H1V / PF1H2V
Entre sas et circulation
VOLET DE TRANSFERT

P.F. 1 h (1)
PX1G

Extraction  
Minimum 20 dm² AUTODEF LGT

En étage
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

VO
LE

T 
C.

F.
 1

 h

AUTODEF LGT
VOLET G.O.R

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGT

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V LGT
CF1H2V LGTAu R.d.C. 

CF1H1VP

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES  
D'ÉTABLISSEMENTS SONT LES SUIVANTES :
•  1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
•  2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
•  3e catégorie : de 301 à 700 personnes
•  4e catégorie : 300 personnes et au-dessous 

à l'exception des établissements de 5e  
catégorie

•  5e catégorie : Les établissements dans  
lesquels l'effectif du public n'atteint pas 
le chiffre fixé par le règlement de sécurité 
pour chaque type d'établissement.

L Salles d'auditions, conférences, spectacles
M Magasins de vente, centres commerciaux…
N Restaurants, débits de boissons
O Hôtels, pensions de famille
P Salles de danse, de jeux
R  Établissements d'enseignement, colonies 

de vacances
S Bibliothèques, centres de documentation
J  Structure d’accueil pour personnes âgées 

et handicapées
T Salles d'expositions
U Établissements sanitaires
V Établissements de culte

W Administrations, banques, bureaux
X Établissements sportifs couverts
Y " Musées " (arrêté du 23.01.85)

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX
EF Établissements flottants
GA Gares
OA Hôtels, restaurants d'altitude
PA Établissements de plein air
PS Parcs de stationnement couverts
SG Structures gonflables
CTS Chapiteaux, tentes
REF Refuges de montagnes

Dans le cas d’un désenfumage naturel ou mécanique, les amenées d’air et les évacuations de fumée sont reparties de façon alternée, en 
quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est desservie par deux bouches 

RÉGLEMENTATION (E.R.P) : DISTANCES À RESPECTER

CATÉGORIES D’ERP TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

Réglementation ERP : Arrêté du 25/06/1980 modifié 
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TYPES  
D’ÉTABLISSEMENTS PRINCIPALES EXIGENCES CATÉGORIES  

D’ÉTABLISSEMENTS S.S.I.

TYPE L (ART. L30)
Salles d’audition,  
de spectacles

Doivent être désenfumés : les salles situées en sous-sol, celles > 300 m² en R.d.C ou en 
étage, les escaliers et les circulations (ou mis à l'abri des fumées), les locaux de services 
et resserres.

1re catégorie > 3 000 p Catégorie A
1re catégorie < 3 000 p Catégorie C, D ou E
2e catégorie avec  
une salle polyvalente
au moins

Catégorie E

Autres Non spécifiée

TYPE M (ART. M18.19)
Magasins de vente, 
centres commerciaux

Doivent être désenfumés : les locaux de vente situés en sous-sol > 100 m² en R.d.C. ou 
en étage > 300 m², les mails et les escaliers ou circulations horizontales encloisonnées 
(chaque niveau séparément).

1re catégorie Catégorie B
2e catégorie Catégorie C, D ou E
3e catégorie Non spécifiée
4e catégorie Non spécifiée

TYPE N (ART. N9)
Restaurants, bars…

Doivent être désenfumés : salles en sous-sol > 100 m² ou aveugles.
En R.d.C. ou en étage > 300 m², escaliers et circulations horizontales

1re catégorie,
2e catégorie Non spécifiée

Autres Non spécifiée

TYPE O (ART. 011.12.13)
Hôtels, pensions…

Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil :
Les escaliers et circulations doivent être désenfumés et asservis à la détection sauf si : 
• la distance à parcourir entre une chambre et un escalier désenfumés est < 10 m 
• ou si chaque local est désenfumé mécaniquement, 
• ou si les locaux sont à un étage au plus sur R.d.C. avec ouvrants de façade 
Niveaux ne comportant pas de locaux réservés au sommeil : 
• locaux devant être désenfumés suivant chaque type d'activité 
Les halls > 300 m² ou utilisés pour l'évacuation doivent être désenfumés

Toutes catégories Catégorie A

TYPE P (ART. P14)
Salle de danse,  
salle de jeux

Doivent être désenfumés :
Les salles de danse situées en sous-sol, les salles de jeux en sous-sol > 100 m²,  
les salles de danse avec mezzanines, les salles > 300 m² en R.d.C. ou en étage.
Les escaliers et les circulations encloisonnées (sauf si R.d.C. ou étage) doivent être 
désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

1re catégorie Catégorie A
2e catégorie Catégorie B
3e catégorie + 
4e catégorie avec danse 
en sous-sol

Catégorie C, D ou E

Autres danses Non spécifiée
Autres jeux Non spécifiée

TYPE R (ART. R19)
Établissements 
d’enseignement et des 
colonies de vacances

Doivent être désenfumés : les escaliers desservant des locaux réservés au sommeil 
pour les bâtiments avec un étage sur R.d.C. Si + d’un étage sur R.d.C. et locaux réservés 
au sommeil : désenfumage des circulations horizontales et des escaliers cloisonnés (ou 
mise à l'abri des fumées)
Si + d’un étage sur R.d.C. et pas de locaux réservés au sommeil : 
• soit désenfumage de tous les locaux 
• soit désenfumage ou mise en surpression des circulations horizontales encloison-
nées 
Doivent être désenfumés : les circulations horizontales en sous-sol.

Locaux à sommeil Catégorie A
1re / 2e catégorie Non spécifiée
3e catégorie Non spécifiée

4e catégorie Non spécifiée

TYPE T (ART. T25)
Salles d’expositions,  
à vocation commerciale

Doivent être désenfumés :
Les salles en sous-sol > 100 m², celles > 300 m² en R.d.C ou en étage,
les escaliers et les circulations horizontales encloisonnées (ou mise à l'abri des fumées)

1re catégorie (avec 
service sécurité) Catégorie B

Autres 1re / 2e catégorie Catégorie C, D ou E
3e catégorie Non spécifiée
4e catégorie Non spécifiée

TYPE U (ART. U26)
Établissements de soins

Doivent être désenfumés : les salles > 300 m² en R.d.C. ou en étage, celles aveugles 
en sous-sol, les halls > 300 m². Niveaux comportant des locaux d'hospitalisation : 
désenfumage mécanique obligatoire, sauf dernier étage pouvant l'être naturellement.

Toutes catégories Catégorie A

TYPE J (ART. J25)
Structures d’accueil pour 
personnes âgées et 
personnes handicapées

Doivent être désenfumés : les locaux 300 m2 en R.d.C. ou en étages, les locaux 100 m2 
situés en sous-sol ou sans ouverture sur l’extérieur. Les circulations sont désenfumées 
mécaniquement sauf si le bâtiment comporte au plus un étage sur R.d.C. et de halls 
d’entrée – désenfumage naturel autorisé. Les compartiments dont les circulations sont 
ou non encloisonnées.

Toutes catégories Catégorie A

TYPE V (ART. V6)
Établissements de cultes

Doivent être désenfumés : les salles > 300 m² en sous-sol, les salles > 300 m² en R.d.C. 
ou en étage si plafond < 4 m. Non spécifiée

TYPE W (ART. W9)
Administrations, 
bureaux

Doivent être désenfumés : les salles > 300 m², locaux à risques particuliers > 1 000 m², 
escaliers et circulations encloisonnées (ou mis à l'abri des fumées)

1re / 2e catégorie Catégorie C, D ou E
3e catégorie Non spécifiée

4e catégorie Non spécifiée

TYPE X (ART. X19)
Établissements sportifs 
couverts

Doivent être désenfumés dans les locaux de maxi un étage + R.d.C. : les zones de 
déshabillage, de stockage des vêtements, locaux de matériels fermés, locaux aveugles 
> 300 m².
Locaux de + d’un étage sur R.d.C. et sous-sol accessibles au public : 
• soit désenfumage de tous les locaux 
•  soit désenfumage ou mise à l'abri des fumées des circulations horizontales et des 

escaliers encloisonnés.
Les salles polyvalentes à dominante sportive doivent être désenfumées.

1re / 2e catégorie Non spécifiée

Autres catégories Non spécifiée

TYPE PE
Locaux de sommeil

5e catégorie Catégorie A

TYPE EF
Locaux de sommeil

Sommeil + EF 4 §3 Catégorie A
1re / 2e catégorie Non spécifiée
Autres Non spécifiée

RÉGLEMENTATION (E.R.P) : EXIGENCES SELON LES TYPES D’ÉTABLISSEMENTS
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ARTICLE DF 2
DOCUMENTS À FOURNIR
« Les documents à fournir en application de l’article GE 2 com-
prennent :
Un plan comportant :
•  les emplacements des évacuations de fumée et des amenées 

d’air,
•  le tracé des réseaux aérauliques, l’emplacement des ventilateurs 

de désenfumage,
•  l’emplacement des dispositifs de commande,
•  une note explicative précisant les caractéristiques techniques des 

différents équipements.

ARTICLE DF 3
PRINCIPE DE DÉSENFUMAGE
« 3. Les installations de désenfumage mécanique doivent être 
alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) 
conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans le cas où les 
dispositions particulières propres à chaque type d’établissement 
n’imposent pas un groupe électrogène, les installations suivantes 
peuvent être alimentées, dans les conditions de l’article EL 14, par 
une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment 
ou de l’établissement :
•  installations de désenfumage mécanique des établissements 

de 1re et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des 
ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus 
contraignantes est inférieure à 10 kW,

•  installations de désenfumage mécanique des établissements de 
3e et 4e catégorie.

« Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance 
nécessaire au désenfumage doit permettre l’alimentation des 
moteurs d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfu-
mage les plus contraignantes.

ARTICLE DF 4
APPLICATION
« 2. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit 
faire l’objet d’une note d’un organisme reconnu compétent par le 
ministère de l’intérieur après avis de la Commission centrale de 
sécurité.
Cette note précise, après accord de la sous-commission dépar-
tementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique sur les hypothèses et les scénarios retenus :
• les modèles et codes de calcul utilisés,
• les critères d’évaluations,
•  les conclusions au regard des critères d’évaluation.
« Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désen-
fumage entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de 
sécurité prévu à l’article GE2 du règlement.

ARTICLE DF 5
DÉSENFUMAGE DES ESCALIERS
« 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des escaliers encloisonnés, 
ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis 
en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun 
cas les fumées ne sont extraites mécaniquement.
« 2. Le désenfumage d’un escalier non encloisonné n’est pas 
exigible si les volumes avec lesquels il communique directement 
(niveaux, locaux, circulation, etc.) ne sont pas obligatoirement 
désenfumés.
« Si les volumes sont désenfumés, l’escalier doit être séparé des 
niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé 
au niveau supérieur par l’intermédiaire du volume avec lequel il 
communique.
« 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux 
en sous-sol n’est pas exigible.
« 4. Le désenfumage ou la mise à l’abri des fumées des escaliers 
desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette 
prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de 
stationnement.

ARTICLE DF 6
DÉSENFUMAGE DES CIRCULATIONS HORIZONTALES 
ENCLOISONNÉES ET DES HALLS ACCESSIBLES AU PUBLIC
« 1. Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales 
encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel 
ou mécanique. Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que 
dans les cas suivants :
•  circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres,
•  circulations desservies par des escaliers mis en surpression,
•  circulations desservant des locaux réservés au sommeil,
•  circulations situées en sous-sol.
« 2. Les halls, en application de l’article CO34, paragraphe 1, sont 
considérés comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les 
conditions prévues par les locaux lorsque :
•  le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné 

est exigé,
•  leur superficie est supérieure à 300 m2.
« 3. Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être 
mises en surpression, à condition que tout local desservi par ces 
circulations soit désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé 
simultanément.

ARTICLE DF 7
DÉSENFUMAGE DES LOCAUX
ACCESSIBLES AU PUBLIC
« 1. Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus 
de 300 m2 en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de 
plus de 100  m2 sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) 
sont désenfumés. Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage 
naturel, soit par tirage mécanique.
« 2. Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque 
type d’établissement autorisent la communication entre trois 
niveaux au plus, le volume ainsi réalisé est désenfumé comme 
un local unique, dès lors que la superficie cumulée des planchers 
accessibles au public est supérieure à 300 m2.

ARTICLE DF 8
DÉSENFUMAGE DES COMPARTIMENTS
« Les compartiments, tels que définis à l’article CO25, lorsqu’ils sont 
autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type 
d’établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes :
« – si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur
(de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que
soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis
à l’article DF 7,
« – si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec
des cloisons partielles, l’ensemble du volume est désenfumé selon
les modalités prévues par les locaux.

ARTICLE DF 10
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
« 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les 
conditions prévues aux articles GE 6 à GE 8.
« 2. La périodicité des visites est d’un an. Les vérifications 
concernent :
•  le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques,
•  le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfu-

mage,
•  la fermeture des éléments mobiles de compartimentage partici-

pant à la fonction désenfumage,
•  l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, 

paragraphe 5,
•  le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage,
•  les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du 

désenfumage mécanique.

PRINCIPE DE DÉSENFUMAGE, ARRÊTÉ DU 22 MARS 2004
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RÉSISTANCE AU FEU DES CONDUITS ET VOLETS (DÉSENFUMAGE)
Suivant I.T. 246 du 22 mars 2004 - Arrêté des 23.3.65 et 25.6.80

* Pour le calcul de la section des conduits et volets, voir ci-dessous (sauf pour la traversée des locaux à risques moyens ou importants).

Simple
Rez-de-Chaussée

Plancher bas du niveau le plus haut situé
à moins de 8 m du sol

Plancher bas du niveau le plus haut situé
à plus de 8 m et jusqu'à 28 m y compris

Toutes catégories Catégories 2-3 et 4 Catégorie 1 Catégories 2-3 et 4 Catégorie 1

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

D
ES

 C
O

N
D

U
IT

S

Conduits d'amenée d'air 
Section * C.F. 1/2 h C.F. 1/2 h C.F. 1 h C.F. 1 h C.F. 1 h 1/2

Conduits d'extraction 
Section * C.F. 1/2 h C.F. 1/2 h C.F. 1 h C.F. 1 h C.F. 1 h 1/2

D
ES

 B
O

U
CH

ES Volet sur amenée d'air 
Section *

VOLET P.F. 1/2 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1/2 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

VOLET P.F. 1 h 1/2
PF1H30 - 1V
PF 1H30 - 2V

Volet sur extraction 
Section *

VOLET C.F. 1/2 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1/2 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h
CF1H1V
CF1H2V

VOLET C.F. 1 h 1/2
CF2H1V
CF2H2V

LARGEUR DES CIRCULATIONS
U.P. = Unité de passage (arrondi à la valeur la plus proche)

• 1 U.P. = 0,90 m > Pour les dimensions intermédiaires
• 2 U.P. = 1,40 m > Prendre l’U.P la plus proche
• 3 U.P. = 1,80 m > Exemple : 1,5 = 2 U.P.
• 4 U.P. = 2,40 m                      1,65 = 3 U.P.
Par U.P. supplémentaire = 0,6 m

CLASSEMENT DES CATÉGORIES
• 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
• 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
• 3e catégorie : de 301 à 700 personnes
• 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous
• 5e catégorie : voir arrêté du 2.06.90

DÉSENFUMAGE NATUREL
-  Section des bouches d'amenée d'air et d'extraction d'air = 10 dm2 

par Unité de Passage

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
-  Les bouches d'amenée d'air mécanique doivent avoir un débit de  

l'ordre de 0,6 fois le débit extrait
-  La vitesse de soufflage aux bouches d'amenée d'air doit toujours 

être inférieure ou égale à 5 m/s
-  Les bouches d'extraction doivent avoir un débit d'au moins 0,5 m3/s 

par U.P et par tronçon de circulation.

Ex : Débit extrait pour 3 U.P. = 0,5 x 3 = 1,5 m3/s (5 400 m3/h)
Section =  1,5 (m3/s) = 0,1875 m2 (18,75 dm2) 

  8(m/s)*
 Débit de soufflage = 1,5 x 0,6 = 0,9 m3/s (3 240 m3/h)
Section =  0,9 (m3/h) = 0,1800 m2 (18 dm2) 

  5(m/s)**

*Vitesse pour l’extraction
** Vitesse maximum pour l’amenée d’air

DÉSENFUMAGE MIXTE
En l'absence de texte, le désenfumage naturel est traité Naturel,
le désenfumage mécanique est traité Mécanique.

Nota : Un débit de fuite d’environ 20 % est à prendre en compte pour 
le dimensionnement des ventilateurs.

SECTION DES CONDUITS ET VOLETS

PAS DE DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE.
•  Soit un balayage (désenfumage naturel) : ouverture simultanée 

d’un ouvrant en façade ou d’un exutoire en toiture d’une surface 
de 1 m2 et d’une amenée d’air de surface identique en bas de la 
cage d’escalier.

•  Soit une mise en surpression par soufflage mécanique dans l’esca-
lier, afin de desservir en air neuf les locaux adjacents à l’escalier.

La surpression doit être comprise entre 20 et 80 Pa, et la vitesse 
de passage de l’air ≥ 0,5 m/s à travers la porte d’accès au niveau 
sinistré.

RÉGLEMENTATION DE DÉSENFUMAGE EN E.R.P

ESCALIERS
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SOLUTION A SOLUTION B

SAS CIRCULATION SAS CIRCULATION

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI

Q
U

ES

D
ES

 C
O

N
D

U
IT

S Conduits d'amenée d'air 
Section C.F. 2 h C.F. 2 h C.F. 2 h -

Conduits d'extraction 
Section C.F. 2 h C.F. 2 h - C.F. 2 h

D
ES

 B
O

U
CH

ES Volet sur amenée d'air 
Section

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 1 h
CF2H1V
CF2H2V

VOLET de Transfert
P.F. 1h entre sas et circulation -

Volet sur extraction 
Section

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 2 h
CF2H1V
CF2H2V

VOLET P.F. 1 h
PF1H30-1V
PF1H30-2V

VOLET C.F. 2 h
CF2H1V
CF2H2V

Un immeuble est appelé I.G.H. lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 50 m du sol pour les immeubles d'habitation et 28 
mètres pour les autres bâtiments.

LOCAUX

DÉSENFUMAGE NATUREL
CANTONS DE DÉSENFUMAGE ET RETOMBÉES
SOUS TOITURE.
•  Les locaux de plus de 2000 m2 de superficie ou de plus de 60 m de 

longueur sont découpés en cantons de désenfumage aussi égaux 
que possible d’une superficie maximale de 1600 m2. La longueur 
d’un canton ne doit pas dépasser 60 m. Ces cantons ne doivent 
pas autant que possible avoir une superficie inférieure à 1000 m2. 
Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement ou 
par la configuration du local et de la toiture.

ECRANS DE CANTONNEMENT
•  La hauteur libre de fumée est au moins égale à la moitié de la 

hauteur de référence ; elle est toujours plus haute que le linteau 
des portes et jamais inférieure à 1,80 m. L’épaisseur de la couche 
de fumée est au moins égale à :

•  25 % de la hauteur de référence (H), lorsque celle-ci est inférieure 
ou égale à 8 m,

• 2 m, lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m.
•  Pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8  m 

et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut 
admettre l’absence d’écran de cantonnement.

IMPLANTATION DES ÉVACUATIONS DE FUMÉES
•  Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est 

inférieure ou égale à 10 % ne doit pas être séparé d’une évacua-
tion de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre 
fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 
30 m. Il faut prévoir au moins une évacuation de fumée pour 300 
m2 de superficie.

Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est 
supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implan-
tées le plus haut possible.

Cantons de désenfumage et retombées sous toiture.
•  Les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions 

qu’en désenfumage naturel,
• La hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à :
•  25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou 

égale à 8 m,
• 2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m,
•  pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8  m 

et dont la plus grande dimension n’excède pas 60 m, on peut 
admettre l’absence d’écran de cantonnement : dans ce cas, le 
débit d’extraction est calculé pour l’ensemble du volume.

IMPLANTATION DES BOUCHES D’EXTRACTION
•  Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds 

est inférieure à 10 % ne doit pas être séparé d’une bouche d’ex-
traction par une distance horizontale supérieure à quatre fois la 
hauteur moyenne sous plafond. La surface au sol desservie par 
une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre 
longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2.

•  Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est 
supérieure à 10 %, les évacuations de fumée doivent être implan-
tées le plus haut possible.

Règle de calculs des débits (Article 7.2.3)
•  Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume 

du canton. Ce débit d’extraction est limité à 3 m3/s pour 100 m2. 
Il n’est jamais inférieur à 1,5 m3/s par local.

•  Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des 
bouches de deux cantons ; dans ce cas, son débit peut-être réduit 
à celui exigé pour le plus grand canton.

Réglementation I.G.H : immeubles de grandes hauteurs 

Désenfumage mécanique Terminologie
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Logiciel LOGI-K : outil d’aide à la sélection

SOLUTION A

2 conduits par sas 
* soufflage dans les escaliers
* soufflage et extraction dans les sas
*  soufflage et extraction dans  

SOLUTION B

1 conduit par sas
* soufflage dans le sas
* soufflage dans les escaliers
*  passage de l'air entre le sas  

et les dégagements



TCA CATALOGUE TARIF 2023 28 TCA CATALOGUE TARIF 2023

PROTECTION INCENDIE

VOLET DE DÉSENFUMAGE
Modèle KAMOUFLAGE : 60 et 120 minutes 

>

PROTECTION INCENDIE

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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OR CERTIFICATION

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
KAMOUFLAGE 1V

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
KAMOUFLAGE2V

Le volet de désenfumage à portillon KAMOUFLAGE se distingue par sa finition 
esthétique, son étanchéité à l’air et son isolation thermique et acoustique su-
périeure. Sa face extérieure est constituée d’une plaque de plâtre qui permet 
d’appliquer une finition décorative en harmonie avec la paroi adjacente. KA-
MOUFLAGE est disponible en version 1 ou 2 vantaux (1V/2V). Développé selon 
la norme produit européenne EN 12101-8 et testé selon la norme EN 1366-
10, KAMOUFLAGE dispose d’une résistance au feu de 60 ou 120 minutes et 
offre une perte de charge minimale. Les volets de désenfumage sont destinés 
au désenfumage des établissements recevant du public (ERP), immeubles de 
grande hauteur (IGH), immeubles de très grande hauteur (ITGH) et bâtiments 
d’habitation. Ils s’ouvrent localement pour évacuer les fumées en cas d’incen-
die et maintiennent le degré coupe-feu en position d’attente (fermée).

• Solution esthétique 
• Etanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa) 
• Isolation thermique et acoustique 
• Section nette optimale et perte de charge minimale 
• Modèle 2V avec réarmement manuel simplifié 
• Testé conformément. EN 1366-10 
• Conforme aux normes EN 12101-8 et NF S 61937-1 et NF S 61937-10 
• Approuvé pour montage en conduits silico-calcaire, plâtre “Staff”, 
  Tecniver et Glasroc 
• Sans entretien 
• Pour applications à l’intérieur 
• Dimensions intermédiaires sur demande 
• Cadre disponible avec apprêt (couche de peinture synthétique 
  sur la face non exposée du cadre). 
• Cadre peint en blanc et vantail recouvert d’une plaque de finition 
  métallique blanche (RAL 9010). 
• Cadre aluminium anodisé et vantail recouvert d’une plaque de finition 
  aluminium anodisé.
• Motorisation possible en option.

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

CLASSEMENT

PAROI KAMOUFLAGE H 60 KAMOUFLAGE 120

Promatect L500 ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Geoflam ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Geotec ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Tecniver ≥ 35 mm Efectis 14-A-178  
Glasroc F V500 ≥ 35 mm Efectis 14-A-178  
Béton ≥ 75 mm Efectis 14-A-178  
Promatect L500 ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Geoflam ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Geoflam Light ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Geotec ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Exthamat ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Tecniver ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Glasroc F V500 ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Desenfire HD ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Desenfire ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Béton ≥ 75 mm  Efectis 14-A-178
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ENCOMBREMENTS  

A = 2 x e + 10 mm

e

e

KAMOUFLAGE

(B+A
) x (H

+A
) m

m

e

eA = 2 x e + 20 mm

KAMOUFLAGE KAP

(B+A
) x (H

+A
) m

m

MEC Tension  
nominale 

bobine

Puissance 
(au repos)

Puissance 
(en service)

contacts 
de position 
standard

Classe de 
protection

VA MEC 24/48 VCC VM:  
1,5W / VD: -

VM:  
- / VD: 3,5W

1mA...6A,  CC 
5V…CA 250V IP 42

ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Cadre de scellement KAP 
(livré séparément)
Cet accessoire est conseillé 
pour les volets positionnés en 
ventilation haute.

Cadre de scellement KGC 
avec grille antichute rabattable 
(livré séparément)
Cet accessoire est conseillé 
pour les volets positionnés en 
ventilation basse.

Voir page 42

FCU

121110

DCB

NONFC

15 161413

FCB

NONFC

9875 6

DCU

NONFCNONFC

1
-+

2

24 V DC 
48 V DC

Préciser à la commande 
VD24 : Bobine à émission 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VD48 : Bobine à émission 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM24 : Bobine à rupture 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM48 : Bobine à rupture 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
FDCU : Contact de position unipolaire fin et début de course (inclus dans prix de la trappe)
FDCB  : Contact de position bipolaire fin et d.but de course (option avec plus value)

COMPOSITION
1. Matériau réfractaire 
2. Scellement si utilisation précadre
3. Précadre (option)
4. Précadre avec anti-chute EASY-KGC (option) 

DIMENSIONS
5. Dimensions nominales du volet Ln x Hn 
6. Cotes d’encastrement sans précadre (Ln+10) x (Hn+10) mm 
7. Cotes d’encastrement avec précadre (Ln+20) x (Hn+20) mm 
8. Dimensions extérieures du volet (Ln+54) x (Hn+54) mm

PROFONDEUR
• Profondeur volet ouvert 1 vantail Ln + 52 mm, 
• Profondeur volet ouvert 2 vantaux (Ln/2) + 66 mm 
• Profondeur volet 1 vantail avec précadre anti chute KGC Ln + 62 mm 
• Profondeur volet 2 vantaux avec précadre anti chute KGC (Ln/2) + 72 mm 

RESERVATION A PREVOIR
• Sans précadre suivant épaisseur 
  conduit (Ln+A) x (Hn+A) avec A = 2 x e + 10 mm
• Avec précadre suivant épaisseur 
  conduit (Ln+A) x (Hn+A) avec A = 2 x e + 20 mm
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SUPERFICIE LIBRE TRAPPE KAMOUFLAGE 1V EN dm2

SUPERFICIE LIBRE TRAPPE KAMOUFLAGE 2V EN dm2

Hn\Bn 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

385 9,8 11,6 13,4 15,2 17,0 18,8 20,6 22,4 24,2
415 10,7 12,6 14,5 16,5 18,4 20,4 22,3 24,3 26,2
445 11,5 13,6 15,7 17,8 19,9 22,0 24,1 26,1 28,2
475 12,3 14,5 16,8 19,0 21,3 23,5 25,8 28,0 30,3
505 13,1 15,5 17,9 20,3 22,7 25,1 27,5 29,9 32,3
535 13,9 16,5 19,0 21,6 24,1 26,7 29,2 31,8 34,3
565 14,8 17,5 20,2 22,9 25,5 28,2 30,9 33,6 36,3
595 15,6 18,4 21,3 24,1 27,0 29,8 32,7 35,5 38,4
625 16,4 19,4 22,4 25,4 28,4 31,4 34,4 37,4 40,4
655 17,2 20,4 23,5 26,7 29,8 33,0 36,1 39,2 42,4
685 18,1 21,4 24,6 27,9 31,2 34,5 37,8 41,1 44,4
715 18,9 22,3 25,8 29,2 32,7 36,1 39,5 43,0 46,4
745 19,7 23,3 26,9 30,5 34,1 37,7 41,3 44,9 48,5
775 20,5 24,3 28,0 31,8 35,5 39,2 43,0 46,7 50,5
805 21,3 25,2 29,1 33,0 36,9 40,8 44,7 48,6 52,5
835 22,2 26,2 30,3 34,3 38,3 42,4 46,4 50,5 54,5
865 23,0 27,2 31,4 35,6 39,8 44,0 48,2 52,4 56,5
895 23,8 28,2 32,5 36,8 41,2 45,5 49,9 54,2 58,6
925 24,6 29,1 33,6 38,1 42,6 47,1 51,6 56,1 60,6
955 25,5 30,1 34,7 39,4 44,0 48,7 53,3 58,0 62,6
985 26,3 31,1 35,9 40,7 45,5 50,3 55,0 59,8 64,6
1015 27,1 32,0 37,0 41,9 46,9 51,8 56,8 61,7 66,7
1045 27,9 33,0 38,1 43,2 48,3 53,4 58,5 63,6 68,7
1075 28,7 34,0 39,2 44,5 49,7 55,0 60,2 65,5 70,7

Profondeur 352 402 452 502 552 602 652 702 752

Hn\Bn 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

385 9,6 11,4 13,2 15,0 16,8 18,6 20,4 22,2 24,0 25,8 27,6 29,4 31,2 33,0 34,8 36,5

415 10,4 12,4 14,3 16,3 18,2 20,2 22,1 24,0 26,0 27,9 29,9 31,8 33,8 35,7 37,7 39,6

445 11,2 13,3 15,4 17,5 19,6 21,7 23,8 25,9 28,0 30,1 32,2 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7

475 12,0 14,3 16,5 18,8 21,0 23,3 25,5 27,7 30,0 32,2 34,5 36,7 39,0 41,2 43,5 45,7

505 12,8 15,2 17,6 20,0 22,4 24,8 27,2 29,6 32,0 34,4 36,8 39,2 41,6 44,0 46,4 48,8

535 13,6 16,2 18,7 21,3 23,8 26,4 28,9 31,5 34,0 36,5 39,1 41,6 44,2 46,7 49,3 51,8

565 14,4 17,1 19,8 22,5 25,2 27,9 30,6 33,3 36,0 38,7 41,4 44,1 46,8 49,5 52,2 54,9

595 15,2 18,1 20,9 23,8 26,6 29,5 32,3 35,2 38,0 40,9 43,7 46,5 49,4 52,2 55,1 57,9

625 16,1 19,0 22,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0 40,0 43,0 46,0 49,0 52,0 55,0 58,0 61,0

655 16,9 20,0 23,1 26,3 29,4 32,6 35,7 38,9 42,0 45,2 48,3 51,5 54,6 57,7 60,9 64,0

685 17,7 21,0 24,3 27,5 30,8 34,1 37,4 40,7 44,0 47,3 50,6 53,9 57,2 60,5 63,8 67,1

715 18,5 21,9 25,4 28,8 32,2 35,7 39,1 42,6 46,0 49,5 52,9 56,4 59,8 63,3 66,7 70,1

745 19,3 22,9 26,5 30,1 33,6 37,2 40,8 44,4 48,0 51,6 55,2 58,8 62,4 66,0 69,6 73,2

775 20,1 23,8 27,6 31,3 35,1 38,8 42,5 46,3 50,0 53,8 57,5 61,3 65,0 68,8 72,5 76,2

805 20,9 24,8 28,7 32,6 36,5 40,4 44,2 48,1 52,0 55,9 59,8 63,7 67,6 71,5 75,4 79,3

835 21,7 25,7 29,8 33,8 37,9 41,9 46,0 50,0 54,0 58,1 62,1 66,2 70,2 74,3 78,3 82,4

865 22,5 26,7 30,9 35,1 39,3 43,5 47,7 51,9 56,0 60,2 64,4 68,6 72,8 77,0 81,2 85,4

895 23,3 27,6 32,0 36,3 40,7 45,0 49,4 53,7 58,0 62,4 66,7 71,1 75,4 79,8 84,1 88,5

925 24,1 28,6 33,1 37,6 42,1 46,6 51,1 55,6 60,1 64,5 69,0 73,5 78,0 82,5 87,0 91,5

955 24,9 29,5 34,2 38,8 43,5 48,1 52,8 57,4 62,1 66,7 71,3 76,0 80,6 85,3 89,9 94,6

985 25,7 30,5 35,3 40,1 44,9 49,7 54,5 59,3 64,1 68,9 73,7 78,4 83,2 88,0 92,8 97,6

1015 26,5 31,5 36,4 41,3 46,3 51,2 56,2 61,1 66,1 71,0 76,0 80,9 85,8 90,8 95,7 100,7

1045 27,3 32,4 37,5 42,6 47,7 52,8 57,9 63,0 68,1 73,2 78,3 83,4 88,4 93,5 98,6 103,7

1075 28,1 33,4 38,6 43,8 49,1 54,3 59,6 64,8 70,1 75,3 80,6 85,8 91,1 96,3 101,5 106,8

1105 28,9 34,3 39,7 45,1 50,5 55,9 61,3 66,7 72,1 77,5 82,9 88,3 93,7 99,1 104,4 109,8

Profondeur 241 266 291 316 341 366 391 416 441 466 491 516 541 566 591 616
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TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE 1V 60 MINUTES

TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE 1V 120 MINUTES

H\L 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 820,87 834,77 848,73 862,61 876,55 890,56 904,39 918,32 954,95

415 828,04 842,70 857,36 871,95 886,56 901,19 915,81 953,17 967,75

445 835,37 850,60 865,91 881,31 896,60 911,85 949,92 965,18 980,55

475 842,51 858,58 874,60 890,62 906,55 922,65 961,29 977,36 993,37

505 849,79 866,46 883,18 899,84 916,64 955,96 972,76 989,45 1006,09

535 856,96 874,41 891,81 909,18 949,27 966,70 984,09 1001,52 1018,94

565 864,21 882,28 900,44 918,51 959,31 977,41 995,46 1013,56 1031,66

595 871,49 890,24 909,01 950,54 969,32 988,10 1006,85 1025,68 1044,45

625 878,68 898,16 917,70 959,85 979,39 998,78 1018,29 1037,80 1057,25

655 885,96 906,04 926,22 969,13 989,34 1009,53 1029,71 1049,92 1070,05

685 893,13 913,97 957,52 978,44 999,33 1020,16 1041,10 1061,99 1082,87

715 900,44 921,92 966,24 987,72 1009,31 1030,93 1052,46 1074,03 1118,29

745 907,63 929,87 974,81 997,08 1019,35 1041,61 1063,88 1086,17 1131,11

775 914,91 960,83 983,39 1006,44 1029,30 1052,33 1075,27 1120,94 1143,94

805 922,11 968,75 992,05 1015,69 1039,39 1063,01 1086,63 1133,03 1156,65

835 929,36 976,73 1000,65 1024,95 1049,38 1073,73 1120,75 1145,16 1169,45

865 960,04 984,69 1009,28 1034,36 1059,31 1084,39 1132,14 1157,20 1182,28

895 967,26 992,64 1017,89 1043,62 1069,40 1117,83 1143,56 1169,26 1195,05

925 974,57 1000,60 1026,44 1052,98 1079,38 1128,52 1155,00 1181,44 1207,84

955 981,71 1008,55 1035,07 1062,34 1089,42 1139,23 1166,31 1193,48 1220,59

985 989,02 1016,45 1043,67 1071,67 1122,02 1149,86 1177,76 1205,60 1233,44

1015 996,21 1024,41 1052,33 1081,03 1132,14 1160,63 1189,15 1217,64 1268,83

1045 1003,52 1032,39 1060,88 1100,05 1142,21 1171,35 1200,54 1229,76 1281,68

1075 1010,69 1040,29 1092,91 1132,33 1152,24 1181,98 1211,93 1241,80 1294,42

H\L 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 850,22 865,70 881,17 896,60 912,13 927,63 943,08 958,53 996,73

415 857,93 874,22 890,59 906,90 923,19 939,51 955,82 994,73 1011,15

445 865,59 882,74 899,82 917,05 934,20 951,44 991,21 1008,44 1025,54

475 873,25 891,24 909,23 927,28 945,30 963,34 1003,93 1022,03 1039,88

505 880,93 899,76 918,62 937,45 956,33 997,78 1016,70 1035,55 1054,33

535 888,64 908,31 927,98 947,68 990,07 1009,74 1029,41 1049,16 1068,80

565 896,30 916,86 937,40 957,88 1001,03 1021,57 1042,15 1062,69 1083,20

595 904,01 925,36 946,78 990,80 1012,15 1033,50 1054,95 1076,24 1097,56

625 912,21 933,96 956,12 1000,98 1023,19 1045,40 1067,64 1089,83 1112,04

655 920,54 942,37 965,42 1011,20 1034,23 1057,28 1080,33 1103,44 1126,43

685 928,76 950,92 997,49 1021,40 1045,29 1069,16 1093,10 1116,99 1140,88

715 937,07 959,99 1006,85 1031,63 1056,36 1081,11 1105,87 1130,52 1178,00

745 945,32 969,02 1016,29 1041,83 1067,45 1092,97 1118,56 1144,18 1192,37

775 953,66 1002,49 1025,65 1052,08 1078,41 1104,92 1131,30 1180,38 1206,82

805 961,96 1011,58 1035,44 1062,23 1089,47 1116,77 1144,10 1194,02 1221,21

835 970,27 1020,65 1045,24 1072,38 1100,57 1128,68 1179,41 1207,57 1235,66

865 1003,52 1029,79 1055,09 1082,68 1111,55 1140,50 1192,15 1221,10 1250,05

895 1011,85 1038,94 1064,94 1092,88 1122,67 1175,11 1204,92 1234,68 1264,47

925 1020,27 1048,05 1074,78 1103,54 1133,71 1187,04 1217,58 1248,21 1278,86

955 1028,71 1057,25 1084,63 1114,18 1144,72 1198,86 1230,30 1261,79 1293,34

985 1037,07 1066,45 1094,51 1124,86 1178,46 1210,79 1243,10 1275,40 1307,71

1015 1045,62 1075,60 1104,41 1135,58 1189,93 1222,70 1255,79 1289,01 1344,77

1045 1054,03 1084,82 1114,31 1156,63 1201,46 1234,57 1268,50 1302,56 1359,22

1075 1062,47 1093,99 1149,29 1192,02 1212,88 1246,48 1281,30 1316,12 1373,67

Prix incluant la bobine et le contact unipolaire fin et début de course  
(préciser la tension de la bobine ainsi que le type, 24 ou 48 volts, bobine émission ou rupture)
• Plus value pour contact bipolaire fin et début de course, code FDCB : 163,43 €. 
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TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE 2V 60 MINUTES

TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE 2V 120 MINUTES

H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 788,22 800,54 812,94 825,34 837,69 850,04 862,45 874,77 887,17 899,50 911,90 924,30 936,60 949,03 979,65 991,95
415 795,21 808,16 821,08 834,00 846,92 859,87 872,79 885,72 898,66 911,61 924,53 937,48 968,63 981,55 994,45 1007,42
445 802,26 815,75 829,19 842,71 856,21 869,70 883,19 896,66 910,13 923,65 937,12 968,89 982,38 995,85 1009,37 1022,84
475 809,30 823,34 837,33 851,42 865,46 879,53 893,57 907,66 921,67 953,99 968,01 982,07 996,14 1010,13 1042,47 1056,54
505 816,30 830,93 845,52 860,16 874,74 889,36 903,97 918,53 951,39 966,03 980,64 995,28 1009,84 1042,70 1057,34 1071,93
535 823,34 838,47 853,66 868,84 883,97 899,13 914,34 929,50 962,88 978,09 993,28 1008,44 1041,82 1057,03 1072,19 1087,37
565 830,36 846,09 861,80 877,55 893,26 909,01 924,74 958,72 974,45 990,18 1005,91 1039,87 1055,60 1071,30 1087,06 1121,04
595 837,36 853,68 869,93 886,24 902,54 918,81 953,37 969,64 985,95 1002,22 1036,75 1053,03 1069,38 1085,63 1120,18 1136,43
625 844,43 861,22 878,10 894,95 911,79 928,64 963,77 980,59 997,39 1032,54 1049,39 1066,23 1083,11 1118,18 1135,00 1151,88
655 851,45 868,84 886,24 903,66 921,08 956,72 974,12 991,51 1027,23 1044,60 1062,02 1079,44 1115,09 1132,48 1149,88 1185,55
685 858,44 876,41 894,40 912,34 948,58 966,55 984,52 1002,48 1038,73 1056,69 1074,63 1110,85 1128,79 1146,78 1183,00 1200,97
715 865,49 884,03 902,54 921,05 957,79 976,35 994,92 1031,65 1050,17 1068,68 1105,49 1124,06 1142,57 1179,39 1197,87 1216,41
745 872,53 891,62 910,68 929,76 967,10 986,18 1005,26 1042,60 1061,71 1080,79 1118,13 1137,19 1174,55 1193,63 1212,72 1250,08
775 879,55 899,16 918,81 956,72 976,33 996,03 1033,94 1053,60 1073,20 1111,11 1130,77 1150,40 1188,25 1207,99 1227,59 1265,45
805 886,60 906,78 926,98 965,43 985,63 1005,86 1044,32 1064,52 1102,95 1123,15 1143,35 1181,86 1202,06 1222,26 1260,71 1280,89
835 893,65 914,37 935,12 974,14 994,86 1033,89 1054,69 1075,44 1114,46 1135,24 1174,24 1195,04 1215,81 1254,76 1275,53 1296,31
865 900,69 921,99 961,56 982,85 1004,17 1043,74 1065,06 1104,64 1125,98 1147,30 1186,85 1208,19 1247,79 1269,11 1290,43 1330,00
895 907,71 929,60 969,67 991,54 1031,63 1053,60 1075,46 1115,58 1137,50 1177,62 1199,51 1221,40 1261,55 1283,36 1323,56 1345,45
925 914,76 937,17 977,83 1000,22 1040,94 1063,37 1104,06 1126,55 1148,97 1189,71 1212,12 1252,84 1275,25 1315,99 1338,38 1360,84
955 921,80 963,07 986,00 1009,01 1050,17 1073,20 1114,46 1137,47 1178,74 1201,69 1224,73 1266,04 1289,00 1330,24 1353,27 1394,54
985 947,67 970,66 994,16 1035,94 1059,47 1083,03 1124,81 1148,42 1190,28 1213,78 1255,64 1279,23 1321,01 1344,59 1386,37 1409,93

1015 954,69 978,28 1002,30 1044,65 1068,73 1111,11 1135,21 1177,59 1201,72 1225,87 1268,23 1292,38 1334,76 1358,86 1401,24 1425,35
1045 961,77 985,87 1028,74 1053,42 1078,01 1120,94 1145,64 1188,54 1213,26 1256,16 1280,86 1323,76 1348,49 1391,42 1416,09 1459,04
1075 968,79 1012,05 1036,91 1062,13 1087,27 1130,74 1156,04 1199,51 1224,76 1268,25 1293,47 1336,97 1362,22 1405,72 1430,99 1474,46
1105 994,66 1019,67 1045,10 1070,84 1114,80 1140,59 1184,66 1210,46 1254,47 1280,32 1324,36 1350,18 1394,20 1420,04 1464,06 1489,88

H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 809,67 822,72 835,72 848,77 861,82 874,87 887,95 900,95 914,03 927,08 940,13 953,19 966,16 979,24 1010,52 1023,59
415 817,15 830,86 844,56 858,31 872,07 885,77 899,44 913,20 926,95 940,68 954,36 968,06 1000,04 1013,82 1027,52 1041,22
445 824,64 839,05 853,45 867,85 882,28 896,64 911,04 925,42 939,82 954,25 968,63 1001,29 1015,69 1030,09 1044,50 1058,90
475 832,13 847,21 862,29 877,37 892,45 907,56 922,61 937,72 952,74 986,10 1001,16 1016,29 1031,32 1046,40 1079,73 1094,78
505 839,64 855,40 871,13 886,94 902,64 918,40 934,15 949,91 983,89 999,67 1015,43 1031,16 1046,94 1080,95 1096,71 1112,46
535 847,16 863,56 880,02 896,43 912,89 929,29 945,75 962,16 996,84 1013,27 1029,73 1046,14 1080,82 1097,23 1113,68 1130,12
565 854,65 871,78 888,86 906,00 923,08 940,21 957,29 992,71 1009,76 1026,90 1043,98 1079,34 1096,47 1113,58 1130,69 1166,02
595 862,13 879,92 897,73 915,51 933,27 951,08 987,12 1004,87 1022,68 1040,47 1076,50 1094,26 1112,10 1129,86 1165,92 1183,68
625 869,67 888,11 906,57 925,08 943,49 961,97 998,69 1017,15 1035,61 1072,34 1090,78 1109,24 1127,72 1164,38 1182,87 1201,33
655 877,14 896,30 915,41 934,54 953,71 991,12 1010,23 1029,39 1066,78 1085,89 1105,03 1124,16 1161,58 1180,71 1199,85 1237,26
685 884,65 904,46 924,33 944,09 982,18 1001,96 1021,83 1041,61 1079,68 1099,51 1119,33 1157,36 1177,20 1196,99 1235,08 1254,89
715 892,63 912,63 933,14 953,63 992,34 1012,88 1033,37 1072,14 1092,57 1113,09 1151,85 1172,31 1192,83 1231,57 1252,08 1272,54
745 900,61 920,82 941,95 963,14 1002,56 1023,72 1044,89 1084,36 1105,52 1126,71 1166,15 1187,32 1226,73 1247,87 1269,06 1308,48
775 908,65 929,01 950,85 990,94 1012,78 1034,62 1074,76 1096,60 1118,44 1158,56 1180,37 1202,21 1242,33 1264,15 1286,01 1326,13
805 916,66 937,64 959,69 1000,51 1023,00 1045,56 1086,28 1108,82 1149,59 1172,13 1194,62 1235,44 1257,98 1280,47 1321,24 1343,78
835 924,69 946,24 968,58 1010,00 1033,21 1074,68 1097,88 1121,07 1162,54 1185,73 1227,17 1250,42 1273,61 1315,00 1338,25 1361,44
865 932,72 954,88 995,70 1019,56 1043,46 1085,55 1109,42 1151,57 1175,43 1199,30 1241,42 1265,29 1307,44 1331,33 1355,20 1397,34
895 940,78 963,53 1004,54 1029,03 1071,88 1096,47 1120,96 1163,81 1188,36 1231,18 1255,72 1280,29 1323,06 1347,63 1390,45 1415,00
925 948,84 972,22 1013,84 1038,62 1082,09 1107,31 1150,79 1176,03 1201,25 1244,78 1270,00 1313,52 1338,69 1382,19 1407,43 1432,63
955 956,93 1000,12 1023,10 1048,16 1092,29 1118,18 1162,38 1188,28 1232,45 1258,35 1284,27 1328,39 1354,31 1398,49 1424,38 1468,58
985 984,91 1008,88 1032,43 1075,93 1102,50 1129,08 1173,95 1200,52 1245,37 1271,95 1316,80 1343,37 1388,22 1414,79 1459,64 1486,21

1015 993,02 1017,59 1041,72 1085,86 1112,72 1158,22 1185,50 1231,00 1258,27 1285,52 1331,04 1358,32 1403,82 1431,12 1476,62 1503,84
1045 1001,16 1026,30 1070,32 1095,85 1122,94 1169,14 1197,07 1243,27 1271,19 1317,39 1345,34 1391,49 1419,47 1465,65 1493,57 1539,80
1075 1009,32 1054,69 1079,70 1105,78 1133,16 1180,01 1208,64 1255,51 1284,11 1330,97 1359,59 1406,47 1435,07 1481,95 1510,57 1557,48
1105 1037,40 1063,48 1089,09 1115,76 1161,60 1190,88 1238,43 1267,68 1315,26 1344,56 1392,14 1421,39 1468,95 1498,28 1545,80 1575,08

Prix incluant la bobine et le contact unipolaire fin et début de course  
(préciser la tension de la bobine ainsi que le type, 24 ou 48 volts, bobine émission ou rupture)
• Plus value pour contact bipolaire fin et début de course, code FDCB : 163,43 €.
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VOLET DE DÉSENFUMAGE>

PROTECTION INCENDIE

Modèle KAMOUFLAGE PLAFOND  

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
KAMOUFLAGE PLAFOND

Volet de désenfumage à portillon esthétique pour pose dans la paroi horizon-
tale inferieure des conduits de désenfumage.
Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage des établissements 
recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles de 
très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d’habitation. Ils s’ouvrent localement 
pour évacuer les fum.es en cas d’incendie et maintiennent le degré coupe-feu 
en position d’attente fermée.

• Solution esthétique
• Etanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa)
• Isolation thermique et acoustique
• Section nette optimale et perte de charge minimale
• Nouveau : cadre disponible avec apprêt
• Testé conformément à EN 1366-10
• Conforme aux normes EN 12101-8 et NF S 61937-1 et NF S 61937-10
• Approuvé pour montage en conduits silico-calcaire, plâtre “Staff”, 
  Tecniver et Glasroc
• Sans entretien
• Pour applications à l’intérieur
• Lauréat 2012 des Janus de l’Industrie
• Dimensions intermédiaires sur demande.
• Cadre disponible avec apprêt (couche de peinture synthétique 
  sur la face non exposée du cadre).
• Cadre peint en blanc et vantail recouvert d’une plaque 
  de finition métallique blanche (RAL 9010).
• Cadre aluminium anodisé et vantail recouvert d’une plaque 
  de finition aluminium anodise.

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

CLASSEMENT

PAROI KAMOUFLAGE H 60 KAMOUFLAGE 120

Promatect L500 ≥ 30 mm Efectis 13-A-1040
Geoflam ≥ 30 mm Efectis 13-A-1040
Geotec ≥ 30 mm Efectis 13-A-1040
Tecniver ≥ 35 mm Efectis 13-A-1040
Glasroc F V500 ≥ 35 mm Efectis 13-A-1040
Promatect L500 ≥ 50 mm Efectis 13-A-1040
Geoflam ≥ 45 mm Efectis 13-A-1040
Geoflam Light ≥ 35 mm Efectis 13-A-1040
Geotec ≥ 45 mm Efectis 13-A-1040
Tecniver ≥ 50 mm Efectis 13-A-1040
Glasroc F V500 ≥ 50 mm Efectis 13-A-1040
Desenfire HD ≥ 35 mm Efectis 13-A-1040
Desenfire ≥ 45 mm Efectis 13-A-1040

CLAPET COUPE-FEU ET VOLET
DE DÉSENFUMAGE DAS

www.marque-nf.com
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COMPOSITION
1 Matériau réfractaire 
2 Scellement précadre
3 Précadre KAP (option obligatoire)

DIMENSIONS
4 Dimensions nominales du volet Ln x Hn 
5 Cotes d’encastrement avec précadre (Ln+20) x (Hn+20) mm 
6 Dimensions extérieures du volet (Ln+54) x (Hn+54) mm

Réservation à prévoir pour volet avec précadre suivant épaisseur conduit :
 (Ln+A) x (Hn+A) avec A = 2 x e + 20 mm
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MEC Tension  
nominale 

bobine

Puissance 
(au repos)

Puissance 
(en service)

contacts 
de position 
standard

Classe de 
protection

VA MEC 24/48 VCC VM:  
1,5W / VD: -

VM:  
- / VD: 3,5W

1mA...6A,  CC 
5V…CA 250V IP 42

ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Cadre de scellement KAP 
(livré séparément)
Cet accessoire est conseillé pour les volets positionnés en ventilation haute.

FCU

121110

DCB

NONFC

15 161413

FCB

NONFC

9875 6

DCU

NONFCNONFC

1
-+

2

24 V DC 
48 V DC

Préciser à la commande 
VD24 : Bobine à émission 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VD48 : Bobine à émission 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM24 : Bobine à rupture 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM48 : Bobine à rupture 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
FDCU : Contact de position unipolaire fin et début de course (inclus dans prix de la trappe)
FDCB  : Contact de position bipolaire fin et d.but de course (option avec plus value)

SUPERFICIE LIBRE TRAPPE KAMOUFLAGE PLAFOND 1V EN dm2

Hn\Bn 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700

385 11,6 13,4 15,2 17,0 18,8 20,6 22,4
415 12,6 14,5 16,5 18,4 20,4 22,3 24,3
445 13,6 15,7 17,8 19,9 22,0 24,1 26,1 28,2
475 14,5 16,8 19,0 21,3 23,5 25,8 28,0 30,3
505 15,5 17,9 20,3 22,7 25,1 27,5 29,9 32,3
535 16,5 19,0 21,6 24,1 26,7 29,2 31,8 34,3
565 17,5 20,2 22,9 25,5 28,2 30,9 33,6 36,3
595 18,4 21,3 24,1 27,0 29,8 32,7 35,5 38,4
625 19,4 22,4 25,4 28,4 31,4 34,4 37,4 40,4
655 20,4 23,5 26,7 29,8 33,0 36,1 39,2 42,4
685 21,4 24,6 27,9 31,2 34,5 37,8 41,1 44,4
715 22,3 25,8 29,2 32,7 36,1 39,5 43,0 46,4
745 23,3 26,9 30,5 34,1 37,7 41,3 44,9 48,5
775 24,3 28,0 31,8 35,5 39,2 43,0 46,7 50,5
805 25,2 29,1 33,0 36,9 40,8 44,7 48,6
835 26,2 30,3 34,3 38,3 42,4 46,4 50,5
865 27,2 31,4 35,6 39,8 44,0 48,2 52,4
895 28,2 32,5 36,8 41,2 45,5 49,9 54,2
925 29,1 33,6 38,1 42,6 47,1 51,6 56,1
955 30,1 34,7 39,4 44,0 48,7 53,3
985 31,1 35,9 40,7 45,5 50,3 55,0
1015 32,0 37,0 41,9 46,9 51,8 56,8
1045 33,0 38,1 43,2 48,3 53,4 58,5
1075 34,0 39,2 44,5 49,7 55,0

Voir page 42
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Préciser à la commande 
VD24 : Bobine à émission 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VD48 : Bobine à émission 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM24 : Bobine à rupture 24 VCC (inclus dans prix de la trappe)
VM48 : Bobine à rupture 48 VCC (inclus dans prix de la trappe)
FDCU : Contact de position unipolaire fin et début de course (inclus dans prix de la trappe)
FDCB  : Contact de position bipolaire fin et d.but de course (option avec plus value)

TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE PLAFOND 1V 60 MINUTES

TABLEAU DE PRIX DES VOLETS KAMOUFLAGE PLAFOND 1V 120 MINUTES

H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1157,79 1178,46 1199,00 1219,67 1240,28 1260,90 1281,41

415 1169,59 1191,26 1212,79 1234,52 1256,16 1277,78 1333,00

445 1181,30 1203,97 1226,70 1249,29 1271,88 1328,19 1350,83 1373,56

475 1192,99 1216,77 1240,39 1264,09 1287,85 1345,04 1368,82 1392,50

505 1204,73 1229,49 1254,19 1278,89 1337,17 1361,98 1386,76 1411,41

535 1216,45 1242,23 1267,93 1327,27 1353,05 1378,78 1404,54 1430,29

565 1228,16 1255,00 1281,73 1342,17 1368,91 1395,66 1422,45 1449,18

595 1239,90 1267,69 1329,19 1356,87 1384,76 1412,55 1440,33 1468,20

625 1251,59 1280,49 1342,88 1371,80 1400,56 1429,43 1458,27 1487,06

655 1263,36 1293,23 1356,62 1386,55 1416,39 1446,34 1476,15 1506,00

685 1275,02 1339,52 1370,42 1401,34 1432,22 1463,11 1494,09 1524,96

715 1286,82 1352,35 1384,22 1416,14 1448,15 1480,02 1511,92 1577,45

745 1298,59 1365,09 1398,02 1430,94 1463,92 1496,91 1529,97 1596,39

775 1344,37 1377,86 1411,79 1445,72 1479,78 1513,79 1581,32 1615,38

805 1356,19 1390,52 1425,61 1460,62 1495,61 1530,62 1599,26

835 1367,90 1403,29 1439,30 1475,45 1511,46 1581,13 1617,17

865 1379,67 1416,04 1453,13 1490,17 1527,29 1597,88 1635,00

895 1391,47 1428,75 1466,95 1505,08 1576,77 1614,81 1652,88

925 1403,18 1441,52 1480,73 1519,85 1592,60 1631,78

955 1415,03 1454,24 1494,61 1534,67 1608,37 1648,50

985 1426,72 1467,04 1508,38 1583,08 1624,20 1665,46

1015 1438,47 1479,78 1522,26 1597,88 1640,08 1682,32

1045 1450,23 1492,52 1550,37 1612,78 1655,91 1699,12

1075 1461,98 1539,90 1598,17 1627,61 1671,77

H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1203,60 1226,40 1249,29 1272,32 1295,21 1318,12 1340,98

415 1216,12 1240,36 1264,47 1288,63 1312,79 1336,98 1394,66

445 1228,78 1254,14 1279,59 1304,95 1330,38 1389,39 1414,76 1440,22

475 1241,42 1268,01 1294,64 1321,42 1347,99 1408,22 1434,84 1461,46

505 1254,08 1281,89 1309,76 1337,74 1399,13 1427,05 1454,91 1482,81

535 1266,63 1295,80 1324,91 1387,68 1416,71 1445,91 1475,10 1504,16

565 1279,30 1309,68 1340,01 1403,94 1434,35 1464,71 1495,15 1525,48

595 1291,90 1323,56 1388,68 1420,31 1451,91 1483,62 1515,17 1546,80

625 1304,49 1337,39 1403,86 1436,65 1469,50 1502,45 1535,32 1568,17

655 1317,07 1351,24 1418,88 1453,02 1487,11 1521,28 1555,40 1589,49

685 1329,70 1398,67 1434,03 1469,36 1504,72 1540,17 1575,45 1610,78

715 1343,07 1412,55 1449,15 1485,76 1522,39 1558,97 1595,55 1665,76

745 1356,46 1426,43 1464,22 1502,21 1539,98 1577,77 1615,68 1687,05

775 1406,00 1440,30 1479,37 1518,44 1557,54 1596,69 1669,28 1708,40

805 1419,47 1454,75 1494,50 1534,78 1575,18 1615,57 1689,43

835 1432,97 1469,28 1509,51 1551,18 1592,79 1667,90 1709,51

865 1446,42 1483,78 1524,77 1567,47 1610,35 1686,75 1729,50

895 1459,97 1498,42 1539,84 1583,86 1661,51 1705,59 1749,66

925 1473,53 1512,98 1555,53 1600,28 1679,15 1724,36

955 1487,06 1527,56 1571,36 1616,57 1696,68 1743,19

985 1500,67 1542,14 1587,16 1666,49 1714,32 1762,16

1015 1514,27 1556,83 1603,02 1683,43 1731,96 1780,93

1045 1527,91 1571,58 1634,10 1700,44 1749,50 1799,79

1075 1541,55 1623,31 1686,48 1717,54 1767,14

Prix incluant la bobine et le contact unipolaire fin et début de course  
(préciser la tension de la bobine ainsi que le type, 24 ou 48 volts, bobine émission ou rupture)
• Plus value pour contact bipolaire fin et début de course, code FDCB : 163,43 €.
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PROTECTION INCENDIE
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Modèle KAMOUFLAGE HABITAT 
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PAROI KAMOUFLAGE H 60 KAMOUFLAGE H 60 P

Promatect L500 ≥ 30 mm Efectis 14-A-178 Efectis 13-A-1040
Geoflam ≥ 30 mm Efectis 14-A-178 Efectis 13-A-1040
Geotec ≥ 30 mm Efectis 14-A-178 Efectis 13-A-1040
Tecniver ≥ 35 mm Efectis 14-A-178 Efectis 13-A-1040
Glasroc F V500 ≥ 35 mm Efectis 14-A-178 Efectis 13-A-1040
Béton ≥ 75 mm Efectis 14-A-178

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
KAMOUFLAGE HABITAT 1V

Volet de désenfumage à portillon esthétique destiné au désenfumage des lo-
gements d’habitation 3ème B ou 4ème famille (surface libre 20 dm², contrôle 
de ligne intégré). Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage 
des établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur 
(IGH), immeubles de très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d’habitation. Ils 
s’ouvrent localement pour évacuer les fumées dans les circulations en cas d’in-
cendie et maintiennent le degré coupe-feu en position d’attente (fermée).

• Solution esthétique
• Etanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa)
• Isolation thermique et acoustique
• Section nette optimale et perte de charge minimale
• Nouveau : modèle PLAFOND
• Cadre disponible avec apprêt (couche de peinture synthétique sur la face non 
exposée du cadre).
• Cadre peint en blanc et vantail recouvert d’une plaque de finition métallique 
blanche (RAL 9010).
• Cadre aluminium anodisé et vantail recouvert d’une plaque de finition alu-
minium anodisé.

DIMENSIONS
• 5. Dimensions nominales du volet Ln x Hn
• 6. Cotes d’encastrement sans précadre (Ln+10) x (Hn+10) mm
• 7. Cotes d’encastrement avec précadre (Ln+20) x (Hn+20) mm
• 8. Dimensions extérieures du volet (Ln+54) x (Hn+54) mm

PROFONDEUR
• Profondeur volet ouvert 1 vantail Ln + 52 mm,
• Profondeur volet ouvert 2 vantaux (Ln/2) + 66 mm
• Profondeur volet 1 vantail avec précadre anti chute KGC Ln + 62 mm
• Profondeur volet 2 vantaux avec précadre anti chute KGC (Ln/2) + 72 mm

RESERVATION A PREVOIR
• pour volet sans précadre suivant épaisseur conduit
(Ln+A) x (Hn+A) avec A = 2 x e + 10 mm,
• Réservation à prévoir pour volet avec précadre suivant épaisseur conduit
(Ln+A) x (Hn+A) avec A = 2 x e + 20 mm

DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS

ENCOMBREMENTS  

CLASSEMENT  

CLASSEMENT  

   Désignation Dimensions Code E/Pièce
Trappe Kamouflage Habitat 1 vantail 60 minutes 380 x 595 - 709,74
Trappe Kamouflage Habitat 1 vantail 60 minutes 380 x 630 - 719,11
Trappe Kamouflage Habitat 1 vantail 60 minutes 430 x 530 - 1091,96
Bobine 24 volts avec contrôle de ligne  - Inclus  
Plus value couleur ATOUT RAL9010 - 65,25
Plus value couleur ATOUT ALU - 65,25
Plus Value primaire accroche peinture - Inclus  

TABLEAU DE PRIX
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  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
KAMOUFLAGE PASSAGE

Le PASSAGE est un volet de désenfumage innovant télécommandé qui permet 
une totale liberté dans le dimensionnement des conduits de désenfumage. 
Le PASSAGE a été conçu conformément à la norme de produit européenne 
EN 12101-8 et testé avec une grille de protection de façade selon la norme EN 
1366-10. Le produit a une résistance au feu de 60 ou 120 minutes et garantit 
une perte de pression minimale. 

Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage des établissements 
recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles 
de très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d’habitation. Ils s’ouvrent locale-
ment pour évacuer les fumées dans les circulations en cas d’incendie et main-
tiennent le degré coupe-feu en position d’attente (fermée).

• Section nette optimale et perte de charge minimale 
• Pose horizontale ou verticale 
• Liberté de conception maximale des conduits par l’absence 
  de vantail ou de lame de volet 
• Étanchéité à l’air supérieure (testée sous 1000 Pa) 
• Grandes dimensions 
• Finition avec grille ou raccordement bride type PG30 pour conduit en galva  
• Convient pour montage encastré et en applique dans un conduit 
• Convient en position verticale ou horizontale 
• Testé conformément à EN 1366-10 jusqu’à -1000 Pa 
• Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF S 61937-10 
• Approuvé pour montage en conduits silico-calcaire, plâtre “Staff” et béton 
• Sans entretien 
• Pour applications intérieures 
• Installation à 0, 90, 180, 270° 
• Option : bride de raccordement PG30

COMPOSITION
1. Support coupe-feu 
2. Scellement 
3. Précadre (option) 

DIMENSIONS
4. Dimensions nominales du volet Ln x Hn
5. Dimensions extérieures du volet (Ln+70) x (Hn+290) mm 
6. Cotes d’encastrement sans précadre (Ln+80) x (Hn+300) mm 
7. Cotes d’encastrement avec précadre (Ln+90) x (Hn+310) mm

DESCRIPTIONS ET APPLICATIONS

AVANTAGES

ACCESSOIRES

ENCOMBREMENTS  

Voir page 42 
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CLASSEMENT  

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

PAROI PASSAGE 60 PASSAGE 120

Promatect L500 ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Geoflam ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Geotec ≥ 30 mm Efectis 14-A-178  
Tecniver ≥ 35 mm Efectis 14-A-178  
Glasroc F V500 ≥ 35 mm Efectis 14-A-178  
Béton ≥ 75 mm Efectis 14-A-178  
Promatect L500 ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Geoflam ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Geoflam Light ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Geotec ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Exthamat ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Tecniver ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Glasroc F V500 ≥ 50 mm  Efectis 14-A-178
Desenfire HD ≥ 35 mm  Efectis 14-A-178
Desenfire ≥ 45 mm  Efectis 14-A-178
Béton ≥ 75 mm  Efectis 14-A-178

MEC Tension  
nominale 

bobine

Puissance 
(au  

repos)

Puissance 
(en  

service)

Contacts 
de position 
standard

Classe  
de 

protection

VA MEC 24/48 VCC
VM:  

1,5W 
/ VD: -

VM:  
- / 

VD: 3,5W

1mA...6A,  
CC 5V…
CA 250V

IP 42

Préciser à la commande 
DCU : Contact primaire position fermée du volet de désenfumage 
FCU : Contact primaire position ouverte du volet de désenfumage
DCB : Contact secondaire position fermée du volet de désenfumage 
FCB : Contact secondaire position ouverte du volet de désenfumage

SUPERFICIE LIBRE TRAPPE PASSAGE EN dm2

Hn\Bn 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

300 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33

350 11 12 14 16 18 19 21 23 25 26 28 30 32 33 35 37 39

400 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

450 14 16 18 20 23 25 27 29 32 34 36 38 41 43 45 47 50

500 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55

550 17 19 22 25 28 30 33 36 39 41 44 47 50 52 55 58 61

600 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66

650 0 0 0 0 33 36 39 42 46 49 52 55 59 62 65 68 72

700 0 0 0 0 35 39 42 46 49 53 56 60 63 67 70 74 77

750 0 0 0 0 38 41 45 49 53 56 60 64 68 71 75 79 83

800 0 0 0 0 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88

850 0 0 0 0 43 47 51 55 60 64 68 72 77 81 85 89 94

900 0 0 0 0 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90 95 99
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TABLEAU DE PRIX DES VOLETS PASSAGE 60 MINUTES + FDCU

H\L 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

300 2376,89 2421,53 2466,14 2510,76 2555,43 2600,04 2644,66 2689,30 2733,91
350 2400,18 2444,85 2489,44 2534,08 2578,67 2623,31 2667,95 2712,57 2757,21
400 2423,42 2468,12 2512,71 2557,35 2601,96 2646,63 2691,25 2735,86 2780,48
450 2446,75 2491,41 2536,00 2580,64 2625,23 2669,90 2714,52 2759,13 2803,77
500 2470,01 2514,66 2559,27 2603,91 2648,53 2693,20 2737,81 2782,45 2827,04
550 2493,34 2537,95 2582,57 2627,21 2671,82 2716,46 2761,05 2805,72 2850,33
600 2516,60 2561,22 2605,83 2650,47 2695,12 2739,76 2784,35 2829,01 2873,60
650 2718,41 2763,03 2807,61 2852,26 2896,92
700 2741,71 2786,32 2830,94 2875,55 2920,19
750 2764,97 2809,59 2854,20 2898,85 2943,51
800 2788,27 2832,88 2877,50 2922,14 2966,75
850 2811,51 2856,15 2900,79 2945,41 2990,05
900 2834,80 2879,47 2924,09 2968,70 3013,32

TABLEAU DE PRIX DES VOLETS PASSAGE 120 MINUTES + FDCU

H\L 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

300 2524,67 2572,45 2620,15 2667,95 2715,68 2763,46 2811,19 2858,91 2906,69
350 2549,61 2597,31 2645,09 2692,82 2740,57 2788,38 2836,10 2883,86 2931,61
400 2574,50 2622,26 2670,01 2717,76 2765,54 2813,27 2860,99 2908,75 2956,50
450 2599,42 2647,15 2694,90 2742,65 2790,41 2838,21 2885,91 2933,72 2981,42
500 2624,31 2672,09 2719,82 2767,63 2815,32 2863,10 2910,83 2958,58 3006,34
550 2649,23 2696,98 2744,74 2792,49 2840,27 2888,02 2935,75 2983,50 3031,26
600 2674,15 2721,90 2769,65 2817,41 2865,19 2912,91 2960,67 3008,42 3056,15
650 2890,08 2937,86 2985,53 3033,34 3081,06
700 2915,00 2962,75 3010,48 3058,26 3106,01
750 2939,89 2987,64 3035,37 3083,18 3130,93
800 2964,83 3012,56 3060,34 3108,09 3155,82
850 2989,72 3037,48 3085,20 3133,01 3180,74
900 3014,64 3062,40 3110,15 3157,90 3205,63

H\L 
mm

750 800 850 900 950 1000 1050 1100

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

300 2778,56 2823,14 2867,79 2912,43 2957,10 3001,68 3046,33 3059,88
350 2801,85 2846,47 2891,11 2935,69 2980,34 3024,95 3069,59 3083,18
400 2825,09 2869,73 2914,38 2959,02 3003,63 3048,25 3092,89 3106,44
450 2848,39 2893,06 2937,67 2982,28 3026,90 3071,51 3116,18 3129,76
500 2871,65 2916,30 2960,94 3005,58 3050,19 3094,81 3139,48 3153,03
550 2895,00 2939,59 2984,23 3028,85 3073,46 3118,08 3162,72 3176,35
600 2918,27 2962,86 3007,50 3052,14 3096,76 3141,40 3186,01 3199,60
650 2941,57 2986,15 3030,80 3075,41 3120,08 3164,67 3209,28 3222,89
700 2964,83 3009,42 3054,06 3098,70 3143,37 3187,96 3232,60 3246,16
750 2988,13 3032,72 3077,36 3121,97 3166,64 3211,23 3255,87 3269,45
800 3011,40 3055,98 3100,63 3145,27 3189,94 3234,52 3279,17 3292,72
850 3034,69 3079,31 3123,95 3168,54 3213,18 3257,79 3302,43 3316,02
900 3057,93 3102,57 3147,22 3191,86 3236,47 3281,09 3325,73 3339,28

H\L 
mm

750 800 850 900 950 1000 1050 1100

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

300 2954,44 3002,14 3049,95 3097,70 3145,48 3193,21 3240,94 3255,49
350 2979,36 3027,06 3074,84 3122,60 3170,40 3218,10 3265,85 3280,44
400 3004,28 3052,01 3099,81 3147,54 3195,27 3243,02 3290,75 3305,30
450 3029,14 3076,93 3124,68 3172,43 3220,21 3267,94 3315,69 3330,22
500 3054,09 3101,87 3149,62 3197,35 3245,10 3292,83 3340,61 3355,14
550 3078,98 3126,76 3174,51 3222,24 3270,05 3317,75 3365,55 3380,06
600 3103,95 3151,65 3199,43 3247,19 3294,94 3342,67 3390,42 3404,95
650 3128,87 3176,60 3224,32 3272,10 3319,86 3367,56 3415,36 3429,89
700 3153,76 3201,49 3249,24 3297,02 3344,75 3392,50 3440,28 3454,78
750 3178,68 3226,43 3274,16 3321,89 3369,67 3417,37 3465,20 3479,73
800 3203,60 3251,30 3299,08 3346,83 3394,58 3442,37 3490,12 3504,62
850 3228,52 3276,24 3323,97 3371,72 3419,53 3467,26 3515,01 3529,54
900 3253,44 3301,13 3348,92 3396,67 3444,42 3492,20 3539,90 3554,43
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PROTECTION INCENDIE

VOLET DE DÉSENFUMAGE
Modèle AVANTAGE - à portillons
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  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
AVANTAGE

Le volet de désenfumage à portillon Avantage se distingue par une étanchéité 
à l’air supérieure. Le volet est disponible en version à vantail unique 1V ou 
double vantaux 2V. Un modèle motorisé est également disponible (Avantage 
ME), permettant le réarmement du volet à distance. Développé selon la norme 
produit européenne EN 12101-8 et testé avec grille de façade selon la norme 
EN 1366-10, Avantage dispose d’une résistance au feu de 60 ou 120 minutes 
et offre une perte de charge minimale.

Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage des établissements 
recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles de 
très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d’habitation. Ils s’ouvrent localement 
pour évacuer les fumées dans les circulations en cas d’incendie et main-
tiennent le degré coupe-feu en position d’attente (fermée).

• Étanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa) 
• Section nette optimale et perte de charge minimale 
• Essais de fonctionnement simples grâce au réarmement à distance 
  (variante ME, 1V) 
• Modèle 2V avec réarmement manuel simplifié 
• Anti-retour intégré 
• Grandes dimensions  
• Testé conformément à EN 1366-10 
• Conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF S 61937-10 
• Approuvé pour montage en conduits silico-calcaire, plâtre “Staff”, 
  Tecniver, Glasroc, Extha, béton. 
• Sans entretien 
• Pour applications intérieures 
• Dimensions intermédiaires sur demande 
• Réversible (charnières à gauche où à droite)

COMPOSITION
1. Matériau réfractaire 
2. Scellement si utilisation précadre 
3. Précadre (option) 

DIMENSIONS
4. Dimensions nominales du volet Ln x Hn 
5. Cotes d’encastrement sans précadre (Ln+10) x (Hn+10)mm 
6. Cotes d’encastrement avec précadre (Ln+20) x (Hn+20)mm 
7. Dimensions extérieures du volet (Ln+54) x (Hn+54)mm

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

COMPOSITION & ENCOMBREMENTS  
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CLASSEMENT AU FEU

SUPERFICIE LIBRE TRAPPE AVANTAGE 1V EN dm2

Hn\Ln 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

385 9,8 11,6 13,4 15,2 17,0 18,8 20,6 22,4 24,2
415 10,7 12,6 14,5 16,5 18,4 20,4 22,3 24,3 26,2
445 11,5 13,6 15,7 17,8 19,9 22,0 24,1 26,1 28,2
475 12,3 14,5 16,8 19,0 21,3 23,5 25,8 28,0 30,3
505 13,1 15,5 17,9 20,3 22,7 25,1 27,5 29,9 32,3
535 13,9 16,5 19,0 21,6 24,1 26,7 29,2 31,8 34,3
565 14,8 17,5 20,2 22,9 25,5 28,2 30,9 33,6 36,3
595 15,6 18,4 21,3 24,1 27,0 29,8 32,7 35,5 38,4
625 16,4 19,4 22,4 25,4 28,4 31,4 34,4 37,4 40,4
655 17,2 20,4 23,5 26,7 29,8 33,0 36,1 39,2 42,4
685 18,1 21,4 24,6 27,9 31,2 34,5 37,8 41,1 44,4
715 18,9 22,3 25,8 29,2 32,7 36,1 39,5 43,0 46,4
745 19,7 23,3 26,9 30,5 34,1 37,7 41,3 44,9 48,5
775 20,5 24,3 28,0 31,8 35,5 39,2 43,0 46,7 50,5
805 21,3 25,2 29,1 33,0 36,9 40,8 44,7 48,6 52,5
835 22,2 26,2 30,3 34,3 38,3 42,4 46,4 50,5 54,5
865 23,0 27,2 31,4 35,6 39,8 44,0 48,2 52,4 56,5
895 23,8 28,2 32,5 36,8 41,2 45,5 49,9 54,2 58,6
925 24,6 29,1 33,6 38,1 42,6 47,1 51,6 56,1 60,6
955 25,5 30,1 34,7 39,4 44,0 48,7 53,3 58,0 62,6
985 25,5 30,2 34,9 39,5 44,2 48,8 53,5 58,2 62,8
1015 27,1 32,0 37,0 41,9 46,9 51,8 56,8 61,7 66,7
1045 27,9 33,0 38,1 43,2 48,3 53,4 58,5 63,6 68,7
1075 28,7 34,0 39,2 44,5 49,7 55,0 60,2 65,5 70,7

Gamme Produit Type de conduits Installation Classement

300x385 mm 
≤ Avantage 1V ≤ 

700x1075 mm

350x385 mm 
≤ Avantage 2V ≤ 
1100x1105 mm

350x385 mm 
≤ Avantage 1V ME ≤ 

700x1075 mm

Avantage 60

Promatect L500 ≥ 30 mm

1
EI 60 (ved i n o) S  

1500 AA multi

Geoflam ≥ 30 mm
Geotec ≥ 30 mm
Tecniver ≥ 35 mm 
Glasroc F V500 ≥ 35 mm 
Exthamat ≥ 25 mm 
Desenfire HD ≥ 25 mm HD 
Béton ≥ 70 mm 
Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm

Avantage 90

Promatect L500 ≥ 40 mm

1
EI 90 (ved i n o) S  

1500 AA multi

Geoflam ≥ 35 mm
Tecniver ≥ 45 mm
Exthamat ≥ 30 mm
Desenfire ≥ 25 mm THD
Béton ≥ 70 mm
Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm

Avantage 120

Promatect L500 ≥ 50 mm

1
EI 120 (ved i n o) S  

1500 AA multi

Geoflam ≥ 45 mm
Geoflam Light ≥ 35 mm
Geotec ≥ 45 mm
Tecniver ≥ 50 mm 
Glasroc F V500 ≥ 50 mm 
Exthamat ≥ 35 mm 
Desenfire HD ≥ 35 mm
Desenfire ≥ 45 mm
Desenfire STR ≥ 25 mm
Maçonnerie, blocs de béton, béton ≥ 100 mm
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SUPERFICIE LIBRE TRAPPE AVANTAGE 2V EN dm2

Hn\Ln 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 450 500 550 600 650 650 700

385 10,6 11,7 12,4 13,5 14,2 15,3 16 17 17,8 18,8 19,6 20,6 21,4 22,4 23,1
415 11,5 12,6 13,4 14,6 15,4 16,5 17,3 18,5 19,2 20,4 21,2 22,4 23,1 24,3 25,1
430 11,9 13,1 13,9 15,1 15,9 17,2 18 19,2 20 21,2 22 23,2 24 25,2 26
445 12,4 13,6 14,4 15,7 16,5 17,8 18,6 19,9 20,7 22 22,8 24,1 24,9 26,2 27
475 13,2 14,6 15,5 16,8 17,7 19,1 20 21,3 22,2 23,6 24,5 25,8 26,7 28,1 29
480 13,4 14,7 15,7 17 17,9 19,3 20,2 21,6 22,5 23,8 24,7 26,1 27 28,4 29,3
505 14,1 15,6 16,5 18 18,9 20,3 21,3 22,7 23,7 25,1 26,1 27,5 28,5 29,9 30,9
530 14,9 16,4 17,4 18,9 19,9 21,4 22,4 23,9 24,9 26,4 27,5 29 30 31,5 32,5
535 15 16,5 17,6 19,1 20,1 21,6 22,6 24,2 25,2 26,7 27,7 29,3 30,3 31,8 32,8
565 15,9 17,5 18,6 20,2 21,3 22,9 24 25,6 26,7 28,3 29,4 31 32,1 33,7 34,8
580 16,3 18 19,1 20,8 21,9 23,5 24,6 26,3 27,4 29,1 30,2 31,8 33 34,6 35,7
595 16,8 18,5 19,6 21,3 22,5 24,2 25,3 27 28,2 29,9 31 32,7 33,8 35,6 36,7
625 17,7 19,5 20,7 22,5 23,6 25,4 26,6 28,4 29,6 31,4 32,6 34,4 35,6 37,4 38,6
630 17,8 19,6 20,8 22,6 23,8 25,7 26,9 28,7 29,9 31,7 32,9 34,7 35,9 37,7 38,9
655 18,5 20,4 21,7 23,6 24,8 26,7 28 29,9 31,1 33 34,3 36,2 37,4 39,3 40,6
680 19,3 21,2 22,5 24,5 25,8 27,8 29,1 31,1 32,4 34,3 35,6 37,6 38,9 40,9 42,2
685 19,4 21,4 22,7 24,7 26 28 29,3 31,3 32,6 34,6 35,9 37,9 39,2 41,2 42,5
715 20,3 22,4 23,8 25,8 27,2 29,3 30,6 32,7 34,1 36,2 37,5 39,6 41 43 44,4
730 20,8 22,9 24,3 26,4 27,8 29,9 31,3 33,4 34,8 36,9 38,4 40,5 41,9 44 45,4
745 21,2 23,4 24,8 26,9 28,4 30,5 32 34,1 35,6 37,7 39,2 41,3 42,8 44,9 46,4
775 22,1 24,3 25,8 28,1 29,6 31,8 33,3 35,6 37,1 39,3 40,8 43,1 44,6 46,8 48,3
780 22,2 24,5 26 28,3 29,8 32 33,5 35,8 37,3 39,6 41,1 43,3 44,8 47,1 48,6
805 23 25,3 26,9 29,2 30,8 33,1 34,6 37 38,5 40,9 42,4 44,8 46,3 48,7 50,2
830 23,7 26,1 27,7 30,1 31,7 34,2 35,8 38,2 39,8 42,2 43,8 46,2 47,8 50,2 51,8
835 23,8 26,3 27,9 30,3 31,9 34,4 36 38,4 40 42,5 44,1 46,5 48,1 50,5 52,2
865 24,7 27,3 28,9 31,4 33,1 35,6 37,3 39,8 41,5 44 45,7 48,2 49,9 52,4 54,1
880 25,2 27,7 29,4 32 33,7 36,3 38 40,5 42,3 44,8 46,5 49,1 50,8 53,4 55,1
895 25,6 28,2 30 32,6 34,3 36,9 38,7 41,3 43 45,6 47,3 50 51,7 54,3 56
925 26,5 29,2 31 33,7 35,5 38,2 40 42,7 44,5 47,2 49 51,7 53,5 56,2 58
930 26,6 29,4 31,2 33,9 35,7 38,4 40,2 42,9 44,7 47,4 49,2 52 53,8 56,5 58,3
955 27,4 30,2 32 34,8 36,7 39,5 41,3 44,1 46 48,8 50,6 53,4 55,3 58 59,9
980 28,1 31 32,9 35,8 37,7 40,5 42,4 45,3 47,2 50,1 52 54,8 56,7 59,6 61,5
985 28,3 31,1 33,1 35,9 37,9 40,7 42,7 45,5 47,5 50,3 52,2 55,1 57 59,9 61,8
1015 29,2 32,1 34,1 37,1 39 42 44 47 48,9 51,9 53,9 56,8 58,8 61,8 63,8
1030 29,6 32,6 34,6 37,6 39,6 42,6 44,7 47,7 49,7 52,7 54,7 57,7 59,7 62,7 64,7
1045 30 33,1 35,1 38,2 40,2 43,3 45,3 48,4 50,4 53,5 55,5 58,6 60,6 63,7 65,7
1075 30,9 34,1 36,2 39,3 41,4 44,6 46,7 49,8 51,9 55,1 57,1 60,3 62,4 65,5 67,6
1080 31,1 34,2 36,3 39,5 41,6 44,8 46,9 50 52,2 55,3 57,4 60,6 62,7 65,9 68
1105 31,8 35 37,2 40,4 42,6 45,8 48 51,2 53,4 56,6 58,8 62 64,2 67,4 69,6

Hn\Ln 
mm

730 750 780 800 830 850 880 900 930 950 980 1000 1050 1100

385 24,2 24,9 26 26,7 27,8 28,5 29,6 30,3 31,4 32,1 33,2 33,9 35,7 37,5
415 26,2 27 28,2 29 30,1 30,9 32,1 32,9 34 34,8 36 36,8 38,7 40,6
430 27,3 28,1 29,3 30,1 31,3 32,1 33,3 34,1 35,3 36,1 37,4 38,2 40,2 42,2
445 28,3 29,1 30,4 31,2 32,5 33,3 34,6 35,4 36,7 37,5 38,7 39,6 41,7 43,8
475 30,3 31,2 32,5 33,4 34,8 35,7 37 37,9 39,3 40,2 41,5 42,4 44,7 46,9
480 30,6 31,5 32,9 33,8 35,2 36,1 37,4 38,4 39,7 40,6 42 42,9 45,2 47,4
505 32,3 33,3 34,7 35,7 37,1 38,1 39,5 40,5 41,9 42,9 44,3 45,3 47,7 50
530 34 35 36,5 37,5 39 40,1 41,6 42,6 44,1 45,1 46,6 47,6 50,1 52,7
535 34,3 35,4 36,9 37,9 39,4 40,5 42 43 44,5 45,5 47,1 48,1 50,6 53,2
565 36,4 37,4 39,1 40,1 41,8 42,8 44,5 45,5 47,2 48,2 49,8 50,9 53,6 56,3
580 37,4 38,5 40,2 41,3 42,9 44 45,7 46,8 48,5 49,6 51,2 52,3 55,1 57,9
595 38,4 39,5 41,2 42,4 44,1 45,2 46,9 48,1 49,8 50,9 52,6 53,8 56,6 59,4
625 40,4 41,6 43,4 44,6 46,4 47,6 49,4 50,6 52,4 53,6 55,4 56,6 59,6 62,6
630 40,8 42 43,8 45 46,8 48 49,8 51 52,8 54 55,9 57,1 60,1 63,1
655 42,4 43,7 45,6 46,8 48,7 50 51,9 53,1 55 56,3 58,2 59,4 62,6 65,7
680 44,1 45,4 47,4 48,7 50,7 52 53,9 55,2 57,2 58,5 60,5 61,8 65,1 68,3
685 44,5 45,8 47,8 49,1 51,1 52,4 54,4 55,7 57,6 59 60,9 62,3 65,6 68,9
715 46,5 47,9 49,9 51,3 53,4 54,8 56,8 58,2 60,3 61,7 63,7 65,1 68,5 72
730 47,5 48,9 51 52,4 54,5 56 58,1 59,5 61,6 63 65,1 66,5 70 73,6
745 48,5 50 52,1 53,6 55,7 57,1 59,3 60,7 62,9 64,3 66,5 67,9 71,5 75,1
775 50,5 52 54,3 55,8 58 59,5 61,8 63,3 65,5 67 69,3 70,8 74,5 78,3
780 50,9 52,4 54,6 56,2 58,4 59,9 62,2 63,7 66 67,5 69,7 71,2 75 78,8
805 52,6 54,1 56,5 58 60,4 61,9 64,3 65,8 68,1 69,7 72 73,6 77,5 81,4
830 54,3 55,9 58,3 59,9 62,3 63,9 66,3 67,9 70,3 71,9 74,4 76 80 84
835 54,6 56,2 58,6 60,3 62,7 64,3 66,7 68,3 70,8 72,4 74,8 76,4 80,5 84,5
865 56,6 58,3 60,8 62,5 65 66,7 69,2 70,9 73,4 75,1 77,6 79,3 83,5 87,7
880 57,6 59,3 61,9 63,6 66,2 67,9 70,4 72,1 74,7 76,4 79 80,7 85 89,2
895 58,6 60,4 63 64,7 67,3 69,1 71,7 73,4 76 77,8 80,4 82,1 86,4 90,8
925 60,7 62,5 65,2 67 69,7 71,5 74,1 75,9 78,6 80,4 83,1 84,9 89,4 93,9
930 61 62,8 65,5 67,3 70 71,8 74,6 76,4 79,1 80,9 83,6 85,4 89,9 94,4
955 62,7 64,5 67,3 69,2 72 73,8 76,6 78,5 81,3 83,1 85,9 87,8 92,4 97,1
980 64,4 66,3 69,1 71,1 73,9 75,8 78,7 80,6 83,5 85,4 88,2 90,1 94,9 99,7
985 64,7 66,6 69,5 71,4 74,3 76,2 79,1 81 83,9 85,8 88,7 90,6 95,4 100,2
1015 66,7 68,7 71,7 73,7 76,6 78,6 81,6 83,6 86,5 88,5 91,5 93,4 98,4 103,3
1030 67,7 69,8 72,8 74,8 77,8 79,8 82,8 84,8 87,8 89,8 92,8 94,9 99,9 104,9
1045 68,8 70,8 73,9 75,9 79 81 84 86,1 89,1 91,2 94,2 96,3 101,4 106,5
1075 70,8 72,9 76 78,1 81,3 83,4 86,5 88,6 91,8 93,9 97 99,1 104,4 109,6
1080 71,1 73,2 76,4 78,5 81,7 83,8 86,9 89 92,2 94,3 97,5 99,6 104,9 110,1
1105 72,8 75 78,2 80,4 83,6 85,8 89 91,2 94,4 96,5 99,8 101,9 107,3 112,7
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TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 1V/60 MINUTES

H\L 
mm

300 400 450 500 300 400 450 500 300 400 450 500 400 450 600 650 700

E/Pièce

385 753,36 762,99 762,99 772,68 772,68 782,20 782,20 791,86 791,86 801,52 801,52 811,10 811,10 820,65 820,65 852,98 852,98

415 758,58 768,60 768,60 778,63 778,63 788,54 788,54 798,49 798,49 808,48 808,48 818,43 818,43 851,14 851,14 861,07 861,07

430 763,83 774,17 774,17 784,45 784,45 794,84 794,84 805,17 805,17 815,46 815,46 848,49 848,49 858,83 858,83 869,19 869,19

445 763,83 774,17 774,17 784,45 784,45 794,84 794,84 805,17 805,17 815,46 815,46 848,49 848,49 858,83 858,83 869,19 869,19

475 769,03 779,74 779,74 790,40 790,40 801,06 801,06 811,80 811,80 822,52 822,52 855,85 855,85 866,54 866,54 877,30 877,30

480 774,25 785,32 785,32 796,35 796,35 807,39 807,39 818,43 818,43 852,17 852,17 863,18 863,18 874,36 874,36 885,34 885,34

505 774,25 785,32 785,32 796,35 796,35 807,39 807,39 818,43 818,43 852,17 852,17 863,18 863,18 874,36 874,36 885,34 885,34

530 779,42 790,86 790,86 802,25 802,25 813,62 813,62 847,73 847,73 859,12 859,12 870,62 870,62 882,01 882,01 893,38 893,38

535 779,42 790,86 790,86 802,25 802,25 813,62 813,62 847,73 847,73 859,12 859,12 870,62 870,62 882,01 882,01 893,38 893,38

565 784,67 796,41 796,41 808,20 808,20 819,97 819,97 854,47 854,47 866,16 866,16 877,98 877,98 889,70 889,70 901,52 901,52

580 789,92 802,01 802,01 814,16 814,16 848,98 848,98 861,04 861,04 873,19 873,19 885,34 885,34 897,46 897,46 909,56 909,56

595 789,92 802,01 802,01 814,16 814,16 848,98 848,98 861,04 861,04 873,19 873,19 885,34 885,34 897,46 897,46 909,56 909,56

625 795,11 807,56 807,56 820,08 820,08 855,25 855,25 867,78 867,78 880,12 880,12 892,67 892,67 905,23 905,23 917,73 917,73

630 800,33 813,13 813,13 825,95 825,95 861,56 861,56 874,38 874,38 887,15 887,15 900,11 900,11 912,91 912,91 925,76 925,76

655 800,33 813,13 813,13 825,95 825,95 861,56 861,56 874,38 874,38 887,15 887,15 900,11 900,11 912,91 912,91 925,76 925,76

680 805,55 818,68 818,68 854,58 854,58 867,84 867,84 881,12 881,12 894,24 894,24 907,44 907,44 920,70 920,70 933,93 933,93

685 805,55 818,68 818,68 854,58 854,58 867,84 867,84 881,12 881,12 894,24 894,24 907,44 907,44 920,70 920,70 933,93 933,93

715 810,78 824,33 824,33 860,53 860,53 874,11 874,11 887,67 887,67 901,22 901,22 914,80 914,80 928,30 928,30 964,56 964,56

730 816,05 829,88 829,88 866,43 866,43 880,39 880,39 894,35 894,35 908,26 908,26 922,14 922,14 936,10 936,10 972,70 972,70

745 816,05 829,88 829,88 866,43 866,43 880,39 880,39 894,35 894,35 908,26 908,26 922,14 922,14 936,10 936,10 972,70 972,70

775 821,27 858,56 858,56 872,38 872,38 886,64 886,64 900,95 900,95 915,24 915,24 929,47 929,47 966,51 966,51 980,82 980,82

780 826,44 864,10 864,10 878,33 878,33 892,89 892,89 907,58 907,58 922,24 922,24 936,94 936,94 974,22 974,22 988,91 988,91

805 826,44 864,10 864,10 878,33 878,33 892,89 892,89 907,58 907,58 922,24 922,24 936,94 936,94 974,22 974,22 988,91 988,91

830 831,66 869,65 869,65 884,29 884,29 899,19 899,19 914,34 914,34 929,22 929,22 966,99 966,99 981,93 981,93 996,94 996,94

835 831,66 869,65 869,65 884,29 884,29 899,19 899,19 914,34 914,34 929,22 929,22 966,99 966,99 981,93 981,93 996,94 996,94

865 860,23 875,28 875,28 890,13 890,13 905,50 905,50 920,89 920,89 936,23 936,23 974,27 974,27 989,64 989,64 1005,03 1005,03

880 865,56 880,90 880,90 896,03 896,03 911,80 911,80 927,60 927,60 965,99 965,99 981,66 981,66 997,38 997,38 1013,12 1013,12

895 865,56 880,90 880,90 896,03 896,03 911,80 911,80 927,60 927,60 965,99 965,99 981,66 981,66 997,38 997,38 1013,12 1013,12

925 870,78 886,42 886,42 902,01 902,01 918,13 918,13 934,20 934,20 973,00 973,00 989,10 989,10 1005,12 1005,12 1021,27 1021,27

955 875,98 892,05 892,05 907,99 907,99 924,49 924,49 940,89 940,89 979,93 979,93 996,38 996,38 1012,85 1012,85 1029,25 1029,25

985 881,26 897,68 897,68 913,86 913,86 930,82 930,82 970,16 970,16 986,93 986,93 1003,76 1003,76 1020,56 1020,56 1037,42 1037,42

1015 886,40 903,22 903,22 919,76 919,76 937,12 937,12 976,84 976,84 994,00 994,00 1011,18 1011,18 1028,30 1028,30 1068,18 1068,18

1045 891,70 908,80 908,80 925,71 925,71 953,09 953,09 983,50 983,50 1000,98 1000,98 1018,45 1018,45 1035,99 1035,99 1076,19 1076,19

1075 896,89 914,45 914,45 954,98 954,98 982,39 982,39 990,23 990,23 1007,98 1007,98 1025,89 1025,89 1043,75 1043,75 1084,28 1084,28
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TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 1V/120 MINUTES

H\L 
mm

300 400 450 500 300 400 450 500 300 400 450 500 400 450 600 650 700

E/Pièce

385 782,72 793,92 793,92 805,07 805,07 816,21 816,21 827,39 827,39 838,62 838,62 849,71 849,71 860,94 860,94 894,76 894,76

415 788,43 800,03 800,03 811,78 811,78 823,41 823,41 835,15 835,15 846,73 846,73 858,50 858,50 892,75 892,75 904,47 904,47

430 794,05 806,23 806,23 818,40 818,40 830,63 830,63 842,75 842,75 855,01 855,01 889,78 889,78 902,01 902,01 914,26 914,26

445 794,05 806,23 806,23 818,40 818,40 830,63 830,63 842,75 842,75 855,01 855,01 889,78 889,78 902,01 902,01 914,26 914,26

475 799,76 812,40 812,40 825,06 825,06 837,78 837,78 850,44 850,44 863,13 863,13 898,52 898,52 911,29 911,29 923,92 923,92

480 805,39 818,59 818,59 831,80 831,80 845,03 845,03 858,15 858,15 894,05 894,05 907,26 907,26 920,43 920,43 933,58 933,58

505 805,39 818,59 818,59 831,80 831,80 845,03 845,03 858,15 858,15 894,05 894,05 907,26 907,26 920,43 920,43 933,58 933,58

530 811,10 824,79 824,79 838,51 838,51 852,17 852,17 888,56 888,56 902,22 902,22 915,91 915,91 929,58 929,58 943,32 943,32

535 811,10 824,79 824,79 838,51 838,51 852,17 852,17 888,56 888,56 902,22 902,22 915,91 915,91 929,58 929,58 943,32 943,32

565 816,73 830,96 830,96 845,22 845,22 859,37 859,37 896,19 896,19 910,39 910,39 924,63 924,63 938,83 938,83 953,03 953,03

580 822,44 837,07 837,07 851,87 851,87 889,18 889,18 903,98 903,98 918,59 918,59 933,36 933,36 948,00 948,00 962,72 962,72

595 822,44 837,07 837,07 851,87 851,87 889,18 889,18 903,98 903,98 918,59 918,59 933,36 933,36 948,00 948,00 962,72 962,72

625 828,69 843,30 843,30 858,56 858,56 896,35 896,35 911,58 911,58 926,79 926,79 941,99 941,99 957,28 957,28 972,46 972,46

630 834,83 849,46 849,46 865,18 865,18 903,58 903,58 919,24 919,24 935,01 935,01 950,76 950,76 966,48 966,48 982,15 982,15

655 834,83 849,46 849,46 865,18 865,18 903,58 903,58 919,24 919,24 935,01 935,01 950,76 950,76 966,48 966,48 982,15 982,15

680 841,10 855,69 855,69 894,57 894,57 910,77 910,77 926,98 926,98 943,21 943,21 959,47 959,47 975,65 975,65 991,91 991,91

685 841,10 855,69 855,69 894,57 894,57 910,77 910,77 926,98 926,98 943,21 943,21 959,47 959,47 975,65 975,65 991,91 991,91

715 847,38 862,32 862,32 901,22 901,22 917,94 917,94 934,66 934,66 951,46 951,46 968,13 968,13 984,80 984,80 1024,30 1024,30

730 853,63 869,05 869,05 907,99 907,99 925,09 925,09 942,37 942,37 959,61 959,61 976,82 976,82 994,10 994,10 1033,96 1033,96

745 853,63 869,05 869,05 907,99 907,99 925,09 925,09 942,37 942,37 959,61 959,61 976,82 976,82 994,10 994,10 1033,96 1033,96

775 859,94 900,17 900,17 914,61 914,61 932,36 932,36 950,06 950,06 967,81 967,81 985,55 985,55 1025,98 1025,98 1043,70 1043,70

780 866,27 906,90 906,90 921,65 921,65 939,51 939,51 957,74 957,74 976,06 976,06 994,27 994,27 1035,15 1035,15 1053,36 1053,36

805 866,27 906,90 906,90 921,65 921,65 939,51 939,51 957,74 957,74 976,06 976,06 994,27 994,27 1035,15 1035,15 1053,36 1053,36

830 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37 1063,10 1063,10

835 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37 1063,10 1063,10

865 903,79 920,43 920,43 935,93 935,93 953,93 953,93 973,16 973,16 992,40 992,40 1034,36 1034,36 1053,52 1053,52 1072,81 1072,81

880 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74 1082,52 1082,52

895 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74 1082,52 1082,52

925 916,51 934,01 934,01 950,27 950,27 968,67 968,67 988,50 988,50 1031,47 1031,47 1051,71 1051,71 1071,94 1071,94 1092,29 1092,29

955 922,89 940,80 940,80 957,44 957,44 976,38 976,38 996,19 996,19 1039,64 1039,64 1060,44 1060,44 1081,17 1081,17 1102,00 1102,00

985 929,31 947,62 947,62 964,61 964,61 983,99 983,99 1026,52 1026,52 1047,89 1047,89 1069,10 1069,10 1090,42 1090,42 1111,66 1111,66

1015 935,69 954,44 954,44 971,84 971,84 991,61 991,61 1034,69 1034,69 1056,03 1056,03 1077,84 1077,84 1099,59 1099,59 1144,10 1144,10

1045 942,18 961,31 961,31 979,12 979,12 1009,71 1009,71 1042,80 1042,80 1064,26 1064,26 1086,50 1086,50 1108,79 1108,79 1153,76 1153,76

1075 948,62 968,16 968,16 1011,37 1011,37 1042,07 1042,07 1050,97 1050,97 1072,40 1072,40 1095,29 1095,29 1118,05 1118,05 1163,44 1163,44



 45TCA CATALOGUE TARIF 2023 44 TCA CATALOGUE TARIF 2023

TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 2V/60 MINUTES - LONGUEURS 350 A 700 MM

H\L 
mm

350 380 400 430 450 480 500 530 550 580 600 630 650 680 700

E/Pièce

385 782,72 793,92 793,92 805,07 805,07 816,21 816,21 827,39 827,39 838,62 838,62 849,71 849,71 860,94 860,94

415 788,43 800,03 800,03 811,78 811,78 823,41 823,41 835,15 835,15 846,73 846,73 858,50 858,50 892,75 892,75

430 794,05 806,23 806,23 818,40 818,40 830,63 830,63 842,75 842,75 855,01 855,01 889,78 889,78 902,01 902,01

445 794,05 806,23 806,23 818,40 818,40 830,63 830,63 842,75 842,75 855,01 855,01 889,78 889,78 902,01 902,01

475 799,76 812,40 812,40 825,06 825,06 837,78 837,78 850,44 850,44 863,13 863,13 898,52 898,52 911,29 911,29

480 805,39 818,59 818,59 831,80 831,80 845,03 845,03 858,15 858,15 894,05 894,05 907,26 907,26 920,43 920,43

505 805,39 818,59 818,59 831,80 831,80 845,03 845,03 858,15 858,15 894,05 894,05 907,26 907,26 920,43 920,43

530 811,10 824,79 824,79 838,51 838,51 852,17 852,17 888,56 888,56 902,22 902,22 915,91 915,91 929,58 929,58

535 811,10 824,79 824,79 838,51 838,51 852,17 852,17 888,56 888,56 902,22 902,22 915,91 915,91 929,58 929,58

565 816,73 830,96 830,96 845,22 845,22 859,37 859,37 896,19 896,19 910,39 910,39 924,63 924,63 938,83 938,83

580 822,44 837,07 837,07 851,87 851,87 889,18 889,18 903,98 903,98 918,59 918,59 933,36 933,36 948,00 948,00

595 822,44 837,07 837,07 851,87 851,87 889,18 889,18 903,98 903,98 918,59 918,59 933,36 933,36 948,00 948,00

625 828,69 843,30 843,30 858,56 858,56 896,35 896,35 911,58 911,58 926,79 926,79 941,99 941,99 957,28 957,28

630 834,83 849,46 849,46 865,18 865,18 903,58 903,58 919,24 919,24 935,01 935,01 950,76 950,76 966,48 966,48

655 834,83 849,46 849,46 865,18 865,18 903,58 903,58 919,24 919,24 935,01 935,01 950,76 950,76 966,48 966,48

680 841,10 855,69 855,69 894,57 894,57 910,77 910,77 926,98 926,98 943,21 943,21 959,47 959,47 975,65 975,65

685 841,10 855,69 855,69 894,57 894,57 910,77 910,77 926,98 926,98 943,21 943,21 959,47 959,47 975,65 975,65

715 847,38 862,32 862,32 901,22 901,22 917,94 917,94 934,66 934,66 951,46 951,46 968,13 968,13 984,80 984,80

730 853,63 869,05 869,05 907,99 907,99 925,09 925,09 942,37 942,37 959,61 959,61 976,82 976,82 994,10 994,10

745 853,63 869,05 869,05 907,99 907,99 925,09 925,09 942,37 942,37 959,61 959,61 976,82 976,82 994,10 994,10

775 859,94 900,17 900,17 914,61 914,61 932,36 932,36 950,06 950,06 967,81 967,81 985,55 985,55 1025,98 1025,98

780 866,27 906,90 906,90 921,65 921,65 939,51 939,51 957,74 957,74 976,06 976,06 994,27 994,27 1035,15 1035,15

805 866,27 906,90 906,90 921,65 921,65 939,51 939,51 957,74 957,74 976,06 976,06 994,27 994,27 1035,15 1035,15

830 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37

835 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37

865 903,79 920,43 920,43 935,93 935,93 953,93 953,93 973,16 973,16 992,40 992,40 1034,36 1034,36 1053,52 1053,52

880 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74

895 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74

925 916,51 934,01 934,01 950,27 950,27 968,67 968,67 988,50 988,50 1031,47 1031,47 1051,71 1051,71 1071,94 1071,94

930 922,89 940,80 940,80 957,44 957,44 976,38 976,38 996,19 996,19 1039,64 1039,64 1060,44 1060,44 1081,17 1081,17

955 929,31 947,62 947,62 964,61 964,61 983,99 983,99 1026,52 1026,52 1047,89 1047,89 1069,10 1069,10 1090,42 1090,42

980 866,27 906,90 906,90 921,65 921,65 939,51 939,51 957,74 957,74 976,06 976,06 994,27 994,27 1035,15 1035,15

985 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37

1015 872,57 913,64 913,64 928,85 928,85 946,70 946,70 965,40 965,40 984,20 984,20 1025,57 1025,57 1044,37 1044,37

1030 903,79 920,43 920,43 935,93 935,93 953,93 953,93 973,16 973,16 992,40 992,40 1034,36 1034,36 1053,52 1053,52

1045 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74

1075 910,18 927,22 927,22 943,13 943,13 961,10 961,10 980,87 980,87 1023,22 1023,22 1043,02 1043,02 1062,74 1062,74

1080 916,51 934,01 934,01 950,27 950,27 968,67 968,67 988,50 988,50 1031,47 1031,47 1051,71 1051,71 1071,94 1071,94

1105 922,89 940,80 940,80 957,44 957,44 976,38 976,38 996,19 996,19 1039,64 1039,64 1060,44 1060,44 1081,17 1081,17

Longueurs 730 mm à 1100 mm : page suivante



 47TCA CATALOGUE TARIF 2023 46 TCA CATALOGUE TARIF 2023

TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 2V/60 MINUTES - LONGUEURS 730 A 1100 MM

H\L 
mm

730 750 780 800 830 850 880 900 930 950 980 1000 1050 1100

E/Pièce

385 973,46 973,46 984,47 984,47 995,51 995,51 1006,63 1006,63 1017,67 1017,67 1028,74 1028,74 1062,42 1073,43

415 982,71 982,71 994,13 994,13 1005,58 1005,58 1016,94 1016,94 1051,03 1051,03 1062,42 1062,42 1073,81 1085,28

430 991,97 991,97 1003,71 1003,71 1015,45 1015,45 1049,97 1049,97 1061,72 1061,72 1073,43 1073,43 1085,28 1097,02

445 991,97 991,97 1003,71 1003,71 1015,45 1015,45 1049,97 1049,97 1061,72 1061,72 1073,43 1073,43 1085,28 1097,02

475 1001,14 1001,14 1035,99 1035,99 1048,11 1048,11 1060,23 1060,23 1072,38 1072,38 1084,47 1084,47 1119,37 1131,52

480 1033,06 1033,06 1045,64 1045,64 1058,09 1058,09 1070,59 1070,59 1083,09 1083,09 1118,24 1118,24 1130,79 1143,18

505 1033,06 1033,06 1045,64 1045,64 1058,09 1058,09 1070,59 1070,59 1083,09 1083,09 1118,24 1118,24 1130,79 1143,18

530 1042,34 1042,34 1055,25 1055,25 1068,05 1068,05 1080,95 1080,95 1116,42 1116,42 1129,30 1129,30 1142,18 1155,03

535 1042,34 1042,34 1055,25 1055,25 1068,05 1068,05 1080,95 1080,95 1116,42 1116,42 1129,30 1129,30 1142,18 1155,03

565 1051,62 1051,62 1064,85 1064,85 1078,08 1078,08 1113,96 1113,96 1127,11 1127,11 1140,34 1140,34 1153,60 1189,45

580 1070,08 1060,85 1106,68 1074,46 1120,64 1110,69 1134,60 1124,27 1148,59 1137,88 1185,14 1151,38 1187,69 1201,21

595 1070,08 1060,85 1106,68 1074,46 1120,64 1110,69 1134,60 1124,27 1148,59 1137,88 1185,14 1151,38 1187,69 1201,21

625 1070,08 1070,08 1106,68 1106,68 1120,64 1120,64 1134,60 1134,60 1148,59 1148,59 1185,14 1185,14 1199,00 1212,90

630 1120,53 1102,08 1135,50 1116,34 1173,18 1130,63 1188,25 1144,94 1203,24 1181,90 1240,96 1196,18 1210,52 1247,48

655 1120,53 1102,08 1135,50 1116,34 1173,18 1130,63 1188,25 1144,94 1203,24 1181,90 1240,96 1196,18 1210,52 1247,48

680 1120,53 1111,34 1135,50 1125,97 1173,18 1140,64 1188,25 1177,92 1203,24 1192,53 1240,96 1207,25 1244,53 1259,14

685 1120,53 1111,34 1135,50 1125,97 1173,18 1140,64 1188,25 1177,92 1203,24 1192,53 1240,96 1207,25 1244,53 1259,14

715 1120,53 1120,53 1135,50 1135,50 1173,18 1173,18 1188,25 1188,25 1203,24 1203,24 1240,96 1240,96 1255,98 1270,94

730 1129,79 1129,79 1145,18 1145,18 1183,14 1183,14 1198,56 1198,56 1236,60 1236,60 1252,00 1252,00 1267,37 1305,46

745 1129,79 1129,79 1145,18 1145,18 1183,14 1183,14 1198,56 1198,56 1236,60 1236,60 1252,00 1252,00 1267,37 1305,46

775 1170,97 1139,07 1187,06 1177,49 1203,08 1193,15 1241,85 1208,90 1258,03 1247,29 1274,08 1263,12 1278,78 1317,15

780 1170,97 1170,97 1187,06 1187,06 1203,08 1203,08 1241,85 1241,85 1258,03 1258,03 1274,08 1274,08 1312,79 1328,89

805 1170,97 1170,97 1187,06 1187,06 1203,08 1203,08 1241,85 1241,85 1258,03 1258,03 1274,08 1274,08 1312,79 1328,89

830 1180,27 1180,27 1196,67 1196,67 1235,76 1235,76 1252,21 1252,21 1268,66 1268,66 1307,76 1307,76 1324,24 1340,69

835 1180,27 1180,27 1196,67 1196,67 1235,76 1235,76 1252,21 1252,21 1268,66 1268,66 1307,76 1307,76 1324,24 1340,69

865 1198,75 1189,47 1238,55 1206,27 1255,73 1245,69 1272,94 1262,58 1312,74 1302,08 1329,86 1318,88 1335,65 1375,13

880 1198,75 1198,75 1238,55 1238,55 1255,73 1255,73 1272,94 1272,94 1312,74 1312,74 1329,86 1329,86 1369,77 1386,90

895 1198,75 1198,75 1238,55 1238,55 1255,73 1255,73 1272,94 1272,94 1312,74 1312,74 1329,86 1329,86 1369,77 1386,90

925 1207,92 1207,92 1248,18 1248,18 1265,69 1265,69 1305,92 1305,92 1323,45 1323,45 1363,66 1363,66 1381,16 1398,61

930 1239,90 1239,90 1257,76 1257,76 1275,64 1275,64 1316,20 1316,20 1334,14 1334,14 1374,70 1374,70 1392,55 1433,11

955 1239,90 1239,90 1257,76 1257,76 1275,64 1275,64 1316,20 1316,20 1334,14 1334,14 1374,70 1374,70 1392,55 1433,11

980 1258,38 1249,16 1277,05 1267,39 1318,28 1308,33 1336,87 1326,62 1378,19 1367,50 1396,77 1385,68 1426,67 1444,85

985 1258,38 1249,16 1277,05 1267,39 1318,28 1308,33 1336,87 1326,62 1378,19 1367,50 1396,77 1385,68 1426,67 1444,85

1015 1258,38 1258,38 1277,05 1277,05 1318,28 1318,28 1336,87 1336,87 1378,19 1378,19 1396,77 1396,77 1438,03 1456,62

1030 1267,66 1267,66 1309,25 1309,25 1328,27 1328,27 1369,88 1369,88 1388,79 1388,79 1430,51 1430,51 1449,45 1491,12

1045 1267,66 1267,66 1309,25 1309,25 1328,27 1328,27 1369,88 1369,88 1388,79 1388,79 1430,51 1430,51 1449,45 1491,12

1075 1276,94 1276,94 1318,93 1318,93 1338,17 1338,17 1380,24 1380,24 1399,59 1399,59 1441,52 1441,52 1460,89 1502,78

1080 1308,87 1308,87 1328,54 1328,54 1370,88 1370,88 1390,55 1390,55 1432,89 1432,89 1452,62 1452,62 1494,90 1514,63

1105 1308,87 1308,87 1328,54 1328,54 1370,88 1370,88 1390,55 1390,55 1432,89 1432,89 1452,62 1452,62 1494,90 1514,63



 47TCA CATALOGUE TARIF 2023 46 TCA CATALOGUE TARIF 2023

TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 2V/120 MINUTES - LONGUEURS 350 A 700 MM

H\L 
mm

350 380 400 430 450 480 500 530 550 580 600 630 650 680 700

E/Pièce

385 911,67 923,54 923,54 935,42 935,42 947,32 947,32 959,20 959,20 971,13 971,13 983,04 983,04 994,81 994,81

415 918,59 931,04 931,04 943,37 943,37 955,82 955,82 968,24 968,24 980,63 980,63 992,99 992,99 1005,41 1005,41

430 925,60 938,48 938,48 951,44 951,44 964,29 964,29 977,19 977,19 990,07 990,07 1002,98 1002,98 1015,86 1015,86

445 925,60 938,48 938,48 951,44 951,44 964,29 964,29 977,19 977,19 990,07 990,07 1002,98 1002,98 1015,86 1015,86

475 932,50 945,92 945,92 959,31 959,31 972,78 972,78 986,18 986,18 999,60 999,60 1012,99 1012,99 1026,38 1026,38

480 939,51 953,44 953,44 967,29 967,29 981,25 981,25 995,19 995,19 1009,04 1009,04 1022,97 1022,97 1036,85 1036,85

505 939,51 953,44 953,44 967,29 967,29 981,25 981,25 995,19 995,19 1009,04 1009,04 1022,97 1022,97 1036,85 1036,85

530 946,49 960,85 960,85 975,30 975,30 989,72 989,72 1004,14 1004,14 1018,54 1018,54 1032,98 1032,98 1047,40 1047,40

535 946,49 960,85 960,85 975,30 975,30 989,72 989,72 1004,14 1004,14 1018,54 1018,54 1032,98 1032,98 1047,40 1047,40

565 953,44 968,35 968,35 983,28 983,28 998,24 998,24 1013,15 1013,15 1028,09 1028,09 1042,97 1042,97 1080,60 1080,60

580 960,39 975,79 975,79 991,26 991,26 1006,68 1006,68 1022,13 1022,13 1037,56 1037,56 1075,62 1075,62 1091,04 1091,04

595 960,39 975,79 975,79 991,26 991,26 1006,68 1006,68 1022,13 1022,13 1037,56 1037,56 1075,62 1075,62 1091,04 1091,04

625 967,37 983,28 983,28 999,24 999,24 1015,21 1015,21 1031,12 1031,12 1047,08 1047,08 1085,69 1085,69 1101,62 1101,62

630 974,33 990,80 990,80 1007,17 1007,17 1023,59 1023,59 1040,02 1040,02 1079,25 1079,25 1095,64 1095,64 1112,12 1112,12

655 974,33 990,80 990,80 1007,17 1007,17 1023,59 1023,59 1040,02 1040,02 1079,25 1079,25 1095,64 1095,64 1112,12 1112,12

680 981,31 998,27 998,27 1015,21 1015,21 1032,14 1032,14 1071,78 1071,78 1088,72 1088,72 1105,65 1105,65 1122,62 1122,62

685 981,31 998,27 998,27 1015,21 1015,21 1032,14 1032,14 1071,78 1071,78 1088,72 1088,72 1105,65 1105,65 1122,62 1122,62

715 988,91 1005,71 1005,71 1023,16 1023,16 1040,61 1040,61 1080,82 1080,82 1098,21 1098,21 1115,66 1115,66 1155,76 1155,76

730 996,43 1013,18 1013,18 1031,14 1031,14 1049,14 1049,14 1089,69 1089,69 1107,68 1107,68 1125,62 1125,62 1166,29 1166,29

745 996,43 1013,18 1013,18 1031,14 1031,14 1049,14 1049,14 1089,69 1089,69 1107,68 1107,68 1125,62 1125,62 1166,29 1166,29

775 1004,01 1020,65 1020,65 1039,07 1039,07 1080,25 1080,25 1098,70 1098,70 1117,15 1117,15 1158,39 1158,39 1176,76 1176,76

780 1011,66 1028,71 1028,71 1047,13 1047,13 1088,74 1088,74 1107,74 1107,74 1126,68 1126,68 1168,31 1168,31 1187,28 1187,28

805 1011,66 1028,71 1028,71 1047,13 1047,13 1088,74 1088,74 1107,74 1107,74 1126,68 1126,68 1168,31 1168,31 1187,28 1187,28

830 1019,29 1036,69 1036,69 1055,14 1055,14 1097,21 1097,21 1116,67 1116,67 1158,85 1158,85 1178,33 1178,33 1197,83 1197,83

835 1019,29 1036,69 1036,69 1055,14 1055,14 1097,21 1097,21 1116,67 1116,67 1158,85 1158,85 1178,33 1178,33 1197,83 1197,83

865 1026,90 1044,75 1044,75 1085,74 1085,74 1105,68 1105,68 1125,68 1125,68 1168,34 1168,34 1188,28 1188,28 1231,00 1231,00

880 1034,58 1052,81 1052,81 1093,75 1093,75 1114,15 1114,15 1157,36 1157,36 1177,87 1177,87 1198,27 1198,27 1241,47 1241,47

895 1034,58 1052,81 1052,81 1093,75 1093,75 1114,15 1114,15 1157,36 1157,36 1177,87 1177,87 1198,27 1198,27 1241,47 1241,47

925 1042,24 1060,85 1060,85 1102,22 1102,22 1122,67 1122,67 1166,31 1166,31 1187,31 1187,31 1231,00 1231,00 1251,97 1251,97

930 1049,95 1092,91 1092,91 1110,71 1110,71 1131,17 1131,17 1175,30 1175,30 1196,83 1196,83 1240,96 1240,96 1262,47 1262,47

955 1049,95 1092,91 1092,91 1110,71 1110,71 1131,17 1131,17 1175,30 1175,30 1196,83 1196,83 1240,96 1240,96 1262,47 1262,47

980 1082,33 1101,05 1101,05 1119,26 1119,26 1162,28 1162,28 1184,36 1184,36 1206,27 1206,27 1250,94 1250,94 1272,99 1272,99

985 1082,33 1101,05 1101,05 1119,26 1119,26 1162,28 1162,28 1184,36 1184,36 1206,27 1206,27 1250,94 1250,94 1272,99 1272,99

1015 1090,07 1109,20 1109,20 1127,81 1127,81 1171,32 1171,32 1193,23 1193,23 1238,44 1238,44 1261,01 1261,01 1306,14 1306,14

1030 1097,78 1117,34 1117,34 1160,31 1160,31 1180,33 1180,33 1202,24 1202,24 1247,94 1247,94 1270,94 1270,94 1316,71 1316,71

1045 1097,78 1117,34 1117,34 1160,31 1160,31 1180,33 1180,33 1202,24 1202,24 1247,94 1247,94 1270,94 1270,94 1316,71 1316,71

1075 1105,52 1149,89 1149,89 1168,96 1168,96 1189,31 1189,31 1211,28 1211,28 1257,44 1257,44 1280,97 1280,97 1327,13 1327,13

1080 1138,15 1158,20 1158,20 1177,62 1177,62 1198,37 1198,37 1242,93 1242,93 1266,93 1266,93 1313,68 1313,68 1337,63 1337,63

1105 1138,15 1158,20 1158,20 1177,62 1177,62 1198,37 1198,37 1242,93 1242,93 1266,93 1266,93 1313,68 1313,68 1337,63 1337,63

Longueurs 730 mm à 1100 mm : page suivante
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TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE 2V/120 MINUTES - LONGUEURS 730 A 1100 MM

H\L 
mm

730 750 780 800 830 850 880 900 930 950 980 1000 1050 1100

E/Pièce

385 1006,77 1006,77 1018,72 1018,72 1030,60 1030,60 1042,53 1042,53 1054,33 1054,33 1066,29 1066,29 1100,81 1112,74

415 1017,83 1017,83 1030,20 1030,20 1042,59 1042,59 1055,01 1055,01 1090,07 1090,07 1102,41 1102,41 1114,91 1127,24

430 1028,82 1028,82 1041,75 1041,75 1054,60 1054,60 1090,18 1090,18 1103,08 1103,08 1115,99 1115,99 1128,89 1141,83

445 1028,82 1028,82 1041,75 1041,75 1054,60 1054,60 1090,18 1090,18 1103,08 1103,08 1115,99 1115,99 1128,89 1141,83

475 1039,77 1039,77 1075,95 1075,95 1089,29 1089,29 1102,76 1102,76 1116,18 1116,18 1129,54 1129,54 1165,61 1179,00

480 1073,43 1073,43 1087,45 1087,45 1101,35 1101,35 1115,18 1115,18 1129,17 1129,17 1165,72 1165,72 1179,65 1193,61

505 1073,43 1073,43 1087,45 1087,45 1101,35 1101,35 1115,18 1115,18 1129,17 1129,17 1165,72 1165,72 1179,65 1193,61

530 1084,47 1084,47 1098,92 1098,92 1113,34 1113,34 1127,76 1127,76 1164,91 1164,91 1179,27 1179,27 1193,72 1208,17

535 1084,47 1084,47 1098,92 1098,92 1113,34 1113,34 1127,76 1127,76 1164,91 1164,91 1179,27 1179,27 1193,72 1208,17

565 1095,54 1095,54 1110,42 1110,42 1125,38 1125,38 1162,98 1162,98 1177,92 1177,92 1192,80 1192,80 1207,76 1245,37

580 1106,52 1106,52 1121,91 1121,91 1160,06 1160,06 1175,46 1175,46 1190,96 1190,96 1206,30 1206,30 1244,48 1259,90

595 1106,52 1106,52 1121,91 1121,91 1160,06 1160,06 1175,46 1175,46 1190,96 1190,96 1206,30 1206,30 1244,48 1259,90

625 1117,53 1117,53 1156,14 1156,14 1172,05 1172,05 1188,01 1188,01 1204,03 1204,03 1242,50 1242,50 1258,46 1274,45

630 1151,22 1151,22 1167,64 1167,64 1184,09 1184,09 1200,54 1200,54 1239,63 1239,63 1256,08 1256,08 1272,53 1311,71

655 1151,22 1151,22 1167,64 1167,64 1184,09 1184,09 1200,54 1200,54 1239,63 1239,63 1256,08 1256,08 1272,53 1311,71

680 1162,20 1162,20 1179,16 1179,16 1196,13 1196,13 1235,68 1235,68 1252,73 1252,73 1269,61 1269,61 1309,22 1326,21

685 1162,20 1162,20 1179,16 1179,16 1196,13 1196,13 1235,68 1235,68 1252,73 1252,73 1269,61 1269,61 1309,22 1326,21

715 1173,16 1173,16 1190,72 1190,72 1230,87 1230,87 1248,21 1248,21 1265,69 1265,69 1305,81 1305,81 1323,32 1340,77

730 1184,30 1184,30 1202,19 1202,19 1242,85 1242,85 1260,79 1260,79 1301,37 1301,37 1319,34 1319,34 1337,28 1377,97

745 1184,30 1184,30 1202,19 1202,19 1242,85 1242,85 1260,79 1260,79 1301,37 1301,37 1319,34 1319,34 1337,28 1377,97

775 1195,24 1195,24 1236,41 1236,41 1254,84 1254,84 1273,32 1273,32 1314,39 1314,39 1332,87 1332,87 1351,37 1392,50

780 1228,87 1228,87 1247,89 1247,89 1266,82 1266,82 1308,52 1308,52 1327,46 1327,46 1346,42 1346,42 1388,09 1407,05

805 1228,87 1228,87 1247,89 1247,89 1266,82 1266,82 1308,52 1308,52 1327,46 1327,46 1346,42 1346,42 1388,09 1407,05

830 1239,93 1239,93 1259,47 1259,47 1301,48 1301,48 1320,99 1320,99 1340,44 1340,44 1382,60 1382,60 1402,10 1421,58

835 1239,93 1239,93 1259,47 1259,47 1301,48 1301,48 1320,99 1320,99 1340,44 1340,44 1382,60 1382,60 1402,10 1421,58

865 1250,92 1250,92 1270,88 1270,88 1313,63 1313,63 1333,52 1333,52 1376,16 1376,16 1396,12 1396,12 1416,14 1458,78

880 1261,93 1261,93 1305,08 1305,08 1325,56 1325,56 1346,07 1346,07 1389,22 1389,22 1409,68 1409,68 1452,83 1473,37

895 1261,93 1261,93 1305,08 1305,08 1325,56 1325,56 1346,07 1346,07 1389,22 1389,22 1409,68 1409,68 1452,83 1473,37

925 1272,97 1272,97 1316,66 1316,66 1337,63 1337,63 1381,32 1381,32 1402,24 1402,24 1445,91 1445,91 1466,95 1487,90

930 1306,65 1306,65 1328,13 1328,13 1349,59 1349,59 1393,74 1393,74 1415,25 1415,25 1459,41 1459,41 1480,89 1525,10

955 1306,65 1306,65 1328,13 1328,13 1349,59 1349,59 1393,74 1393,74 1415,25 1415,25 1459,41 1459,41 1480,89 1525,10

980 1317,61 1317,61 1339,63 1339,63 1384,30 1384,30 1406,30 1406,30 1450,99 1450,99 1472,93 1472,93 1517,68 1539,68

985 1317,61 1317,61 1339,63 1339,63 1384,30 1384,30 1406,30 1406,30 1450,99 1450,99 1472,93 1472,93 1517,68 1539,68

1015 1328,62 1328,62 1351,10 1351,10 1396,29 1396,29 1418,77 1418,77 1463,98 1463,98 1486,52 1486,52 1531,67 1554,21

1030 1339,63 1339,63 1385,35 1385,35 1408,33 1408,33 1453,99 1453,99 1477,02 1477,02 1522,66 1522,66 1545,69 1591,36

1045 1339,63 1339,63 1385,35 1385,35 1408,33 1408,33 1453,99 1453,99 1477,02 1477,02 1522,66 1522,66 1545,69 1591,36

1075 1350,67 1350,67 1396,85 1396,85 1420,34 1420,34 1466,52 1466,52 1490,06 1490,06 1536,24 1536,24 1559,73 1605,91

1080 1384,33 1384,33 1408,33 1408,33 1455,05 1455,05 1479,02 1479,02 1525,69 1525,69 1549,83 1549,83 1596,50 1620,50

1105 1384,33 1384,33 1408,33 1408,33 1455,05 1455,05 1479,02 1479,02 1525,69 1525,69 1549,83 1549,83 1596,50 1620,50
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VOLET DE DÉSENFUMAGE>

PROTECTION INCENDIE

Modèle AVANTAGE ME - à portillon - 1 vantail motorisé 
CLAPET COUPE-FEU ET VOLET

DE DÉSENFUMAGE DAS
www.marque-nf.com
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OR CERTIFICATION

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
AVANTAGE ME

Le volet de désenfumage à portillon Avantage se distingue par une étanchéité 
à l’air supérieure. Le volet est disponible en version à vantail unique 1V motori-
sé, permettant le réarmement à distance, développé suivant les normes euro-
péennes EN 12101-8 et testé avec grille de façade selon la norme EN 1366-10, 
Avantage dispose d’une résistance au feu de 60 ou 120 minutes et offre une 
perte de charge minimale.
Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage des établissements 
recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles de 
très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d’habitation. Ils s’ouvrent localement 
pour évacuer les fumées en cas d’incendie et maintiennent le degré coupe-feu 
en position d’attente fermée.

• Etanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa)
• Section nette optimale et perte de charge minimale
• Essais de fonctionnement simples grâce au réarmement à distance 
   (variante ME, 1V)
• Testé conformément à EN 1366-10
• Conforme aux normes EN 12101-8 et NF S 61937-1 et NF S 61937-10
• Approuvé pour montage en conduits silico-calcaire, plâtre “Staff”, 
   Tecniver et Glasroc
• Sans entretien
• Pour applications à l’intérieur
• Dimensions intermédiaires sur demande.

• Idem AVANTAGE : voir pages 40 et 41

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  & CLASSEMENT

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SUPERFICIE LIBRE TRAPPE AVANTAGE ME 1V EN dm2

Hn\Bn 
mm

300 350 400 450 500 550 600 650 700

385 9,8 11,6 13,4 15,2 17,0 18,8 20,6 22,4 24,2
415 10,7 12,6 14,5 16,5 18,4 20,4 22,3 24,3 26,2
445 11,5 13,6 15,7 17,8 19,9 22,0 24,1 26,1 28,2
475 12,3 14,5 16,8 19,0 21,3 23,5 25,8 28,0 30,3
505 13,1 15,5 17,9 20,3 22,7 25,1 27,5 29,9 32,3
535 13,9 16,5 19,0 21,6 24,1 26,7 29,2 31,8 34,3
565 14,8 17,5 20,2 22,9 25,5 28,2 30,9 33,6 36,3
595 15,6 18,4 21,3 24,1 27,0 29,8 32,7 35,5 38,4
625 16,4 19,4 22,4 25,4 28,4 31,4 34,4 37,4 40,4
655 17,2 20,4 23,5 26,7 29,8 33,0 36,1 39,2 42,4
685 18,1 21,4 24,6 27,9 31,2 34,5 37,8 41,1 44,4
715 18,9 22,3 25,8 29,2 32,7 36,1 39,5 43,0 46,4
745 19,7 23,3 26,9 30,5 34,1 37,7 41,3 44,9 48,5
775 20,5 24,3 28,0 31,8 35,5 39,2 43,0 46,7 50,5
805 21,3 25,2 29,1 33,0 36,9 40,8 44,7 48,6 52,5
835 22,2 26,2 30,3 34,3 38,3 42,4 46,4 50,5 54,5
865 23,0 27,2 31,4 35,6 39,8 44,0 48,2 52,4 56,5
895 23,8 28,2 32,5 36,8 41,2 45,5 49,9 54,2 58,6
925 24,6 29,1 33,6 38,1 42,6 47,1 51,6 56,1 60,6
955 25,5 30,1 34,7 39,4 44,0 48,7 53,3 58,0 62,6
985 25,5 30,2 34,9 39,5 44,2 48,8 53,5 58,2 62,8
1015 27,1 32,0 37,0 41,9 46,9 51,8 56,8 61,7 66,7
1045 27,9 33,0 38,1 43,2 48,3 53,4 58,5 63,6 68,7
1075 28,7 34,0 39,2 44,5 49,7 55,0 60,2 65,5 70,7

MEC VA MEC

Tension nominale bobine 24/48 VCC

Puissance (au repos) VM: 1,5W / VD: -

Puissance (en service) VM: - / VD: 3,5W

Contacts 
de position standard

1mA...6A,  CC 5V…CA 
250V
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TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE ME 60 MINUTES

TABLEAU DE PRIX MODELE AVANTAGE ME 120 MINUTES

H\L 
mm

300 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1904,12 1913,78 1923,36 1933,01 1942,62 1952,25 1961,83 1994,16

415 1909,77 1919,73 1929,66 1939,62 1949,68 1959,61 1992,24 2002,20

445 1915,29 1925,66 1935,96 1946,33 1956,63 1989,64 1999,95 2010,31

475 1920,81 1931,58 1942,27 1952,93 1963,61 1996,97 2007,71 2018,40

505 1926,47 1937,42 1948,54 1959,61 1993,32 2004,41 2015,45 2026,49

535 1932,01 1943,43 1954,79 1988,94 2000,33 2011,72 2023,14 2034,53

565 1937,51 1949,33 1961,15 1995,65 2007,36 2019,08 2030,87 2042,62

595 1943,13 1955,28 1990,10 2002,17 2014,40 2026,49 2038,59 2050,73

625 1948,68 1961,23 1996,38 2008,85 2021,32 2033,85 2046,38 2058,85

655 1954,28 1967,13 2002,63 2015,48 2028,30 2041,21 2054,03 2066,89

685 1959,85 1995,76 2008,91 2022,19 2035,39 2048,54 2061,77 2075,00

715 1965,43 2001,68 2015,24 2028,79 2042,43 2055,96 2069,48 2105,76

745 1971,05 2007,63 2021,51 2035,50 2049,35 2063,31 2077,25 2113,80

775 1999,65 2013,53 2027,82 2042,13 2056,36 2070,67 2107,63 2121,94

805 2005,25 2019,48 2034,12 2048,79 2063,42 2078,03 2115,37 2129,98

835 2010,85 2025,36 2040,40 2055,44 2070,40 2108,12 2123,13 2138,10

865 2016,45 2031,31 2046,70 2062,02 2077,38 2115,42 2130,82 2146,16

895 2022,03 2037,26 2053,01 2068,73 2107,12 2122,84 2138,56 2154,28

925 2027,65 2043,21 2059,34 2075,33 2114,15 2130,22 2146,29 2162,39

955 2033,15 2049,08 2065,64 2082,04 2121,08 2137,53 2154,03 2170,43

985 2038,77 2054,95 2071,97 2111,31 2128,09 2144,91 2161,66 2178,52

1015 2044,35 2060,93 2078,25 2117,99 2135,09 2152,35 2169,48 2209,28

1045 2050,00 2066,83 2094,21 2124,68 2142,13 2159,63 2177,19 2217,34

1075 2055,58 2096,16 2123,49 2131,36 2149,08 2167,02 2184,85 2225,49

H\L 
mm

300 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1935,07 1946,19 1957,36 1968,54 1979,66 1990,89 2002,06 2035,91

415 1941,19 1952,90 1964,59 1976,28 1987,91 1999,60 2033,99 2045,62

445 1947,41 1959,58 1971,76 1983,88 1996,11 2030,98 2043,21 2055,33

475 1953,55 1966,24 1978,90 1991,62 2004,33 2039,64 2052,36 2065,02

505 1959,75 1972,95 1986,12 1999,25 2035,18 2048,38 2061,53 2074,79

535 1965,94 1979,58 1993,32 2029,74 2043,37 2057,04 2070,75 2084,42

565 1972,14 1986,31 2000,49 2037,37 2051,60 2065,78 2080,01 2094,16

595 1978,28 1992,97 2030,44 2045,05 2059,77 2074,46 2089,18 2103,84

625 1984,45 1999,65 2037,56 2052,74 2067,91 2083,20 2098,38 2113,61

655 1990,59 2006,36 2044,73 2060,42 2076,14 2091,86 2107,60 2123,30

685 1996,81 2035,72 2051,90 2068,13 2084,31 2100,57 2116,78 2132,98

715 2003,44 2042,43 2059,09 2075,84 2092,56 2109,28 2126,03 2165,42

745 2010,18 2049,08 2066,29 2083,58 2100,71 2117,97 2135,28 2175,11

775 2041,26 2055,77 2073,51 2091,21 2108,93 2126,65 2167,07 2184,79

805 2048,03 2062,85 2080,66 2098,92 2117,15 2135,42 2176,33 2194,51

835 2054,76 2070,00 2087,83 2106,60 2125,33 2166,77 2185,52 2204,25

865 2061,53 2077,11 2095,08 2114,26 2133,58 2175,46 2194,67 2213,93

895 2068,32 2084,23 2102,25 2121,97 2164,39 2184,20 2203,90 2223,67

925 2075,11 2091,42 2109,85 2129,68 2172,67 2192,83 2213,12 2233,39

955 2081,96 2098,59 2117,51 2137,39 2180,74 2201,54 2222,37 2243,13

985 2088,75 2105,79 2125,11 2167,72 2189,07 2210,25 2231,60 2252,81

1015 2095,59 2113,02 2132,82 2175,87 2197,19 2218,99 2240,66 2285,17

1045 2102,44 2120,24 2150,87 2183,98 2205,41 2227,65 2249,94 2294,94

1075 2109,34 2152,52 2183,22 2192,10 2213,58 2236,39 2259,14 2304,60

Prix incluant la bobine et le contact unipolaire fin et début de course. 
(préciser la tension de la bobine ainsi que le type, 24 ou 48 volts, bobine émission ou rupture).
• Plus value pour contact bipolaire fin et début de course code FDCB : 163,43 €.
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ACCESSOIRES DE VOLETS >

PROTECTION INCENDIE

Modèle EASY KAP – précadre de scellement 

  EASY KAP 

Précadre de scellement disponibles pour les modèles suivants :
• KAMOUFLAGE 1 VOLET
• KAMOUFLAGE 2 VOLETS
• KAMOUFLAGE HABITAT
• AVANTAGE ME
La pose de ce précadre est une option.
Précadre sans protection anti-chute

DESCRIPTION - APPLICATIONS

TABLEAU DE PRIX LONGUEURS DE 300 À 680

H\L 
mm

300 330 350 380 400 430 450 480 500 530 550 580 600 630 650 680

E/Pièce

385 70,72 71,51 71,51 72,29 72,29 73,02 73,02 73,75 73,75 74,51 74,51 75,32 75,32 76,00 76,00 83,20

415 71,18 71,99 71,99 72,67 72,67 73,40 73,40 74,19 74,19 74,94 74,94 75,70 75,70 82,84 82,84 83,68

430 71,67 72,43 72,43 73,13 73,13 73,92 73,92 74,65 74,65 75,43 75,43 82,55 82,55 83,39 83,39 84,12

445 71,67 72,43 72,43 73,13 73,13 73,92 73,92 74,65 74,65 75,43 75,43 82,55 82,55 83,39 83,39 84,12

480 72,18 72,83 72,83 73,59 73,59 74,35 74,35 75,19 75,19 75,89 75,89 82,98 82,98 83,79 83,79 84,49

475 72,18 72,83 72,83 73,59 73,59 74,35 74,35 75,19 75,19 75,89 75,89 82,98 82,98 83,79 83,79 84,49

505 72,54 73,27 73,27 74,05 74,05 74,75 74,75 75,57 75,57 82,74 82,74 83,52 83,52 84,25 84,25 85,01

530 73,02 73,75 73,75 74,51 74,51 75,32 75,32 82,41 82,41 83,20 83,20 83,90 83,90 84,63 84,63 85,39

535 73,02 73,75 73,75 74,51 74,51 75,32 75,32 82,41 82,41 83,20 83,20 83,90 83,90 84,63 84,63 85,39

565 73,40 74,19 74,19 74,94 74,94 75,70 75,70 82,84 82,84 83,68 83,68 84,39 84,39 85,12 85,12 95,91

580 73,92 74,65 74,65 75,43 75,43 82,55 82,55 83,39 83,39 84,12 84,12 84,90 84,90 95,61 95,61 96,43

595 73,92 74,65 74,65 75,43 75,43 82,55 82,55 83,39 83,39 84,12 84,12 84,90 84,90 95,61 95,61 96,43

625 74,43 75,19 75,19 75,89 75,89 82,98 82,98 83,79 83,79 84,49 84,49 85,25 85,25 96,16 96,16 96,89

630 74,81 75,57 75,57 76,27 76,27 83,52 83,52 84,25 84,25 85,01 85,01 95,75 95,75 96,56 96,56 97,32

655 74,81 75,57 75,57 76,27 76,27 83,52 83,52 84,25 84,25 85,01 85,01 95,75 95,75 96,56 96,56 97,32

680 75,40 76,00 76,00 83,20 83,20 83,90 83,90 84,63 84,63 95,48 95,48 96,32 96,32 96,99 96,99 97,81

685 75,40 76,00 76,00 83,20 83,20 83,90 83,90 84,63 84,63 95,48 95,48 96,32 96,32 96,99 96,99 97,81

715 75,89 82,87 82,87 83,68 83,68 84,39 84,39 85,12 85,12 95,91 95,91 96,67 96,67 97,51 97,51 111,41

730 82,76 83,44 83,44 84,12 84,12 84,90 84,90 85,60 85,60 96,43 96,43 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93

745 82,76 83,44 83,44 84,12 84,12 84,90 84,90 85,60 85,60 96,43 96,43 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93

775 83,22 83,85 83,85 84,49 84,49 85,25 85,25 96,16 96,16 96,89 96,89 97,64 97,64 111,55 111,55 112,36

780 83,74 84,36 84,36 85,04 85,04 85,74 85,74 96,56 96,56 97,32 97,32 98,10 98,10 112,04 112,04 112,79

805 83,74 84,36 84,36 85,04 85,04 85,74 85,74 96,56 96,56 97,32 97,32 98,10 98,10 112,04 112,04 112,79

830 84,22 84,90 84,90 85,52 85,52 86,12 86,12 96,99 96,99 97,81 97,81 111,79 111,79 112,50 112,50 113,23

835 84,22 84,90 84,90 85,52 85,52 86,12 86,12 96,99 96,99 97,81 97,81 111,79 111,79 112,50 112,50 113,23

865 84,66 85,28 85,28 85,96 85,96 96,67 96,67 97,51 97,51 98,24 98,24 112,15 112,15 112,96 112,96 126,67

880 85,17 85,82 85,82 96,53 96,53 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 127,19

895 85,17 85,82 85,82 96,53 96,53 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 127,19

925 85,71 96,37 96,37 96,99 96,99 97,67 97,67 98,37 98,37 112,36 112,36 113,07 113,07 126,86 126,86 127,65

930 96,24 96,86 96,86 97,51 97,51 98,18 98,18 98,75 98,75 112,79 112,79 113,58 113,58 127,32 127,32 128,11

955 96,24 96,86 96,86 97,51 97,51 98,18 98,18 98,75 98,75 112,79 112,79 113,58 113,58 127,32 127,32 128,11

980 96,67 97,32 97,32 98,00 98,00 98,62 98,62 112,50 112,50 113,23 113,23 114,04 114,04 127,86 127,86 128,57

985 96,67 97,32 97,32 98,00 98,00 98,62 98,62 112,50 112,50 113,23 113,23 114,04 114,04 127,86 127,86 128,57

1015 97,16 97,83 97,83 98,46 98,46 112,33 112,33 112,98 112,98 113,74 113,74 127,46 127,46 128,22 128,22 142,15

1030 97,67 98,29 98,29 112,12 112,12 112,82 112,82 113,47 113,47 114,17 114,17 127,97 127,97 128,68 128,68 142,58

1045 97,67 98,29 98,29 112,12 112,12 112,82 112,82 113,47 113,47 114,17 114,17 127,97 127,97 128,68 128,68 142,58

1075 98,18 111,98 111,98 112,69 112,69 113,31 113,31 114,01 114,01 114,63 114,63 128,43 128,43 129,19 129,19 143,02

1080 112,47 112,47 112,47 113,12 113,12 113,88 113,88 114,50 114,50 128,11 128,11 128,78 128,78 142,72 142,72 143,50

1105 0,00 112,47 112,47 113,12 113,12 113,88 113,88 114,50 114,50 128,11 128,11 128,78 128,78 142,72 142,72 143,50
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TABLEAU DE PRIX LONGUEURS DE 300 À 680

H\L 
mm

700 730 750 780 800 830 850 880 900 930 950 980 1000 1050 1100

E/Pièce

385 83,20 83,90 83,90 84,63 84,63 85,39 85,39 86,12 86,12 86,96 86,96 87,71 87,71 98,51 99,24

415 83,68 84,39 84,39 85,12 85,12 85,87 85,87 86,69 86,69 97,51 97,51 98,24 98,24 98,92 99,73

430 84,12 84,90 84,90 85,60 85,60 86,33 86,33 97,16 97,16 97,97 97,97 98,64 98,64 99,40 100,16

445 84,12 84,90 84,90 85,60 85,60 86,33 86,33 97,16 97,16 97,97 97,97 98,64 98,64 99,40 100,16

480 84,49 85,25 85,25 96,16 96,16 96,89 96,89 97,64 97,64 98,37 98,37 99,13 99,13 113,07 113,90

475 84,49 85,25 85,25 96,16 96,16 96,89 96,89 97,64 97,64 98,37 98,37 99,13 99,13 113,07 113,90

505 85,01 95,75 95,75 96,56 96,56 97,32 97,32 98,10 98,10 98,75 98,75 112,79 112,79 113,58 114,28

530 85,39 96,32 96,32 96,99 96,99 97,81 97,81 98,51 98,51 112,50 112,50 113,23 113,23 114,04 114,74

535 85,39 96,32 96,32 96,99 96,99 97,81 97,81 98,51 98,51 112,50 112,50 113,23 113,23 114,04 114,74

565 95,91 96,67 96,67 97,51 97,51 98,24 98,24 112,15 112,15 112,96 112,96 113,74 113,74 114,45 128,22

580 96,43 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 114,17 114,17 127,97 128,68

595 96,43 97,16 97,16 97,97 97,97 111,93 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 114,17 114,17 127,97 128,68

625 96,89 97,64 97,64 111,55 111,55 112,36 112,36 113,07 113,07 113,90 113,90 127,65 127,65 128,43 129,19

630 97,32 111,31 111,31 112,04 112,04 112,79 112,79 113,58 113,58 127,32 127,32 128,11 128,11 128,78 142,72

655 97,32 111,31 111,31 112,04 112,04 112,79 112,79 113,58 113,58 127,32 127,32 128,11 128,11 128,78 142,72

680 97,81 111,79 111,79 112,50 112,50 113,23 113,23 127,08 127,08 127,86 127,86 128,57 128,57 142,42 143,12

685 97,81 111,79 111,79 112,50 112,50 113,23 113,23 127,08 127,08 127,86 127,86 128,57 128,57 142,42 143,12

715 111,41 112,15 112,15 112,96 112,96 126,67 126,67 127,46 127,46 128,22 128,22 142,15 142,15 142,88 143,67

730 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 127,19 127,19 127,97 127,97 141,85 141,85 142,58 142,58 143,37 154,27

745 111,93 112,69 112,69 113,36 113,36 127,19 127,19 127,97 127,97 141,85 141,85 142,58 142,58 143,37 154,27

775 112,36 113,07 113,07 126,86 126,86 127,65 127,65 128,43 128,43 142,31 142,31 143,02 143,02 143,77 154,68

780 112,79 126,54 126,54 127,32 127,32 128,11 128,11 141,99 141,99 142,72 142,72 143,50 143,50 154,43 155,16

805 112,79 126,54 126,54 127,32 127,32 128,11 128,11 141,99 141,99 142,72 142,72 143,50 143,50 154,43 155,16

830 113,23 127,08 127,08 127,86 127,86 141,72 141,72 142,42 142,42 143,12 143,12 154,05 154,05 154,87 155,57

835 113,23 127,08 127,08 127,86 127,86 141,72 141,72 142,42 142,42 143,12 143,12 154,05 154,05 154,87 155,57

865 126,67 127,46 127,46 128,22 128,22 142,15 142,15 142,88 142,88 153,81 153,81 154,54 154,54 155,27 172,64

880 127,19 127,97 127,97 141,85 141,85 142,58 142,58 143,37 143,37 154,27 154,27 155,00 155,00 172,34 173,07

895 127,19 127,97 127,97 141,85 141,85 142,58 142,58 143,37 143,37 154,27 154,27 155,00 155,00 172,34 173,07

925 127,65 128,43 128,43 142,31 142,31 143,02 143,02 153,95 153,95 154,68 154,68 172,07 172,07 172,78 173,59

930 128,11 141,99 141,99 142,72 142,72 143,50 143,50 154,43 154,43 155,16 155,16 172,48 172,48 173,24 190,61

955 128,11 141,99 141,99 142,72 142,72 143,50 143,50 154,43 154,43 155,16 155,16 172,48 172,48 173,24 190,61

980 128,57 142,42 142,42 143,12 143,12 154,05 154,05 154,87 154,87 172,21 172,21 172,89 172,89 190,23 191,12

985 128,57 142,42 142,42 143,12 143,12 154,05 154,05 154,87 154,87 172,21 172,21 172,89 172,89 190,23 191,12

1015 142,15 142,88 142,88 143,67 143,67 154,54 154,54 155,27 155,27 172,64 172,64 173,48 173,48 190,71 191,50

1030 142,58 143,37 143,37 154,27 154,27 155,00 155,00 172,34 172,34 173,07 173,07 190,47 190,47 191,23 208,54

1045 142,58 143,37 143,37 154,27 154,27 155,00 155,00 172,34 172,34 173,07 173,07 190,47 190,47 191,23 208,54

1075 143,02 143,77 143,77 154,68 154,68 155,43 155,43 172,78 172,78 173,59 173,59 190,93 190,93 191,63 208,95

1080 143,50 154,43 154,43 155,16 155,16 172,48 172,48 173,24 173,24 190,61 190,61 191,39 191,39 208,71 209,46

1105 143,50 154,43 154,43 155,16 155,16 172,48 172,48 173,24 173,24 190,61 190,61 191,39 191,39 208,71 209,46

Modèle EASY KAP PA – précadre de scellement

  EASY KAP  PA

Précadre de scellement disponibles pour les modèles suivants :
• KAMOUFLAGE - PASSAGE
La pose de ce précadre est une option.

Nous consulter pour plus d’information

DESCRIPTION - APPLICATIONS
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H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce

385 71,51 72,29 73,02 73,75 74,51 75,32 76,00

415 71,99 72,67 73,40 74,19 74,94 75,70 82,84

445 72,43 73,13 73,92 74,65 75,43 82,55 83,39 84,12

475 72,83 73,59 74,35 75,19 75,89 82,98 83,79 84,49

505 73,27 74,05 74,75 75,57 82,74 83,52 84,25 85,01

535 73,75 74,51 75,32 82,41 83,20 83,90 84,63 85,39

565 74,19 74,94 75,70 82,84 83,68 84,39 85,12 95,91

595 74,65 75,43 82,55 83,39 84,12 84,90 95,61 96,43

625 75,19 75,89 82,98 83,79 84,49 85,25 96,16 96,89

655 75,57 76,27 83,52 84,25 85,01 95,75 96,56 97,32

685 76,00 83,20 83,90 84,63 95,48 96,32 96,99 97,81

715 82,87 83,68 84,39 85,12 95,91 96,67 97,51 111,41

745 83,44 84,12 84,90 85,60 96,43 97,16 97,97 111,93

775 83,85 84,49 85,25 96,16 96,89 97,64 111,55 112,36

805 84,36 85,04 85,74 96,56 97,32 98,10 112,04

835 84,90 85,52 86,12 96,99 97,81 111,79 112,50

865 85,28 85,96 96,67 97,51 98,24 112,15 112,96

895 85,82 96,53 97,16 97,97 111,93 112,69 113,36

925 96,37 96,99 97,67 98,37 112,36 113,07

955 96,86 97,51 98,18 98,75 112,79 113,58

985 97,32 98,00 98,62 112,50 113,23 114,04

1015 97,83 98,46 112,33 112,98 113,74 127,46

1045 98,29 112,12 112,82 113,47 114,17 127,97

1075 111,98 112,69 113,31 114,01 114,63

Modèle KAP – précadre de scellement 

 KAP 

Précadre de scellement disponibles pour les modèles suivants :
• KAMOUFLAGE PLAFOND
La pose de ce précadre est OBLIGATOIRE.

DESCRIPTION - APPLICATIONS

Modèle EASY KGC 1V – précadre de scellement 

 EASY KGC 1V  

Précadre de scellement disponibles pour les modèles suivants :
• KAMOUFLAGE - PASSAGE
La pose de ce précadre est une option.

Nous consulter pour plus d’information

DESCRIPTION - APPLICATIONS

TABLEAU DE PRIX LONGUEURS DE 350 À 700

Modèle EASY KGC 2V – précadre de scellement 

 EASY KGC 2V  

Précadre de scellement disponibles pour les modèles suivants :
• KAMOUFLAGE 2 VOLETS
• KAMOUFLAGE HABITAT

La pose de ce précadre est une option.

Nous consulter pour plus d’information

DESCRIPTION - APPLICATIONS
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PROTECTION INCENDIE

GRILLE D’HABILLAGE >

PROTECTION INCENDIE

Modèle GRIDEC 
DESCRIPTION - APPLICATIONS

  GRILLE GRIDEC

• Cadre aux formes arrondies et ailettes en aluminium anodisé teinte na-
turelle. 
• Fixation du cadre de la grille sur le cadre du volet par 4 vis auto-foreuses (Ø 
3,5 mm) fournies. 4 trous de fixation sont situés sur le retour de pli intérieur 
(2 sur chaque hauteur), donc quasiment invisibles. 
• Ailettes à profil bombé incliné à 45° - serties sur des tubes aluminium à 
l’arrière de la grille

GAMME :
• GRIDEC-AV pour toutes les variantes de volets de désenfumage AVANTAGE
• GRIDEC-PA-H & -V pour le volet de désenfumage PASSAGE en 
  orientation verticale (-V) et horizontale (-H)
• GRIDEC-OUVRAGE pour l’ouvrant d’amenée d’air en façade OUVRAGE
• GRIDEC-VT60 pour utilisation avec le volet de transfert (E)VT60 côté couloir
• GRIDEC-APPL comme grille esthétique universelle pour montage mural

TYPE :
• STANDARD : grille à noyau fixe - soudé au cadre. 
• AIAM : grille à noyau amovible - système à ressort. 
  Pas disponible pour H > 785mm, option CLE obligatoire
• CLE : grille à noyau amovible - système à ressort avec verrouillage 
  par batteuse de sécurité à carré pompier. 
• Finition peinte RAL : nous consulter.

APPLICATION :
• Se fixent en applique sur le volet. 
• Protègent l’accès de la gaine après ouverture du volet. 
• Cachent partiellement à la vue la partie centrale du volet. 
• Ailettes inclinées vers le bas pour un montage en VB. 
• Ailettes inclinées vers le haut pour un montage en VH.

ENCOMBREMENTS  

Produit T WO WI HO HI

Avantage 35.9 Wn+60.7 Wn-56.7 Hn+60.7 Hn-56.7

Passage V 28.9 Wn+142.7 Wn+25.3 Hn+363.7 Hn+246.3

Passage H 28.9 Hn+363.7 Hn+246.3 Wn+142.7 Wn+25.3

Ouvrage 28.9 Wn+195.7 Wn+75.3 Hn-195.7 Hn+75.3

APPL 28.9 Wn+175.7 Wn+55.3 Hn+175.7 Hn+55.3
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H\L 
mm

300 330 350 380 400 430 450 480 500 530 540 550 580 600 630 650 680

E/Pièce

385 165,17 169,50 173,86 178,27 182,60 187,06 191,50 195,99 200,43 204,95 209,49 214,06 218,58 229,76 240,88 245,31

415 170,23 174,75 179,30 183,84 188,39 192,96 197,53 202,21 206,89 211,60 216,28 221,04 225,78 237,52 249,21 253,86

430 172,78 177,40 182,00 186,63 191,28 195,94 200,62 205,41 210,17 214,88 219,72 224,53 229,35 241,42 253,40 258,14

445 175,29 180,00 184,71 189,39 194,12 198,89 203,62 208,52 213,33 218,23 223,10 228,05 232,92 245,31 257,60 262,41

480 182,35 187,36 192,34 197,42 202,51 207,62 212,71 217,93 223,10 228,35 233,54 238,85 244,10 257,27 270,50 275,62

475 184,87 190,01 195,07 200,27 205,41 210,63 215,80 221,10 226,35 231,65 230,92 236,95 242,36 247,69 261,19 274,72 279,89

505 187,41 192,61 197,78 203,03 208,27 213,58 218,88 224,26 229,57 234,98 240,36 245,80 251,24 265,06 278,86 284,16

530 190,01 195,26 200,56 205,87 211,17 216,58 221,99 227,43 232,81 238,36 243,80 249,40 254,86 268,96 283,08 288,52

535 192,55 197,91 203,27 208,71 214,06 219,53 225,05 230,59 236,06 241,69 247,21 252,92 258,49 272,88 287,28 292,80

565 197,61 203,16 208,71 214,31 219,93 225,56 231,19 236,90 242,58 248,32 254,03 259,87 265,69 280,67 295,66 301,35

580 200,21 205,81 211,49 217,15 222,83 228,59 234,25 240,12 245,80 251,70 257,49 263,47 269,28 284,62 299,88 305,70

595 202,73 208,46 214,17 219,99 225,72 231,54 237,33 243,26 249,10 254,97 260,90 266,90 272,88 288,52 304,13 309,98

625 208,76 215,34 221,88 228,05 234,14 240,31 246,42 252,70 258,92 265,20 271,45 277,81 284,11 300,61 317,09 323,26

630 212,28 218,47 224,67 230,87 237,03 243,31 249,51 255,92 262,17 268,55 274,91 281,32 287,79 304,54 321,31 327,59

655 215,69 221,53 227,38 233,65 239,90 246,26 252,56 259,03 265,42 271,85 278,32 284,90 291,42 308,43 325,53 331,86

680 216,66 223,40 230,13 236,49 242,85 249,26 255,73 262,22 268,69 275,24 281,84 288,47 295,01 312,44 329,81 336,19

685 217,55 225,21 232,87 239,33 245,75 252,29 258,79 265,36 271,94 278,62 285,27 291,93 298,64 316,36 334,03 340,55

715 223,67 231,49 239,33 245,48 251,62 258,30 265,01 271,75 278,51 285,33 292,12 299,07 305,94 324,26 342,61 349,18

730 226,97 234,38 241,80 248,18 254,51 261,36 268,09 274,97 281,84 288,68 295,61 302,62 309,60 328,27 346,85 353,56

745 230,27 237,28 244,26 250,86 257,41 264,31 271,15 278,13 285,06 292,07 299,07 306,16 313,22 332,16 351,07 357,89

775 236,90 243,09 249,16 257,54 265,90 273,13 280,30 287,63 294,88 302,27 309,60 317,09 324,50 344,31 364,11 371,28

780 239,63 246,31 253,02 261,74 270,50 277,02 283,43 290,79 298,23 305,62 313,11 320,66 328,21 348,31 368,39 375,69

805 242,36 249,56 256,81 265,96 275,07 280,81 286,52 293,99 301,48 309,00 316,55 324,21 331,78 352,24 372,69 380,00

830 245,64 252,92 260,11 269,28 278,38 284,00 289,66 297,18 304,75 312,38 320,04 327,75 335,46 356,21 376,94 384,41

835 248,97 256,19 263,47 272,53 281,65 287,17 292,71 300,40 308,06 315,77 323,48 331,32 339,09 360,19 381,24 388,76

865 256,81 261,98 267,20 276,29 285,33 292,17 299,02 306,84 314,63 322,50 330,40 338,41 346,39 368,06 389,76 397,50

880 260,11 265,69 271,23 280,30 289,36 295,72 302,16 310,03 317,93 325,94 333,92 341,98 350,07 372,07 394,12 401,88

895 263,47 269,34 275,24 284,27 293,34 299,29 305,21 313,22 321,18 329,32 337,41 345,55 353,67 376,05 398,39 406,27

925 268,26 275,02 281,70 289,60 297,50 304,65 311,79 321,50 331,13 339,60 347,96 356,51 365,01 388,27 411,49 419,69

930 270,83 277,24 283,57 292,50 301,35 308,27 315,14 324,80 334,43 342,96 351,45 360,14 368,69 392,28 415,82 424,10

955 273,45 279,46 285,44 295,34 305,16 311,84 318,50 328,10 337,71 346,34 354,94 363,68 372,34 396,23 420,12 428,51

980 277,08 283,33 289,55 298,50 307,38 313,71 320,04 330,54 341,04 349,75 358,46 367,23 376,05 400,21 424,42 432,86

985 280,67 287,17 293,63 301,64 309,60 315,60 321,56 332,95 344,31 353,16 361,95 370,80 379,67 404,18 428,72 437,30

1015 287,74 292,55 297,40 307,43 317,44 323,77 330,11 340,66 351,21 360,08 368,88 377,97 387,03 412,22 437,35 446,09

1030 291,04 296,18 301,29 311,00 320,66 326,72 332,84 343,69 354,46 363,44 372,34 381,57 390,66 416,20 441,68 450,48

1045 294,31 299,72 305,16 314,49 323,83 329,70 335,52 346,64 357,65 366,77 375,86 385,16 394,36 420,17 445,98 454,91

1075 300,80 306,70 312,63 320,15 327,64 334,81 341,98 354,02 366,09 376,34 386,52 396,18 405,75 432,48 459,11 468,36

1080 306,95 311,17 315,31 323,42 331,43 338,36 345,28 356,62 367,96 378,99 390,03 399,80 409,43 436,52 463,46 472,77

1105 313,22 315,66 318,04 326,67 335,25 341,93 348,64 359,24 369,80 381,65 393,50 403,34 413,11 440,49 467,79 477,18

TABLEAU DE PRIX GRIDEC : LONGUEURS 300 A 650

Longueurs 700 mm à 1100 mm : page suivante



 57TCA CATALOGUE TARIF 2023 56 TCA CATALOGUE TARIF 2023

H\L 
mm

700 730 750 780 800 830 850 880 900 930 950 980 1000 1030 1050 1080 1100

E/Pièce

385 249,67 254,19 258,68 263,22 267,77 272,34 276,97 281,57 286,22 290,98 295,66 300,45 305,21 311,52 317,82 323,83 329,86

415 258,44 263,06 267,72 272,48 277,18 281,95 286,71 291,52 296,34 301,24 306,11 311,06 315,98 321,77 327,54 333,54 339,60

430 262,85 267,53 272,29 277,13 281,89 286,79 291,61 296,56 301,40 306,43 311,36 316,44 321,45 328,05 334,68 340,60 346,53

445 267,20 272,02 276,83 281,70 286,57 291,52 296,45 301,48 306,49 311,52 316,60 321,72 326,86 334,38 341,87 347,64 353,37

480 280,67 285,84 291,04 296,29 301,53 306,84 312,09 317,44 322,80 328,27 333,65 339,14 344,58 348,07 351,59 358,78 366,04

475 285,06 290,33 295,61 300,91 306,22 311,68 317,04 322,45 327,86 333,41 338,93 344,53 350,07 354,35 358,57 364,79 370,91

505 289,41 294,77 300,15 305,57 310,95 316,44 321,91 327,48 332,95 338,52 344,15 349,80 355,48 360,54 365,55 370,69 375,75

530 293,82 299,29 304,70 310,22 315,71 321,26 326,80 332,46 338,09 343,74 349,48 355,19 360,92 365,87 370,74 376,53 382,30

535 298,23 303,75 309,25 314,87 320,39 326,10 331,65 337,41 343,12 348,91 354,70 360,54 366,33 371,09 375,86 382,38 388,90

565 306,95 312,71 318,36 324,15 329,86 335,73 341,47 347,42 353,32 359,30 365,20 371,23 377,26 383,68 390,17 395,04 399,85

580 311,36 317,20 322,94 328,81 334,62 340,60 346,47 352,48 358,46 364,47 370,53 376,59 382,73 388,90 395,04 401,05 407,08

595 315,77 321,66 327,54 333,49 339,36 345,42 351,40 357,46 363,49 369,69 375,75 381,94 388,17 394,01 399,85 407,08 414,28

625 329,37 335,57 341,82 348,07 354,35 360,73 367,06 373,53 379,89 386,41 392,85 399,42 405,94 409,27 412,60 419,15 425,67

630 333,81 340,09 346,39 352,75 359,14 365,55 372,01 378,51 385,03 391,60 398,15 404,78 411,43 415,47 419,44 425,88 432,38

655 338,20 344,58 350,97 357,40 363,87 370,39 376,88 383,51 390,11 396,80 403,40 410,16 416,85 421,61 426,32 432,65 438,98

680 342,61 349,07 355,54 362,14 368,63 375,23 381,84 388,57 395,20 402,05 408,70 415,60 422,31 427,21 432,02 438,33 444,52

685 346,96 353,56 360,14 366,77 373,42 380,05 386,76 393,55 400,31 407,21 414,03 420,96 427,83 432,75 437,71 443,85 450,02

715 355,84 362,57 369,28 376,10 382,89 389,76 396,66 403,67 410,60 417,58 424,56 431,70 438,79 445,15 451,40 455,81 460,13

730 360,30 367,12 373,85 380,78 387,65 394,69 401,61 408,70 415,71 422,82 429,86 437,08 444,31 450,37 456,48 461,95 467,36

745 364,71 371,58 378,45 385,46 392,44 399,50 406,56 413,71 420,82 427,99 435,19 442,47 449,77 455,64 461,46 468,01 474,56

775 378,40 385,62 392,85 400,21 407,51 414,95 422,26 429,75 437,25 444,79 452,34 460,00 467,63 471,42 475,15 481,45 487,79

780 382,84 390,22 397,50 404,91 412,27 419,82 427,26 434,81 442,41 450,07 457,67 465,46 473,12 474,77 476,40 484,24 492,09

805 387,33 394,74 402,10 409,57 417,04 424,66 432,21 439,87 447,53 455,24 462,95 470,79 478,56 478,10 477,61 486,95 496,33

830 391,79 399,31 406,73 414,33 421,88 429,59 437,25 444,96 452,69 460,51 468,36 476,23 484,11 486,27 488,41 495,88 503,29

835 396,23 403,83 411,38 419,04 426,69 434,49 442,20 450,02 457,81 465,74 473,64 481,67 489,63 494,44 499,20 504,75 510,27

865 405,16 412,92 420,63 428,51 436,33 444,25 452,13 460,13 468,09 476,23 484,30 492,47 500,58 504,51 508,37 515,54 522,71

880 409,62 417,52 425,29 433,24 441,14 449,10 457,13 465,19 473,28 481,45 489,68 497,88 506,16 512,05 517,93 523,66 529,32

895 414,11 422,04 429,94 437,95 445,93 453,97 462,06 470,28 478,40 486,73 494,98 503,29 511,62 519,60 527,53 531,75 535,97

925 427,83 436,14 444,42 452,75 461,03 469,47 477,91 486,46 494,93 503,53 512,16 520,87 529,59 534,65 539,65 548,12 556,59

930 432,38 440,74 449,04 457,48 465,90 474,42 482,94 491,55 500,12 508,83 517,55 526,31 535,13 540,76 546,28 556,40 566,52

955 436,81 445,25 453,70 462,22 470,74 479,34 487,95 496,61 505,29 514,08 522,82 531,75 540,62 546,77 552,91 564,65 576,42

980 441,33 449,83 458,38 467,01 475,56 484,30 492,98 501,72 510,54 519,39 528,26 537,24 546,14 552,02 557,78 571,22 584,62

985 445,80 454,40 463,00 471,71 480,40 489,17 497,99 506,89 515,71 524,69 533,62 542,65 551,64 557,13 562,62 577,69 592,79

1015 454,80 463,57 472,31 481,24 490,09 499,07 508,00 517,03 526,10 535,24 544,33 553,58 562,76 569,95 577,20 594,01 610,78

1030 459,30 468,17 477,02 486,00 494,98 504,05 513,06 522,17 531,32 540,54 549,72 559,08 568,33 577,29 586,19 601,99 617,71

1045 463,73 472,72 481,67 490,76 499,77 508,97 518,06 527,31 536,51 545,79 555,10 564,46 573,90 584,51 595,11 609,86 624,66

1075 477,56 486,89 496,17 505,59 514,98 524,47 533,94 543,52 553,10 562,76 572,42 582,18 591,92 602,61 613,22 625,25 637,32

1080 482,08 491,49 500,88 510,32 519,87 529,42 538,97 548,63 558,35 568,06 577,80 587,62 597,44 608,37 619,22 629,66 640,00

1105 486,62 496,04 505,53 515,11 524,69 534,35 543,98 553,75 563,51 573,34 583,18 593,11 602,99 614,16 625,25 633,97 642,73

TABLEAU DE PRIX GRIDEC : LONGUEURS 300 A 650
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Modèle GRIDEC-GGH – Grille grande hauteur 
DESCRIPTION - APPLICATIONS

  GRILLE GRIDEC-GGH

• GRIDEC-GGH est une série de grilles esthétiques pleine hauteur
   intégrées dans la finition du mur.
• C’est une alternative au GRIDEC-AV et il est disponible en 2 versions 
  pour les volets bas et hauts.
• Le cadre de la grille est conçu pour être intégré dans une finition 
  murale en plaques de plâtre.
• Gamme : 2.000x400 – 2.600x1 200mm
• Finition standard : aluminium anodisé avec noyau fixe + section 
  amovible à hauteur de la trappe. Trous pré-percés avec vis de fixation.

GAMME :
• VB : Noyau de 1.200m démontable en bas
• VH : Noyau de 1.200m démontable en haut
• RAL 9010 et RAL 9003 : pas disponible à ce moment. Suivra plus tard.
• Couleurs RAL : pas disponible à ce moment. Suivra plus tard.
• Partie amovible avec option CLE est standard

APPLICATION :
• Grilles d’habillage pour volets de désenfumage 
• S’encastrent dans le mur.
• Permettent de conserver une esthétique homogène sur l’ensemble 
  des volets hauts et bas de la circulation.
• Protègent l’accès de la gaine après ouverture du volet.
• Cachent partiellement à la vue la partie centrale du volet.

PERTES DE CHARGES :
• Coefficients de perte de charges :
• Soufflage : 2,51 / extraction des fumées : 3,65

ENCOMBREMENTS  

TABLEAU DE PRIX : NOUS CONSULTER
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PROTECTION INCENDIE

VOLET DE DÉSENFUMAGE >

PROTECTION INCENDIE

Modèle V120 - Tunnel
CLAPET COUPE-FEU ET VOLET

DE DÉSENFUMAGE DAS
www.marque-nf.com
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OR CERTIFICATION

  VOLET DE DÉSENFUMAGE 
TUNNEL V120

Volet de désenfumage rectangulaire disposant d’une étanchéité à l’air supé-
rieure et d’une résistance au feu de 120 minutes.

Il est constitué de :
• Bride de raccordement PG30 du côté mécanisme
• Finition simple plane (PS) côté conduit
• Tunnel en panneaux réfractaires
• Lame mobile
• Mécanisme de commande
• Joint intumescent
• Etanchéité en caoutchouc et butée d’arrêt de la lame mobile
• Transmission à blocage ouvert/fermé
• Marquage du produit

• Etanchéité à l’air supérieure (testée sous 1500 Pa)
• Section nette optimale et perte de charge minimale

DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

ENCOMBREMENTS  

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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24VDC
48VDC
24/48VDC +/- 10%

Hn 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
X - - - - - - - 9 34 59 84 109 134 159 184 209 234
Y 4 29 54 79 104 129 154 179 204 229 254 279 304 329 354 379 404

   H < 300 mm                                                                            MANF

mm
P 115
Q 190
Z 85

  H ≥ 300 mm                                                                         MANF

mm
P 115
Q 190
Z 180

Dépassement lame :
X = du côté du mécanisme
Y = du côté du mur

Z
Q

P

ZQ

P

Tension nominale moteur  
de réarmement

24 VCC / 24 VAC / 48 VCC / 48 VAC

Puissance moteur de réarmement 
(ME)

24 V Pmax = 20 W, 48 V Pmax = 40 W

Consommation bobine VD Pmax = 3,5 W
VM Pnom = 1,5 w

Contacts de positionnement Standard 1 mA…1A, DC 5V…AC 48 V
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CLASSEMENT

GAMME TYPE PAROI CLASSEMENT RÉSERVATION RAPPORT

200x200 mm 
≤
VU120 
≤
1200x800 mm 

1000x1000 
(MANF )
1200x650 mm
950x750 mm 
(Belimo)

Conduit 
vertical

Promatect 
L500 ≥ 50mm

EI 120 (Ve i <-> o) 
S1500 AA multi

Interstice entre 
conduit et volet 

(≤6 mm) colmaté 
avec kit réfractaire 

sur une profon-
deur ≥105 mm

(L+A) x (H+A) mm Efectis 12-A-809 
rév. 1

EI 120 (Ve i <-> o) 
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 12-A-809 

rév. 1

Conduit 
horizontal

EI 120 (h0 i <-> o) 
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 12-A-809 

rév. 1

EI 120 (h0 i <-> o) 
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 12-A-809 

rév. 1

EI 60 (h0 i <-> o)  
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 12-A-809 

rév. 1

Conduit 
vertical Geoflam ≥ 

45mm

EI 120 (Ve i <-> o)  
S1500 AA multi

Interstice entre 
conduit et volet 

(≤6 mm) colmaté 
avec kit réfractaire 

sur une profon-
deur ≥105 mm

(L+A) x (H+A) mm Efectis 13-A-123

EI 120 (Ve i <-> o)  
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 13-A-123

EI 60 (Ve i <-> o) 
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 13-A-123

Conduit 
horizontal

EI 120 (h0 i <-> o)  
S1500 AA multi (L+A) x (H+A) mm Efectis 13-A-123

Conduit 
vertical

Geoflam Light 
≥ 35mm

EI 120 (Ve i <-> o)  
S1500 AA multi

Interstice entre 
conduit et volet 

(≤6 mm) colmaté 
avec kit réfractaire 

sur une profon-
deur ≥105 mm

(L+A) x (H+A) mm
Efectis 13-A-123 

Extension EFR-14-
1076

Conduit 
horizontal EI 120 (h0 i <-> o)

SUPERFICIE LIBRE VOLET TUNNEL V120 EN dm2

Hn\Bn 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

200 0,024 0,031 0,038 0,045 0,052 0,059 0,066 0,073 0,080 0,086 0,093
250 0,033 0,042 0,052 0,061 0,071 0,080 0,089 0,099 0,108 0,117 0,127
300 0,042 0,053 0,065 0,077 0,089 0,101 0,113 0,125 0,137 0,148 0,160
350 0,050 0,064 0,079 0,093 0,108 0,122 0,136 0,151 0,165 0,179 0,194
400 0,059 0,075 0,092 0,109 0,126 0,143 0,160 0,177 0,194 0,210 0,227
450 0,067 0,086 0,106 0,125 0,145 0,164 0,183 0,203 0,222 0,241 0,261
500 0,076 0,097 0,119 0,141 0,163 0,185 0,207 0,229 0,251 0,272 0,294
550 0,084 0,108 0,133 0,157 0,182 0,206 0,230 0,255 0,279 0,303 0,328
600 0,093 0,119 0,146 0,173 0,200 0,227 0,254 0,281 0,308 0,334 0,361
650 0,101 0,130 0,160 0,189 0,219 0,248 0,277 0,307 0,336 0,365 0,395
700 0,110 0,141 0,173 0,205 0,237 0,269 0,301 0,333 0,365 0,396 0,428
750 0,118 0,152 0,187 0,221 0,256 0,290 0,324 0,359 0,393 0,427 0,462
800 0,127 0,163 0,200 0,237 0,274 0,311 0,348 0,385 0,422 0,458 0,495
850 0,135 0,174 0,214 0,253 0,293 0,332 0,371 0,411 0,450 0,490 0,529
900 0,144 0,185 0,227 0,269 0,311 0,353 0,395 0,437 0,479 0,521 0,562
950 0,152 0,196 0,241 0,285 0,330 0,374 0,418 0,463 0,507 0,552 0,596
1000 0,161 0,208 0,254 0,301 0,348 0,395 0,442 0,489 0,536 0,583 0,629

Hn\Bn 
mm

750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

200 0,100 0,107 0,114 0,121 0,128 0,135 0,141 0,148 0,155 0,162
250 0,136 0,146 0,155 0,164 0,174 0,183 0,192 0,202 0,211 0,221
300 0,172 0,184 0,196 0,208 0,220 0,232 0,243 0,255 0,267 0,279
350 0,208 0,223 0,237 0,251 0,266 0,280 0,294 0,309 0,323 0,338
400 0,244 0,261 0,278 0,295 0,312 0,329 0,345 0,362 0,379 0,396
450 0,280 0,300 0,319 0,338 0,358 0,377 0,396 0,416 0,435 0,455
500 0,316 0,338 0,360 0,382 0,404 0,426 0,447 0,469 0,491 0,513
550 0,352 0,377 0,401 0,425 0,450 0,474 0,498 0,523 0,547 0,572
600 0,388 0,415 0,442 0,469 0,496 0,523 0,549 0,576 0,603 0,630
650 0,424 0,454 0,483 0,512 0,542 0,571 0,600 0,630 0,659 0,689
700 0,460 0,492 0,524 0,556 0,588 0,620 0,652 0,683 0,715 0,747
750 0,496 0,531 0,565 0,599 0,634 0,668 0,703 0,737 0,771 0,806
800 0,532 0,569 0,606 0,643 0,680 0,717 0,754 0,790 0,827 0,864
850 0,568 0,608 0,647 0,686 0,726 0,765 0,805 0,844 0,883  
900 0,604 0,646 0,688 0,730 0,772 0,814 0,856 0,897   
950 0,640 0,685 0,729 0,773 0,818 0,862 0,907    
1000 0,676 0,723 0,770 0,817 0,864 0,911     
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TABLEAU DE PRIX MODELE V120 VOLET TUNNEL

H\L 
mm

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 704,61 714,21 723,82 733,45 743,05 752,63 762,26 771,98 781,56 791,19 800,74

250 714,92 725,28 735,51 745,87 756,04 766,46 776,63 786,99 797,38 807,66 817,94

300 725,28 736,24 747,33 758,15 769,24 780,12 791,27 802,06 813,10 824,11 860,80

350 735,61 747,41 758,96 770,62 782,18 793,92 805,58 817,27 854,63 866,35 877,87

400 745,95 758,21 770,68 782,96 795,35 807,66 845,73 858,10 870,43 882,74 895,11

450 756,23 769,43 782,31 795,43 808,37 847,14 860,23 873,25 886,21 899,14 912,23

500 766,67 780,26 794,16 807,83 847,25 860,91 874,65 888,29 901,90 915,72 929,36

550 776,96 791,48 805,74 820,11 860,29 874,65 888,94 903,39 917,86 932,12 946,54

600 787,48 802,41 817,46 858,28 873,38 888,37 903,39 918,46 933,66 948,65 989,37

650 797,82 813,56 829,23 870,68 886,40 902,03 917,97 933,66 949,38 990,80 1006,58

700 808,02 824,47 866,70 883,04 899,46 915,89 932,34 948,70 990,88 1007,33 1023,65

750 818,40 835,67 878,39 895,35 912,56 929,66 946,78 989,59 1006,66 1023,65 1040,86

800 828,88 872,25 890,05 907,90 925,52 943,40 986,93 1004,71 1022,43 1040,23 1057,98

850 839,16 883,34 901,76 920,24 938,59 957,15 1001,38 1019,73 1038,18 1056,68 1075,11

900 849,49 894,32 913,51 932,66 951,87 996,65 1015,72 1034,96 1053,92 1073,16 1118,02

950 859,94 905,31 925,14 944,97 964,88 1010,31 1030,17 1049,97 1069,91 1115,29 1135,17

1000 895,92 916,51 936,96 957,47 1003,57 1024,11 1044,56 1065,12 1111,25 1131,79 1152,24

H\L 
mm

750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

200 810,42 820,11 829,61 839,24 849,00 884,26 893,84 903,52 913,21 922,68

250 828,25 864,26 874,46 884,88 895,13 905,52 915,81 926,14 936,31 946,65

300 871,76 882,72 893,84 904,71 915,67 926,71 937,72 948,62 959,61 970,67

350 889,59 901,30 912,94 924,60 936,26 948,06 959,50 971,21 1008,61 1020,29

400 907,44 919,78 932,12 944,48 956,85 994,83 1007,23 1019,48 1031,90 1044,16

450 925,27 938,23 951,30 990,05 1003,01 1016,15 1029,06 1042,18 1055,09 1068,13

500 943,08 982,47 996,27 1009,82 1023,62 1037,28 1051,00 1064,64 1078,36 1117,83

550 986,64 1000,95 1015,37 1029,74 1044,10 1058,60 1072,89 1112,96 1127,33 1141,77

600 1004,44 1019,43 1034,52 1049,73 1064,72 1105,44 1120,45 1135,55 1150,70 1165,66

650 1022,19 1037,96 1053,71 1069,43 1110,82 1126,76 1142,45 1158,20 1173,86 1189,63

700 1040,07 1056,55 1072,97 1115,04 1131,47 1147,89 1164,34 1180,73 1222,86 1239,25

750 1057,98 1100,76 1117,72 1134,96 1152,08 1169,18 1186,20 1229,05 1246,13 1263,25

800 1101,54 1119,18 1136,98 1154,81 1172,56 1216,01 1233,84 1251,54 1269,42 1287,17

850 1119,26 1137,69 1156,17 1174,67 1218,77 1237,28 1255,70 1274,26 1292,61 -

900 1137,07 1156,22 1175,43 1220,18 1239,36 1258,46 1277,59 1296,77 - -

950 1154,95 1174,84 1220,26 1240,07 1259,87 1279,78 1299,53 - - -

1000 1172,81 1218,96 1239,55 1260,01 1280,49 1300,97 - - - -

Préciser à la commande
•  VD24 Bobine à émission 24 VCC, inclus dans prix de la trappe,
•  VD48 Bobine à émission 48 VCC, inclus dans prix de la trappe,
•  VM24 Bobine à rupture 24 VCC, moins value de 9,03 €
•  VM48 Bobine à rupture 48 VCC, moins value de 9,03 €
•  FDCU Contact de position unipolaire fin et début de course, inclus dans le prix de la trappe,
•  FDCB Contact de position bipolaire fin et début de course, plus value de 91,78 €
•  ME Moteur de réarmement 24/48 volts, plus value de 730,45 €
•  PM raccordement aux gaines par emboitement, sans plus value de prix,
• PP sans raccordement, sans plus value de prix
•  PG30 raccordement sur gaines pourvues de brides de 30 mm, sans plus value de prix,
•  PG20 raccordement sur gaines pourvues de brides de 20 mm, sans plus value de prix,
•  PG40 raccordement sur gaines pourvues de brides de 40 mm, sans plus value de prix,
•  PR raccordement circulaire sur volet tunnel V120, prix nous consulter,
•  PPT + PG3V treillis de finition terminal, prix nous consulter.
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AIR NEUF>

PROTECTION INCENDIE

Modèle OUVRAGE 
DESCRIPTION - APPLICATIONS

AVANTAGES

CONSTITUTION

  GRILLE OUVRAGE

Ouvrant d’amenée d’air en façade, à ouverture seule, fermeture manuelle. 
De type panneau, il est télécommandé pour une utilisation dans les ins-
tallations de désenfumage naturel ou mécanique. L’ouvrant est fermé en 
position d’attente et s’ouvre sur ordre électrique en cas d’incendie pour 
permettre l’introduction d’air neuf. OUVRAGE est conforme à la norme NF-
S-61-937-1 et NF-S-61-937-8.

• Solution esthétique
• Design contemporaine
• Bonne isolation thermique
• Étanchéité à l’air et l’eau supérieure
• Coloris RAL
• Installation aisée grâce au précadre
• Même précadre que les volets AVANTAGE / KAMOUFLAGE
• PV NF-S-61937-8
• Finition intérieure par grille esthétique en alu (= GRIDEC)

• Cadre réalisé en profil d’aluminium teinte RAL 9006 « aluminium blanc » 
finition mat. 
• Version isolation thermique en standard. 
• Panneau de remplissage en XPS (polystyrène extrudé) d’épaisseur 18 mm, 
maintenu entre 2 feuilles d’aluminium d’épaisseur 1mm. La face extérieure 
est également de teinte RAL 9006. 
• Ouverture du panneau : « relevant extérieur » avec les charnières vers le 
haut. 
• Articulation du panneau réalisée par deux paumelles acier invisibles de 
l’extérieur. 
• Ouverture par ressort oléopneumatique du panneau et maintien de la 
position de sécurité. 
• Déclenchement réalisé par une bobine électromagnétique à émission VD 
ou rupture VM, de tension 24Vcc ou 48Vcc. 
• Le panneau s’ouvre selon un angle de 60° environ.  
• Réarmement manuel : OUVRAGE est équipé d’une poignée permettant le 
réarmement manuel de l’ouvrant. 
• Contact de position début et fin de course unipolaire (FDCU) en standard 
ou bipolaire (FDCB) en option.

(Ln x Hn) mm 
≥ 350 x 385
≤ 1100 x 1105

ENCOMBREMENTS  
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TABLEAU DE PRIX - LONGUEURS 350 A 700

Tension 
nominale 
moteur

Tension 
nominale 

bobine

Puissance  
(en attente)

Puissance  
(en sécurité)

Contacts  
de position 
standard

Classe de 
protection

n.a. 24/48 V CC VM: < 1.8W VD: < 3.5W 1mA…5A, CC 
5V…CA 250V IP 42

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

H\L 
mm

350 400 450 500 550 600 650 700

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1 424,43 1 433,93 1 443,40 1 452,90 1 462,40 1 471,90 1 481,40 1 490,90

415 1 432,87 1 442,37 1 451,87 1 461,37 1 470,87 1 480,37 1 489,87 1 499,37

445 1 441,35 1 450,85 1 460,35 1 469,85 1 479,35 1 488,82 1 498,32 1 507,82

475 1 449,82 1 459,32 1 468,79 1 478,29 1 487,79 1 497,29 1 506,79 1 516,29

505 1 458,27 1 467,77 1 477,27 1 486,77 1 496,27 1 505,77 1 515,27 1 524,77

535 1 466,74 1 476,24 1 485,74 1 495,24 1 504,74 1 514,21 1 523,71 1 533,21

565 1 475,22 1 484,69 1 494,19 1 503,69 1 513,19 1 522,69 1 532,19 1 541,69

595 1 483,66 1 493,16 1 502,66 1 512,16 1 521,66 1 531,16 1 540,66 1 550,16

625 1 492,14 1 501,64 1 511,14 1 520,64 1 530,11 1 539,61 1 549,11 1 558,61

655 1 500,61 1 510,08 1 519,58 1 529,08 1 538,58 1 548,08 1 557,58 1 567,08

685 1 509,06 1 518,56 1 528,06 1 537,56 1 547,06 1 556,56 1 566,06 1 575,53

715 1 517,53 1 527,03 1 536,53 1 546,03 1 555,50 1 565,00 1 574,50 1 584,00

745 1 525,98 1 535,48 1 544,98 1 554,48 1 563,98 1 573,48 1 582,98 1 592,48

775 1 534,45 1 543,95 1 553,45 1 562,95 1 572,45 1 581,95 1 591,45 1 600,92

805 1 542,93 1 552,43 1 561,93 1 571,40 1 580,90 1 590,40 1 599,90 1 609,40

835 1 551,37 1 560,87 1 570,37 1 579,87 1 589,37 1 598,87 1 608,37 1 617,87

865 1 559,85 1 569,35 1 578,85 1 588,35 1 597,85 1 607,35 1 616,82 1 626,32

895 1 568,32 1 577,82 1 587,32 1 596,79 1 606,29 1 615,79 1 625,29 1 634,79

925 1 576,77 1 586,27 1 595,77 1 605,27 1 614,77 1 624,27 1 633,77 1 643,27

955 1 585,24 1 594,74 1 604,24 1 613,74 1 623,24 1 632,74 1 642,21 1 651,71

985 1 593,72 1 603,22 1 612,69 1 622,19 1 631,69 1 641,19 1 650,69 1 660,19

1015 1 602,16 1 611,66 1 621,16 1 630,66 1 640,16 1 649,66 1 659,16 1 668,66

1045 1 610,64 1 620,14 1 629,64 1 639,14 1 648,64 1 658,11 1 667,61 1 677,11

1075 1 619,11 1 628,61 1 638,08 1 647,58 1 657,08 1 666,58 1 676,08 1 685,58

1105 1 627,56 1 637,06 1 646,56 1 656,06 1 665,56 1 675,06 1 684,56 1 694,06
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TABLEAU DE PRIX - LONGUEURS 750 A 1100

H\L 
mm

750 800 850 900 950 1000 1050 1100

E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce E/Pièce

385 1 500,40 1 509,90 1 519,40 1 528,90 1 538,37 1 547,87 1 557,37 1 566,87

415 1 508,87 1 518,34 1 527,84 1 537,34 1 546,84 1 556,34 1 565,84 1 575,34

445 1 517,32 1 526,82 1 536,32 1 545,82 1 555,32 1 564,82 1 574,32 1 583,78

475 1 525,79 1 535,29 1 544,79 1 554,29 1 563,76 1 573,26 1 582,76 1 592,26

505 1 534,24 1 543,74 1 553,24 1 562,74 1 572,24 1 581,74 1 591,24 1 600,74

535 1 542,71 1 552,21 1 561,71 1 571,21 1 580,71 1 590,21 1 599,71 1 609,18

565 1 551,19 1 560,69 1 570,19 1 579,66 1 589,16 1 598,66 1 608,16 1 617,66

595 1 559,63 1 569,13 1 578,63 1 588,13 1 597,63 1 607,13 1 616,63 1 626,13

625 1 568,11 1 577,61 1 587,11 1 596,61 1 606,11 1 615,61 1 625,08 1 634,58

655 1 576,58 1 586,08 1 595,58 1 605,05 1 614,55 1 624,05 1 633,55 1 643,05

685 1 585,03 1 594,53 1 604,03 1 613,53 1 623,03 1 632,53 1 642,03 1 651,53

715 1 593,50 1 603,00 1 612,50 1 622,00 1 631,50 1 641,00 1 650,47 1 659,97

745 1 601,98 1 611,48 1 620,95 1 630,45 1 639,95 1 649,45 1 658,95 1 668,45

775 1 610,42 1 619,92 1 629,42 1 638,92 1 648,42 1 657,92 1 667,42 1 676,92

805 1 618,90 1 628,40 1 637,90 1 647,40 1 656,90 1 666,37 1 675,87 1 685,37

835 1 627,37 1 636,87 1 646,34 1 655,84 1 665,34 1 674,84 1 684,34 1 693,84

865 1 635,82 1 645,32 1 654,82 1 664,32 1 673,82 1 683,32 1 692,82 1 702,32

895 1 644,29 1 653,79 1 663,29 1 672,79 1 682,29 1 691,76 1 701,26 1 710,76

925 1 652,77 1 662,24 1 671,74 1 681,24 1 690,74 1 700,24 1 709,74 1 719,24

955 1 661,21 1 670,71 1 680,21 1 689,71 1 699,21 1 708,71 1 718,21 1 727,71

985 1 669,69 1 679,19 1 688,69 1 698,19 1 707,66 1 717,16 1 726,66 1 736,16

1015 1 678,16 1 687,63 1 697,13 1 706,63 1 716,13 1 725,63 1 735,13 1 744,63

1045 1 686,61 1 696,11 1 705,61 1 715,11 1 724,61 1 734,11 1 743,61 1 753,08

1075 1 695,08 1 704,58 1 714,08 1 723,58 1 733,05 1 742,55 1 752,05 1 761,55

1105 1 703,53 1 713,03 1 722,53 1 732,03 1 741,53 1 751,03 1 760,53 1 770,03
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Notes
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